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Beskrivelsestekster
For oppbygging av bærende gipsvegger i henhold til NS3420

2Orientering

Gyproc veggsystemer
3
Bærende vegg uten krav til brannmotstand, veggtykkelse   95 mm
3
Bærende vegg uten krav til brannmotstand, veggtykkelse 120 mm
4



Orientering

Gyproc AS har utarbeidet beskrivelsestekster for i den hensikt å forenkle arbeidet for rådgivende ingeniører, konsulenter og arkitekter innenfor fagområdet. I tillegg oppnås at det som beskrives er i tråd med Gyproc’s systemer og anbefalinger. For alle beskrevne vegger foreligger det dokumentasjon på at konstruksjonen oppfyller forskriftskravet mht lydgjennomgang og brannmotstand.

Beskrivelsestekstene er i henhold til NS 3420 3. utgave. Den spesifiserende teksten er markert med blå skrift og bygges opp med koder i beskrivelsesprogrammet. Utfyllingsteksten klippes ut fra Gyproc’s beskrivelsestekst og ”limes” rett inn i beskrivelsesprogrammet.

Brukeren må gjennomgå tekstene og selv fylle inn og komplettere postene med ytterligere spesielle krav etc.

Tekst merket med rød skrift angir de ulike produktene som må velges innenfor beskrivelsesposten. Uaktuelle produkter/dimensjoner/spesifikasjoner ”klippes vekk” og fargen endres til svart. 

Grønn tekst er informasjon til brukeren og skal ikke tas med i beskrivelsesteksten (slettes). 

Gyproc veggsystemer

Bærende vegg uten krav til brannmotstand, veggtykkelse 95 mm

	Prosjekt: Beskrivelsestekster for Gyproc’s produkter


Bygningsdel: 24 Innervegger


	Postnr.
	NS-kode/Tekst
	Enhet
	Mengde
	Pris
	Sum

	
	P33.1332993

ENKELT BINDINGSVERK AV STÅL.

TYNNPLATEPROFILER FOR PLATER.

KONSTRUKSJONSKLASSE III.

UTEN SLISSER.

DIMENSJON PROFILBREDDE 70 MM.

GODSTYKKELSE 1,2 MM.

FOR TOLERANSEKLASSE C.

Veggtype på tegninger:

Veggtype i Gyproc Håndbok: Gyproc GD 70/70 (450/600) 1-1 M0.

For Gyproc gipsplate platebredde 900/1200 mm, ett lag pr side.

Bærende vegg i Miljøklasse M0 og M1 iht StBK-N4.

Vegghøyde: xx mm.
Stender: Gyproc GFR 70 c/c 450/600 mm. (Ved bruk av platebredde 900 mm (Gyproc Ergo) benyttes c/c 450 mm for stendere).

Sviller/kantskinne: Gyproc GFS 70.
Areal:
Q63.21423

UBEHANDLEDE PLATER PÅ VERTIKALE FLATER 
INNVENDIG 

13 MM GIPSPLATER

SKRUDD

TOLERANSEKLASSE C

Gyproc standardgipsplate, ett lag pr side. 

Platebredde 1200 mm (GN 13).

Platebredde 900 mm (GNE 13).

Gyproc hardgipsplate, ett lag pr side. 

Platebredde 1200 mm (GN 13).

Platebredde 900 mm (GNE 13).

Vegghøyde: xx mm

Areal:

	M² 

M²
	
	
	


Bærende vegg uten krav til brannmotstand, veggtykkelse 120 mm

	Prosjekt: Beskrivelsestekster for Gyproc’s produkter


Bygningsdel: 24 Innervegger


	Postnr.
	NS-kode/Tekst
	Enhet
	Mengde
	Pris
	Sum

	
	P33.1332993

ENKELT BINDINGSVERK AV STÅL.

TYNNPLATEPROFILER FOR PLATER.

KONSTRUKSJONSKLASSE III.

UTEN SLISSER.

DIMENSJON PROFILBREDDE 95 MM.

GODSTYKKELSE 1,2 MM.

FOR TOLERANSEKLASSE C.

Veggtype på tegninger:

Veggtype i Gyproc Håndbok: Gyproc GD 95/95 (450/600) 1-1 M0.

For Gyproc gipsplate platebredde 900/1200 mm, ett lag pr side.

Bærende vegg i Miljøklasse M0 og M1 iht StBK-N4.

Vegghøyde: xx mm.
Stender: Gyproc GFR 95 c/c 450/600 mm. (Ved bruk av platebredde 900 mm (Gyproc Ergo) benyttes c/c 450 mm for stendere).

Sviller/kantskinne: Gyproc GFS 95.

Areal:
Q63.21423

UBEHANDLEDE PLATER PÅ VERTIKALE FLATER
INNVENDIG 

13 MM GIPSPLATER

SKRUDD

TOLERANSEKLASSE C

Gyproc standardgipsplate, ett lag pr side. 

Platebredde 1200 mm (GN 13).

Platebredde 900 mm (GNE 13).

Gyproc hardgipsplate, ett lag pr side. 

Platebredde 1200 mm (GN 13).

Platebredde 900 mm (GNE 13).

Vegghøyde: xx mm

Areal:

	M²

M²


	
	
	


Bærende vegg, brannmotstand REI 60, veggtykkelse 126 mm

	Prosjekt: Beskrivelsestekster for Gyproc’s produkter


Bygningsdel: 24 Innervegger


	Postnr.
	NS-kode/Tekst
	Enhet
	Mengde
	Pris
	Sum

	
	P33.1332993

ENKELT BINDINGSVERK AV STÅL.

TYNNPLATEPROFILER FOR PLATER.

KONSTRUKSJONSKLASSE III.

UTEN SLISSER.

DIMENSJON PROFILBREDDE 70 MM.

GODSTYKKELSE 1,2 MM.

FOR TOLERANSEKLASSE C.

Veggtype på tegninger:

Veggtype i Gyproc Håndbok: 

Gyproc GD 70/70 (450/600) 1P1-11P M0.

For ett lag Gyproc standardgipsplate, platebredde 900/1200 mm, pluss ett lag Gyproc branngipsplate, platebredde 900/1200 mm, pr side. Branngipsplaten skal monteres ytterst.

Bærende vegg i Miljøklasse M0 og M1 iht StBK-N4.

Vegghøyde: xx mm.
Stender: Gyproc GFR 70 c/c 450/600 mm. (Ved bruk av platebredde 900 mm (Gyproc Ergo) benyttes c/c 450 mm for stendere).

Sviller/kantskinne: Gyproc GFS 70.
Areal:
Q63.211923

PLATER UTEN FERDIG OVERFLATEBEHANDLING PÅ

INNVENDIGE VEGGER.

13/15 MM GIPSPLATER, 2 LAG

SKRUDD

TOLERANSEKLASSE 3

For Gyproc standardgipsplate i ett lag pr side mot stender og Gyproc branngipsplate i ett lag pr side ytterst.

Platebredde 1200 mm (GF 15/GN 13).
Platebredde 900 mm (GFE 15/GNE 13).

Vegghøyde: xx mm
Areal:

	M²
M²
	
	
	


Bærende vegg, brannmotstand REI 60, veggtykkelse 151 mm

	Prosjekt: Beskrivelsestekster for Gyproc’s produkter


Bygningsdel: 24 Innervegger


	Postnr.
	NS-kode/Tekst
	Enhet
	Mengde
	Pris
	Sum

	
	P33.1332993

ENKELT BINDINGSVERK AV STÅL.

TYNNPLATEPROFILER FOR PLATER.

KONSTRUKSJONSKLASSE III.

UTEN SLISSER.

DIMENSJON PROFILBREDDE 95 MM.

GODSTYKKELSE 1,2 MM.

FOR TOLERANSEKLASSE C.

Veggtype på tegninger:

Veggtype i Gyproc Håndbok: 

Gyproc GD 95/95 (450/600) 1P1-11P M0.

For ett lag Gyproc standardgipsplate, platebredde 900/1200 mm, pluss ett lag Gyproc branngipsplate, platebredde 900/1200 mm, pr side. Branngipsplaten skal monteres ytterst.

Bærende vegg i Miljøklasse M0 og M1 iht StBK-N4.

Vegghøyde: xx mm.
Stender: Gyproc GFR 95 c/c 450/600 mm. (Ved bruk av platebredde 900 mm (Gyproc Ergo) benyttes c/c 450 mm for stendere).

Sviller/kantskinne: Gyproc GFS 95.
Areal:
Q63.211923

PLATER UTEN FERDIG OVERFLATEBEHANDLING PÅ

INNVENDIGE VEGGER.

13/15 MM GIPSPLATER, 2 LAG

SKRUDD

TOLERANSEKLASSE 3

For Gyproc standardgipsplate i ett lag pr side mot stender og Gyproc branngipsplate i ett lag pr side ytterst.

Platebredde 1200 mm (GF 15/GN 13).
Platebredde 900 mm (GFE 15/GNE 13).

Vegghøyde: xx mm
Areal:

	M²
M²
	
	
	


Bærende vegg, brannmotstand REI 90, veggtykkelse 132 mm

	Prosjekt: Beskrivelsestekster for Gyproc’s produkter


Bygningsdel: 24 Innervegger


	Postnr.
	NS-kode/Tekst
	Enhet
	Mengde
	Pris
	Sum

	
	P33.1332993

ENKELT BINDINGSVERK AV STÅL.

TYNNPLATEPROFILER FOR PLATER.

KONSTRUKSJONSKLASSE III.

UTEN SLISSER.

DIMENSJON PROFILBREDDE 70 MM.

GODSTYKKELSE 1,2 MM.

FOR TOLERANSEKLASSE C.

Veggtype på tegninger:

Veggtype i Gyproc Håndbok: 

Gyproc GD 70/70 (450/600) 2P-2P M0.

For Gyproc branngipsplate platebredde 900/1200 mm, to lag pr side.

Bærende vegg i Miljøklasse M0 og M1 iht StBK-N4.

Vegghøyde: xx mm.

Stender: Gyproc GFR 70 c/c 450/600 mm. (Ved bruk av platebredde 900 mm (Gyproc Ergo) benyttes c/c 450 mm for stendere).

Sviller/kantskinne: Gyproc GFS 70.
Areal:
Q63.21923

UBEHANDLEDE PLATER PÅ VERTIKALE FLATER 
INNVENDIG 

15 MM BRANNGIPSPLATER

SKRUDD

TOLERANSEKLASSE C

Gyproc branngipsplate, to lag pr side.

Platebredde 1200 mm (GF 15).
Platebredde 900 mm (GFE 15).

Vegghøyde: xx mm
Areal:

	M²
M²
	
	
	


Bærende vegg, brannmotstand REI 90, veggtykkelse 132 mm

	Prosjekt: Beskrivelsestekster for Gyproc’s produkter


Bygningsdel: 24 Innervegger


	Postnr.
	NS-kode/Tekst
	Enhet
	Mengde
	Pris
	Sum

	
	P33.1332993

ENKELT BINDINGSVERK AV STÅL.

TYNNPLATEPROFILER FOR PLATER.

KONSTRUKSJONSKLASSE III.

UTEN SLISSER.

DIMENSJON PROFILBREDDE 95 MM.

GODSTYKKELSE 1,2 MM.

FOR TOLERANSEKLASSE C.

Veggtype på tegninger:

Veggtype i Gyproc Håndbok: 

Gyproc GD 95/95 (450/600) 2P-2P M0.

For Gyproc branngipsplate platebredde 900/1200 mm, to lag pr side.

Bærende vegg i Miljøklasse M0 og M1 iht StBK-N4.

Vegghøyde: xx mm.
Stender: Gyproc GFR 70 c/c 450/600 mm. (Ved bruk av platebredde 900 mm (Gyproc Ergo) benyttes c/c 450 mm for stendere).

Sviller/kantskinne: Gyproc GFS 70.
Areal:
Q63.21923

UBEHANDLEDE PLATER PÅ VERTIKALE FLATER 
INNVENDIG 

15 MM BRANNGIPSPLATER

SKRUDD

TOLERANSEKLASSE C

Gyproc branngipsplate, to lag pr side.

Platebredde 1200 mm (GF 15).
Platebredde 900 mm (GFE 15).

Vegghøyde: xx mm
Areal:

	M²
M²
	
	
	


Beskrivelsestekster Gyproc AS

