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Gyproc GT

Gyproc GT innervegger med 

bindingsverk av tre er et 

system for bærende og ikke-

bærende innervegger. Sys-

temet er oppbygd av 1200 

mm brede Gyproc plater 

på et trebindingsverk med 

stendere på c 600 mm, som 

kan monteres mellom sviller 

på gulv og i tak. 

Gyproc THERMOnomic®

Gyproc Thermonomic 

er et ytterveggsystem 

med bindingsverk av 

slissede stålprofiler. 

Systemet er oppbygd av 

Glasroc H Storm Vind- 

tettingsplate, Gyproc 

gipsplater, Gyproc THR 

og THS Thermonomic sten-

dere og skinner. Se egen monte-

ringsanvisning.

Gyproc Yttervegger med bindingsverk av tre

Gyproc Yttervegger med 

bindingsverk av tre er et 

system for ikkebærende 

og bærende yttervegger. 

Systemet er oppbygd av 

900 eller 1200 mm brede 

Gyproc plater på et bin-

dingsverk av trestendere 

på c 600, som monteres 

på sviller av standard 

trevirke.

Gyproc XR®

Gyproc XR er et system for 

høy lydreduksjon i lette, 

ikkebærende innervegger 

med Gyproc byggeplater. 

Den unike profilformen 

minsker veggens lydover-

føring på en meget effektiv 

måte. 

Gyproc GS

Gyproc GS innervegger 

med bindingsverk av stål 

er et system for ikkebæ-

rende innervegger. Syste-

met er oppbygd av 900 el-

ler 1200 mm brede Gyproc 

plater på et bindingsverk 

av stål som består av sten-

der type Gyproc ER, CI eller 

R, c 450 eller 600 mm, montert i 

skinner type Gyproc SK, UI, SKP, UIP eller 

Gyproc DUROnomic®

Gyproc Duronomic er syste-

met med forsterkningssten-

dere og -skinner. Vegger der 

vanlige stendere erstattes 

med forsterkningsstendere  

blir mye sterkere og mer 

stabile, og anvendes derfor 

som bærende vegger og til 

høye vegger.

Gyproc ACOUnomic®

Gyproc Acounomic er samlebe-

tegnelsen for et sortiment av 

stålprofiler med akustisk tet-

ning for innervegger. Systemet 

består av ulike typer av kantpro-

av EPDM-gummi. 

1.1 Systemer
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1.2 Vegger og monteringsmetoder

Stålstendere c 450 mm, XR, E, ER, CI eller GFR

450   450

Langsmontering

Gyproc 900-gipsplate på stenderverk c 450 mm.

Stålstendere c 600 mm, R, ER, CI eller GFR

600 600 

Langsmontering

Gyproc gipsplater med 1200 mm bredde på stenderverk 

med maks c-avstand 600 mm.

Stålbindingsverk

Langsmontering = Platene monteres på stender eller 

lekte langs platens langkant.

Tverrmontering = Platene monteres på stender eller lekte 

på tvers av platens langkant.
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1.2 Vegger og monteringsmetoder

Trelekter c 600 mm

600 
600 

Langsmontering

Gyproc gipsplater med 1200 mm bredde på bindingsverk 

med maks c-avstand 600 mm.

Lekte eller Gyproc A  pro l

900 alt 1200

Tverrmontering

900 eller 1200 mm brede gipsplater på horisontalt 

bindingsverk. Maks c-avstand lekte eller Gyproc AP 

Trelekter c 450 mm

Langsmontering

Gyproc 900-gipsplate på bindingsverk c 450 mm.

Trebindingsverk

Langsmontering = Platene monteres på lekte langs 

platens langkant.

Tverrmontering = Platene monteres på lekte på tvers av 

platens langkant.
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Nedenforstående eksempel beskriver en generell ar-

beidsrekkefølge for montering av innervegger med en 

1. Oppmerking (Tømrer)

Merk opp plassering for vegger, hjørner, veggtilslutnin-

ger, døråpninger og installasjoner.

2. Gulv- og takskinner (Tømrer)

-

Kontroller at skinner er plassert slik at veggen blir 

loddrett.

3. Lekter/stendere (Tømrer)

Loddrette lekter/stendere plasseres mellom gulv- og 

takskinner. 

4. Forsterkning (Tømrer)

Forsterkningsstendere/trelekter til montering av dør-

karmer monteres. Forsterkninger og losholter til øvrig 

montasje på gipsplateveggene etableres.

5. Gipsplater (Tømrer)

Gipsplater på den ene siden av bindingsverket mon-

teres.

6. Installasjoner (Elektriker/VVS)

Eventuelle installasjoner i veggene utføres. Eventuell lyd-

tetting ved installasjonenes gjennombrytning utføres.

7. Mineralull (Tømrer)

Eventuell mineralullsisolasjon plasseres.

8. Gipsplater (Tømrer)

Gipsplater på den andre siden av bindingsverket mon-

teres.

9. Dører (Tømrer)

Dørkarmer monteres.

10. Akustisk tetting/fuging (Tømrer)

Eventuell akustisk tetting utføres, såfremt det ikke er 

brukt Gyproc ACOUnomic system for tørr fugetetting.

11. Sparkling/over atebehandling (Maler)

Plateskjøtene og skruehullene sparkles før tapetsering 

eller maling.

1.3 Generell arbeidsrekkefølge for montering av innervegger

Det er viktig

at utendørs lagring av gipsplater gjøres tildekket og 

ventilert (se kapittel 8.1)

å montere gipsplatene i et tørt miljø og påse at det 

forblir tørt

å montere gipsplatene riktig (som angitt i denne 

anvisningen)
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Plassering av stålbindingsverk

-

dingsverket skal monteres.

Linjer som viser veggens sidekant merkes opp (Marker 

ikke veggens senterlinje).

-

tel 1.10) legges etter den oppmerkede linjen.

Feste av gulvskinne

Skinnen festes i gulv pr. 400 mm.

Avhengig av den ferdige veggs yteevne med hensyn til 

lydisolasjon velges en av følgende skinner:

Skinne, SK uten polyetentetting plasseres rett på 

underlag. R'
w

 < 35 dB

Skinne, SKP med polyetentetting plassert direkte på 

underlaget. R'
w

 > 35dB.

-

get. R'
w

 > 35 dB.

Skinnene skjøtes ende mot ende.

1.4 Gyproc GS og XR® – Montering av stålbindingsverk

400 mm
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1.4 Gyproc GS og XR® – Montering av stålbindingsverk

Hjørner

Ved hjørner plasseres skinnene mot hverandre, alterna-

tivt settes det av plass mellom skinnene for montering 

av plater.

Innfesting av takskinne

Takskinnen legges opp på et par stendere og loddes 

med vater.

Skinnen festes til tak pr. 400 mm.

Feste av veggskinne/-stender. 

Mot tilstøtende konstruksjoner monteres tilsvarende 

skinne eller stender (Evt. med polyetentetting)

Festes pr. 400 mm.

den lett tilpasses mot tilsluttende konstruksjoner.
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1.4 Gyproc GS og XR® – Montering av stålbindingsverk

Plassering av stender

Stenderne plasseres mellom gulv- og takskinner og vris 

på plass.

For å forenkle monteringen bør stenderne kappes 15 mm 

kortere enn den aktuelle etasjehøyden. Da utjevner man 

noe av høydetoleransen og opptar bevegelser < 10 mm.

Ved krav  om teleskopløsning (< 30 mm) skal takskinne 

Ved vegghøyder over 3 meter skal det brukes GFS forster-

kningsskinne som teleskopskinne.

Vegger med forskutt stenderverk

Ved vegger med forskutt stenderverk (Stenderne er nor-

malt 25 mm smalere en skinnen) skal breddeforskjellen 

utlignes med et Avstandsklips som festes på stenderen 

både i topp og bunn.
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1.4 Gyproc GS og XR® – Montering av stålbindingsverk

Fiksering av stendere

-

skruer type Gyproc QP 14 Quick.

Skjøting av stendere

som hele stålstendere.

Skruetype Gyproc QP 14 Quick

4 x 1 stk pr. skjøt for stendere type R/ER/XR i dimensjon 

45 – 70 mm

4 x 2 stk pr. skjøt for stender type R/ER/XR i dimensjon 

95 – 160 mm*.

* 1200 mm overlapping ved skjøting av stender R 160. Vedr. skjøting 

av DUROnomic forsterkningsstender, se kapittel 1.11.
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1.5 Gyproc GS og XR® – Døråpninger

a 

Døråpninger

med dens kanter.

Brede døråpninger

Ved brede åpninger (11M-) kan det spares materiell ved 

å montere en 900 mm bred gipsplate over åpningen. 

Skjøten må plasseres minimum 100 mm (a) fra døråp-

ningens kant.

Dørutveksling

Losholten over døråpningen utføres mest økonomisk 

med Gyproc skinne SKU.

Alternativ kan losholten lages av en skinne som er ca. 

200 mm bredere enn døråpningen. I hver ende klippes 

skrue Gyproc QP 14 Quick.

Stender over døråpning monteres og festes til skinner 
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1.5 Gyproc GS og XR® – Døråpninger

Døråpning med treblindkarm – Lett dør

Trestender festes til stålstenderens rygg med skruetype 

Gyproc QP 29 alt. QS 25 Quick pr. 400 mm.

Gipsplate skrus mot trekarmen pr. 200 mm.

Døråpning med treinnlegg – Lett dør

Treinnlegget festes fra stålstenderens rygg med skru-

etype Gyproc QP 29 alt. QS 25 Quick pr. 400 mm.

Innlegget må tilpasses så det passer til stenderens 

bredde. Merk at ved bruk av XR stender må man snu 

stenderen/innlegget motsatt. Stålstender festes i topp- 

og bunnskinne med 2 stk skruer type Gyproc QP 14 

Gipsplater skrus mot stender/treinnlegg pr. 200 mm.

Døråpning med forsterkningsstender

Denne metoden brukes ved montering av tunge dører 

i gipsplatevegger.

Forsterkningsstender monteres med vinkelbeslag og 

skrus til topp- og bunnskinne med 2 stk skruer type Gy-

passende anker til underlag.

Skinne over døråpning tilpasses og festes mellom for-

sterkningsstendere.

Stålstendere over døråpninger plasseres med korrekt 

senteravstand og festes til skinner med 1 stk skruetype 



15Gyproc Monteringshåndbok

Innervegger

1
Fastholdelse av gipsplate

Gipsplatene kan fastholdes mot stålstenderverket ved 

hjelp av en Gyproc Plateholder.

For å gi plass til evt lydfuge samt for å minske risikoen 

for fuktskader anbefales det å løfte gipsplatene ca. 10 

mm fra gulvet.

Plateskjøters tetthet

For plateskjøter som skal sparkles gjelder følgende:

kartongkledde langkantskjøter skal ha en åpning 

på 0 – 3 mm

kappede platekanter skal ha en åpning på  

1,5 – 3 mm

Skruedybde

Skrudrillens dybdekontroll instilles slik at skruehodet 

Skruehodet må ikke bryte kartongen.

1.6 Gyproc GS og XR® – Montering av gipsplater

10 mm
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1.6 Gyproc GS og XR® – Montering av gipsplater

Monteringsretning 

10 mm

15 mm

Montasjeretning og plassering av plateskjøter

Gipsplatemonteringen bør utføres i retning mot sten-

plateskjøter.

Ved 1 gipsplatelag på hver side skal plateskjøter forskyves 

i forhold til motsatt side.

Ved 2 gipsplatelag på hver side skal plateskjøter i yt-

terste platelag også forskyves i forhold til det innerste 

gipsplatelag.

Skrueplassering og skruetype

Gyproc Normal skrus mot stålstenderne med skruer 

type Gyproc QS 25, QS 38 og QS 51 Quick i henholdsvis 

1, 2 og 3 platelag.

Gyproc ROBUST skrus mot stålstenderne med skruer 

type Gyproc QSTR 25, QSTR 41 og QSTR 51 Quick ved 

henholdsvis 1, 2 og 3 platelag.

Gyproc PROTECT F skrus mot stålstenderne med skruer 

type Gyproc QS 25 og QS 41 Quick ved henholdsvis 1 

og 2 platelag.

Skruehodet må ikke bryte kartongen.

Akustisk tetting med fugemasse

Akustisk fuge kan plasseres ved ytterste, alternativt in-

nerste platelag. Plassering i ytterste platelag muliggjør 

senere ettersyn.

Gipsplater monteres med 7 – 10 mm fuge langs gulv, tak 

og tilstøtende vegger og tettes med akustisk fugemasse.

tørr fugetetting brukes, se kapittel 1.10

Ved bruk av PROTECT F plasseres skruer med 

15 mm til alle kanter.

Kartongkledt kant

Skåret kant
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1.6 Gyproc GS og XR® – Montering av tilbehør

Forsterking av hjørner

Alternativt kan hjørner forsterkes med med Gyproc 

og sparkles inn.

Spikerslag

Ved montering av hattehyller, kjøkkenskap og tilsvarende 

bør det bak platekledningen etableres spikerslag av 

til stenderne med GypFix Utvekslingsbeslag).

Ved oppsetting av tunge gjenstander som f.eks. hånd-

vask og vegghengt toalett, skal det benyttes spesielle 

oppheng. (Disse leveres ikke av Gyproc).

For oppheng på gipsplater, se kapittel 8.9.

For lettere gjenstander kan Gyproc PB 100 Platebånd 

benyttes.
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Mineralull

Eventuell mineralull i veggens hulrom plasseres når pla-

tekledningen på den ene siden er montert og eventuelle 

installasjoner er utført.

Tynn mineralull kan festes med Gyproc Isolasjonshol-

der.

Tykkere mineralull, som fyller ut rommet mellom sten-

derne, trenger som regel ingen innfesting.

Isoleringsutførelse

Montering

Ved isolering av vegger med betegnelsen MR (mine-

ralullremse) er det mest hensiktsmessige å bruke dyt-

teremse av Gyproc MR 120 x 20 mm (passer til XR 95 

stendere) eller 95 x 20 mm (passer til XR 70 stendere), 

innpakket i plast.

er enklest å montere direkte fra rullen i følgende rek-

kefølge: takskinne, stender, gulvskinne før dytteremsen 

kappes. I en av endefakkene monteres remsen hele veien 

1.6 Gyproc GS og XR® – Montering av tilbehør

Fig 1

Fig 2 Fig 3 Fig 4
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1.6 Gyproc GS og XR® – Montering av gipsplater 

B
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Montering av 1 lag Gyproc Normal/Gyproc Normal 
Ergo på vertikalt stålbindingsverk

1.  Stålbindingsverk type GS alternativt XR

2.  12,5 mm Gyproc Normal/Gyproc Normal Ergo

3.  Gyproc Platebånd alt. Gyproc T-skjøtebånd

Senteravstand 600mm, alt. 450 mm.

Gipsplaten (2) festes til stålstenderen (1) med skruetype 

Gyproc QS 25 Quick. Langs platekanten skrus pr. 200 mm. 

Mot mellomliggende stender skrus pr. 300 mm.

 Ved plateskjøter skal kortkanter og skårne plate-

kanter avfases med hensyn til etterfølgende sparkelar-

beide.

Det monteres Gyproc PB 100 Platebånd (3) bak kortkant-

skjøter, se detalj B.

 Skrueavstand til kartongkledt platekant er 10 mm, 

til ikke kartongkledt 15 mm, se detalj A.
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1.6 Gyproc GS og XR® – Montering av gipsplater 

Montering av 2 lag Gyproc Normal/Gyproc Normal 
Ergo på vertikalt stålbindingsverk

1. Stålbindingsverk type GS alternativt XR

2. 12,5 mm Gyproc Normal/Gyproc Normal Ergo

3. 12,5 mm Gyproc Normal/Gyproc Normal Ergo

4. Gyproc Platebånd alt. Gyproc T-skjøtebånd

Senteravstand 600 alt. 450 mm

Første platelag (2) monteres til stålstender (1) med skru-

etype Gyproc QS 25 Quick. Skrus pr. 600 mm.

Andre platelag (3) festes med skruer type Gyproc QS 

38 Quick. Langs platekanter skrus pr. 200 mm alternativt 

225 mm. Mot mellomliggende stendere skrus pr. 300 

mm.

Langkantskjøten i ytterste platelag forskyves ett 

stenderfelt i forhold til langkantskjøten i innerste 

321

15
0 4

225

450

30
0

20
0

900

225

60
0

B

15

10

A

platelag. Kortkantskjøten i ytterste platelag forskyves 

minimum 150 mm i forhold til plateskjøten i innerste 

platelag.

Det monteres Gyproc PB 100 Platebånd (4) bak 

kortkantskjøter i ytterste platelag, se detalj B.

Ved plateskjøter skal kortkanter og skårne langkanter 

avfases med hensyn til etterfølgende sparkelarbeide.

Skrueavstand til kartongkledt platekant er 10 mm. 

Skrueavstand til ikke kartongkledt platekant er 15 mm, 

se detalj A.

Løsningen med redusert skruing av innerste platelag

er godkjent for Gyproc innervegger med krav til

brannmotstand EI 30/EI 60/EI 120.
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1.6 Gyproc GS og XR® – Montering av gipsplater 

Montering av Gyproc Planum/Gyproc Planum Ergo 
på vertikalt stålbindingsverk

B

1 2 3

450

200

 1
50 4

20
0

30
0

900

200

50

15

50

10

A

1.  Stålbindingsverk type GS alternativt XR

2.  12,5 mm Gyproc Normal/Gyproc Normal Ergo

3.  12,5 mm Gyproc Planum/Gyproc Planum Ergo

4.  Gyproc Platebånd alt. Gyproc T-skjøtebånd

Senteravstand 600 alt. 450 mm

Som første platelag monteres Gyproc Normal/Gyproc 

Normal Ergo. Platen festes mot stålstendere (1) med skru-

etype Gyproc QS 25 Quick, pr. 600 mm i hver stender.

 Som ytterste platelag (3) monteres Gyproc GPL 13 

Planum/Gyproc GPLE 13 Planum Ergo. Platen forskyves 

ett stenderfelt i forhold til innerste platelag. Platen festes 

mot stenderverket med skruetype Gyproc QS 38 Quick. 

Langs platekanter skrus pr. 200 mm. Mot mellomlig-

gende stendere skrus pr. 300 mm.

Kortkantskjøter i ytterste platelag skal forskyves mi-

nimum 150 mm i forhold til kortkantskjøt på innerste 

platelag.

 Det monteres Gyproc PB 100 Platebånd (4) bak 

kortkantskjøter, se detalj B. Det skal være 50 mm skru-

eavstand fra platehjørner, se detalj A.

 Ved plateskjøter skal skårne platekanter avfases av 

hensyn til etterfølgende sparkelarbeider.

 Skrueavstand til kartongkledt platekant er 10 mm. 

Skrueavstand til ikke kartongkledt platekant er 15 mm.

Merknad

Med hensyn til etterfølgende sparkelarbeider kan det være en fordel 

å skjære bort kantforsenkinger ved hjørneskjøting vegg mot vegg og 

vegg mot himling. Avhengig av løsning på gulvbelegg kan det også 

være en fordel å skjære bort forsenkingen i overgang vegg mot gulv.
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1.7 Gyproc GS og XR® – Hjørnetilslutninger 

Nedenstående eksempler skal ses på som prinsipielle løs-

ninger. Det er den ferdige veggs yteevne som er bestem-

mende for oppbygging, antall platelag, mineralull etc.

 Se utdypende detaljer i Gyproc Håndbok kapittel 

3.1.1.

T-skjøt mot gjennomgående vegg

1. 

2. Gjennomgående vegg

3. -

gående vegg

T-skjøt mot avbrutt vegg

1. Hjørnestender HR

2. Gjennomgående vegg med avbrutt platekledning

Hjørne 90°

1. Hjørnestender HR

2. Stender

Hjørne > 90°

1. Stender

2. 

3. Gyproc No-Coat UltraFlex Hjørneforsterkning,  

monteres i sparkelprosessen
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1.10 Gyproc ACOUnomic® – Montering av kantpro ler – tørr fugetetting

40
0 

m
m

pålimte tettelister, som sikrer effektiv akustisk tetting 

mellom gipsvegg og tilsluttende bygningsdeler.

vegger.

Første stender monteres maks 600 mm fra vertikal 

Merk opp bunnsvillens plassering og start montering 

-

ger og i tak.

-

middel og plasseres forskutt pr. 400 mm.

Første og siste festepunkt må maksimalt være 100 mm 

Tettelistene vil da slutte tett mot hverandre.
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1.10 Gyproc ACOUnomic® – Montering av kantpro ler – tørr fugetetting

Min.

400 mm

-

i henholdsvis gulv og tak.

Tettelistene på profilens flenser skal slutte tett mot 

hverandre.

For å unngå deformasjon under gipsplatemontasjen bør 

type Gyproc QP 14 Quick.
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1.10 Gyproc ACOUnomic® – Montering av gipsplater

200 mm

  225 mm
. . . . .

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

. . . . . . . . . .

. . . . .

. . .

.

.

.

450 mm 

. . .

. . . . . .

600 mm 

Det innerste platelaget festes med skruetype Gyproc 

og tak.

Løsningen med redusert skruing av innerste platelag 

er godkjent for Gyproc innervegger med krav til brann-

motstand EI 30/EI 60/EI 120.

Det ytterste platelag festes med skruetype Gyproc QS 

41 Quick for Gyproc Normal og Gyproc QS 51 Quick for 

gulv og tak.

Avstanden mellom gipsplatens kanter og tilsluttende 

konstruksjon må maks være 10 mm.

MERK

Ved døråpninger og hjørner

For å lette tilslutningen mellom gulvsokkel og dørutforing 

bort, en streng på ca 250 mm fra døråpningen.

Skruing må utføres ekstra nøye i første lag slik at 

tetningslisten komprimeres tilstrekkelig. Følg nøye 

anvisningene for skrueavstand, dvs maks c 450 mm ved 

-

befales også ekstra skruing ved hjørne og døråpninger. 

Skru ca 100 mm ut fra døråpninger og fra alle hjørner 

(horisontalt og vertikalt fra gulv- og takvinkel).
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1.11 Gyproc DUROnomic® – Montering av forsterkningspro ler

m
m 52

L

maks. 8 mm

Gyproc DUROnomic Forsterkningsstender monteres etter 

samme prinsipper som standard stålstender.

Montering av gipsplater utføres med skruer med bor-

spiss, og det benyttes følgende skruer:

Skruetype Gyproc QSB 25 Quick til første platelag.

Skruetype Gyproc QSB 41 Quick til andre platelag.

Skruetype Gyproc QSB 51 Quick til evt. tredje platelag.

Ved bærende vegger skal stenderne monteres med 

kontakt til skinnebunnen oppe og nede.

Gulv- og takskinne samt stender mot tilstøtende byg-

ningsdel festes mot underlaget med passende forbin-

delsesmiddel pr. 400 mm. Husk plassering av eventuell 

polyetentetting for lydisolering.

Stendere kan festes til skinner med 1 – 2 plateskruer type 

Gyproc QPB 13 Quick alt. Gyproc QPBT 16 Quick i hver 

Stenderne har asymmetrisk tverrsnitt og kan skjøtes ved 

QPB 13 Quick alt. Gyproc QPBT 16 Quick i hver ende.

nedforstående overlapp:

L = 600 mm for stender GFR 45

L = 800 mm for stender GFR 70

L = 1100 mm for stender GFR 95

L = 1100 mm for stender GFR 120

NB. Det må ikke utføres skjøting på stendere som inngår 

i bærende vegger.
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Plateskjøt på T-skjøtebånd

Detaljer

1. Stender c 600 mm

2.  Skjøteskinne (EPT 600), c maks 900 mm (kun ved  

 ett lag gipsplater)

3.  T-skjøtebånd i hvert tredje stenderfelt

4.  Gyproc Normal Ergo gipsplater

Monteringsmetoden kan benyttes både på innervegger 

og som innside yttervegg.

I våtrom med Glasroc H Ocean Våtromsplate, se kapit-

tel 2.

Utførelse ved to lag Gyproc Normal Ergo (bredde 900 mm) på en eller 

to sider av stenderverk.

900-gipsplater

Ett lag plater på trestendere c 600 mm

Metoden egner seg både for ytter- og innervegger.

3 600

300 Förskjutning mellan 
yttre och inre skivskarv

1.12 Gyproc GT – Montering på trebindingsverk

Forskyvning mellom ytre og 

indre platelag
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1.12 Gyproc GT – Montering på trebindingsverk

1200-gipsplater

Montering

Ved langsmontering skal alltid det ytterste platelagets 

langkanter understøttes av fast underlag. Dette gjelder 

også for kortkantskjøter i høyden som anvist i neste 

avsnitt.

Skjøting i høyden

Ved ett lag gipsplater understøttes kortkantskjøten 

med f.eks. T-skjøtebånd. Ved to lag gipsplater forskyves 

kortkantskjøten min 150 mm mellom ytre og indre lag 

plater. Den ytre kortkantskjøten skal være festet på 

maks c 200 mm i T-skjøtebånd eller mellomliggende 

platebånd PB 100.

Ved tverrmontering skal kortkantene alltid være 

understøttet.

Det ytre platelaget bør monteres uten skjøter der 

takhøyden er under 3000 mm. Skjøter påvirker stabili-

teten.

kanter med fashøvel.

Skåret og forsenket kant bør ikke monteres mot 

hverandre da dette vanskeliggjør riktig utførelse av 

sparkling.

Ett lag gipsplater

Gipsplaten festes med 4–5 skruer langs begge langkan-

tene. Deretter festes gipsplaten i den midtre stenderen 

med en rad skruer (starter fra gulvet) på c 600 mm.

kompletteres skruingen med skrueavstander iht. anvis-

ning i kapittel 8.11.

Det er enklest å begynne ved tak og arbeide seg ned mot 

gulv eller omvendt.

Ved montering av den første veggsidens gipsplater kan 

ved at stenderen dras tilbake ved platemontering på 

den andre veggsiden. Monteres stenderen med livet 

i monteringsretningen er muligheten for ”sprang” i 

plateskjøten mindre.

Plateskjøtene bør forskyves ett stenderfelt.

Plassering av plateskjøter

To lag gipsplater

Det første platelaget festes med 4–5 skruer langs begge 

langkantene. Deretter festes gipsplaten i den midtre 

stenderen med en rad skruer (starter fra gulvet) på c 

600 mm.

Det andre platelaget monteres med 600 mm (= ett 

stenderfelt) forskyvning sideveis. Platene festes med 4–5 

skruer i hver stender.

kompletteres skruingen med skrueavstander iht. anvis-

ning i kapittel 8.11.

Plassering av plateskjøter

Monteringsretning

Monteringsretning
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1.13 Gyproc AP-pro l – Montering på trebindingsverk

Monteringsanvisning

med skrue Gyproc QT 29 Quick. For stålstendere med 

maks. godstykkelse 0,9 mm anbefales skrue Gyproc QP 

14 Quick.

mot stenderne når gipsplatene monteres, noe som med-

fører en kraftig forringelse av lydisoleringen.

-

gir et fjærende oppheng til gipsplatene. Monteringen 

må utføres nøyaktig og i henhold til anvisning, slik at 

den ønskede lydisoleringen oppnås. 

-

avstand og at fjæringseffekten ikke ”kortsluttes” ved 

En kortslutning innebærer at en stum lydbro oppstår 

funksjon kraftig forringes. Stenderne skal monteres på 

400 mm. 

med skrue Gyproc QT 29 Quick. For stålstendere med 

maks. godstykkelse 0,9 mm anbefales skrue Gyproc QP 

14 Quick. 
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1 Det er viktig at innfestingen gjøres i det forborede hullet 

Denne typen innfesting forringer lydisoleringen kraf-

tig.

kant i kant med begge forborede hull rett overfor hver-

andre. Skjøten skal alltid understøttes.

1.13 Gyproc AP-pro l – Montering på trebindingsverk
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Første gipsplatelag festes med skrue Gyproc QS 25 Quick 

og andre lag med Gyproc QS 38 Quick. Når det ytre laget 

består av branngipsplaten Gyproc Protect F, benyttes 

skrue Gyproc QS 41 Quick i stedet. Skruen skal ikke 

være så lang at den risikerer å treffe bjelken og dermed 

forårsake en lydbro.

skrus til bunnsvillen eller gulvskinnen. Det er viktig at 

gipsplatene monteres med min. 10 mm klaring til gulvet. 

overkant mot stenderne og lydisoleringen forringes kraf-

tig. Spalten skal tettes med akustisk fugemasse. Fotlisten 

bør limes mot gipsplatene for å unngå lydbro.

Gyproc AP pro l er mønsterbeskyttet. Innfesting 
av tyngre formål er ikke hensiktsmessig i vegg med 
AP pro l.

1.13 Gyproc AP-pro l – Montering på trebindingsverk



Kapittel 2

Funksjonsvegger

Dette  kapittel er under revidering. Ikke alle løsninger og 
produkter er oppdaterte i henhold til dagens krav.
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2.1 Glasroc H Ocean™ – Montering av Våtromsvegger

Alt. 1b: 

1 x GHOE 13, stendere c 300 mm 

T-skjøtebånd monteres ved ikke understøttede plateskjø-

ter med 2 stk plateskruer f.eks Gyproc QPBT 16 Quick. 

Platene skrus med c 200 mm i platekant og c 300 mm i 

resterende stendere.
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2.1 Glasroc H Ocean™ – Montering av Våtromsvegger

Alt. 2b: 

2 x GHOE 13, stendere c 450 mm 

To lag 12,5 mm Glasroc GHOE eller Glasroc GHO på sten-

dere maks. c 450 mm (c 400 mm for 1200 mm brede pla-

ter). Platene skrues c 225 mm i platekant (200 i kortkant 

for 1200 mm brede plater) og 300 mm i stendermidte.

15
0

60
0
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Alt. 4: 

2 x GHO 13 alt. GHOE 13, stendere c 600 mm samt 
horisontal utlekting c 450 mm

To lag 12,5 mm Glasroc GHO eller Glasroc GHOE på 

stendere c 600 mm med horistontal utlekting c 450 mm. 

Vertikale plateskjøter i ytterste platelag understøttes 

med Gyproc T-skjøtebånd i ytre platelag.

2.1 Glasroc H Ocean™ – Montering av Våtromsvegger
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2.2 Gyproc Bøyde Vegger

Lodret 

Vandret 

Bøying av gipsplater foregår på to måter: Tørrbøying 

eller Våtbøying.

Tørrbøying

Ved tørrbøying presses gipsplaten direkte mot stålbin-

dingsverket.

Gipsplater i tykkelse:

6,5 mm kan tørrbøyes i radius ned til ca. 1,2 m (horisontal 

bøying).

12,5 mm kan tørrbøyes i radius ned til ca. 6 m.

Kun gipsplater av typen Gyproc GN 13 Normal 12,5 mm 

og Gyproc GSE 6 Tynnplate Ergo 6,5 mm egner seg til 

bøying.

Våtbøying

Ved våtbøying formes fuktede gipsplater over en mal. 

Deretter skal gipsplatene ligge fastspent inntil de er 

tørket. Når platene er tørre, kan de monteres på bin-

dingsverket.

Gipsplater i tykkelse:

6,5 mm kan våtbøyes i radius ned til ca. 0,6 m

12,5 mm kan våtbøyes i radius ned til ca. 0,9 m.

Gyproc tilbyr fabrikksbøyde gipsplatelementer av ulike 

typer med radius ned til 100 mm (målt innvendig i ele-

mentet).

Vertikal bøying

Ved bøying bør det ikke forekomme vertikale plateskjøter 

på den bøyde delen av veggen.

Plateskjøtene skal plasseres min. 100 mm inn på den 

plane delen av veggen. Hvis platebredden er 900 mm vil 

buelengde være maks. 700 mm. Ved platebredde 1200 

mm, blir maks buelengde 1000 mm.

Horisontal bøying

Anvendes i de tilfeller hvor buelengde overstiger 700 eller 

1000 mm (se ovenfor).

Vertikal

Horisontal
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2.2 Gyproc Bøyde Vegger – Monteringsrekkefølge for bøyde vegger

Nedenstående eksempel beskriver en rasjonell arbeids-

1. Oppmerking (Tømrer)

Merk opp plassering for vegger.

2. Gulv- og takskinner (Tømrer)

Monter formbare vinkelskinner på gulv og tak. Husk 

eventuell polyetentetting under skinner.

3. Stendere (Tømrer)

Loddrette stendere plasseres mellom gulv- og tak-

skinner og fikseres med plateskrue Gyproc QP 14 

Quick.

4. Avstiving (Tømrer)

For å avstive bindingsverket ved tørrbøying (gipsplatene 

bøyes direkte mot bindingsverket) kan det monteres pla-

tebånd PB 100 horisontalt pr. ca. 1 m eller bak horisontale 

plateskjøter /ved horisontal bøying).

5. Gipsplater (Tømrer)

Gipsplatene monteres på utvendig side (konveks side) 

av bindingsverket.

6. Mineralull (Tømrer)

Eventuell mineralullsisolering plasseres.

7. Gipsplater (Tømrer)

Gipsplater monteres på innvendig side (konkav side) av 

bindingsverket.

8. Akustisk tetting/fuging (Tømrer)

Eventuell akustisk tetting utføres.

9. Sparkling/over atebehandling (Maler)

Plateskjøter og skruehull sparkles før maling eller ta-

petsering.

Ved tørrbøying skal gipsplater plasseres slik at det ikke 

forekommer vertikale plateskjøter på den bøyde delen 

av veggen.

 Plateskjøter plasseres minst 100 mm inn på den 

plane delen av veggen.

Det er viktig

at utendørs lagring av gipsplater gjøres tildekket og 

ventilert (se kapittel 8.1)

å montere gipsplatene i et tørt miljø og påse at det 

forblir tørt

å montere gipsplatene riktig (som angitt i denne 

anvisningen)
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2.2 Gyproc Bøyde Vegger – Montering av stålbindingsverk

r1 = Utvendig mål gulv/takskinne
r2 = Innvendig mål gulv/takskinne

r1 

r2 

r1 

Plassering

-

dingsverket skal monteres.

Merk ut en sirkelbue for plassering av bindingsverk på 

gulv og i tak. En plate kan brukes som mal for avmerking 

av sirkelformen.

Innfesting av bøybar skinne

Gulv- og takskinnen monteres. Utføres med to og to 

bøybare skinner Gyproc SKB 40/30.

Monter den ene bøybare skinnen langs den oppmerkede 

sirkelformen. Den motsatte bøybare skinnen monteres 

med hjelp av en stenderbit som avstandsmåling.

Skinner festes med passende festemidler pr. maks. 400 

mm eller i innfestingsavstand i forhold til stenderav-

stand.

Plassering av stendere

Bindingsverket utføres med vertikale stendere 70 - 120 

mm plassert med avstand jfr. Gyproc Håndbok, avsnitt 

3.2.16.

Stenderne plasseres i skinnene og festes med skruer i 

Ved bøying av gipsplater direkte mot bindingsverk (tørr-

bøying) bør stendere avstives med horisontalt montert 

platebånd Gyproc PB 100. Platebåndet plasseres på ca. 

1 m eller bak horisontale plateskjøter (ved horisontal 

bøying).
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2.2 Gyproc Bøyde Vegger – Montering av gipsplater, tørrbøying

200 mm

300 mm

Lægteafstand

200 mm

200 mm

300 mm

Lægteafstand

Kartonbeklædt kant

Skåret kant

10 mm

15 mm

Skrueavstand til platekant

Skruer plasseres min. 10 mm fra kartongkledd platekant 

og min. 15 mm fra skåret platekant.

Skruing, horisontal platemontering

Skruer i kortkant skal plasseres pr. 200 mm. Mot mel-

lomliggende stendere pr. maks. 300 mm.

Mot skinne og eventuelt platebånd plassert bak horison-

tal plateskjøt, skal det skrus pr. maks. 200 mm.

Skruing, vertikal platemontering

Vertikal platemontering utføres oftest ved forbøyde 

plater/elementer.

Skruer i langkanter plasseres pr. 200 mm. Mot mellomlig-

gende stendere pr. maks. 300 mm.

Mot skinne og eventuelt platebånd plassert bak horison-

tal plateskjøt, skal det skrus pr. maks. 200 mm.

Kartongkledd kant

Stenderavstand

Stenderavstand



41Gyproc Monteringshåndbok

Funksjonsvegger

2

2.2 Gyproc Bøyde Vegger – Montering av gipsplater, tørrbøying

1 lag 12,5 mm = 2 lag 6,5 mm gipsplater 

Ved vegger med 1 lag 12,5 mm gipsplate på hver veggside 

utføres den bøyde delen best med 2 lag 6,5 mm gipsplate 

på hver veggside.

Ved vegger med 2 lag 12,5 mm gipsplate på hver veggside 

utføres den bøyde delen best med 4 lag 6,5 mm gipsplate 

på hver veggside.

Vertikale plateskjøter plasseres på den plane delen av 

veggen. Platelagene i horisontale skjøter forskyves min. 

150 mm. Bak plateskjøt monteres platebånd.

Montering av utvendig hjørne

Tørrbøying av gipsplater utføres best horisontalt. Fest 

gipsplaten i den ene kortkanten. Bøy deretter gradvis 

etter bindingsverket.

Platen skrus gradvis mot stenderne.

Montering av innvendig hjørne

Ved innvendig bøying presses gipsplaten gradvis inn 

trelekte som kiles fast mellom gulv og tak. Arbeidet lettes 

hvis gipsplaten forbøyes over en mal.

Begynn skruingen fra den ene kortkanten og fest platen 

gradvis stender for stender.

3 
2 

1 

Plan flate

Plan flate

Vegg med 2 lag 6,5 mm / 1 lag 12,5 mm gipsplate

Vegg med 4 lag 6,5 mm / 2 lag 12,5 mm gipsplate
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2.2 Gyproc Bøyde Vegger – Montering av gipsplater, våtbøying

Oppbygning av mal

Til våtbøying av gipsplater bygges en fast mal.

Detaljer

1. Ramme av plywood, sponplate eller lignende 

 c 1200 mm.

2. 28 x 70 mm forskaling, c 200 mm.

3. Masonitt-strimler.

De åpne feltene mellom masonitt-strimlene sikrer rask 

fordamping av vannet som er tilført platen.

Fukting av gipsplater

som ligger mot malen.

Kartongen på den strekte siden av platen må ikke bli 

våt, da dette øker risikoen for at platen knekker under 

bøyingen.

siden opp. Fukt med vann tilsatt oppvaskmiddel. Bruk 

kost, svamp eller lignende.

La platen trekke vann ca. 15-30 minutter, avhengig av 

hvor mye platen skal bøyes.

Gipsplatene snus og plasseres over malen.

Den trykkede side fugtes 

2

1

3

Den trykte siden fuktes
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2.2 Gyproc Bøyde Vegger – Montering av gipsplater, våtbøying

Bøying av gipsplater over mal

Fest gipsplatens ene kant mot malen med en kraftig lekte 

og tvinger. Gipsplaten formes gradvis med en annen 

lekte som presses mot malen. Start ved den fastspente 

platekanten. Når motsatt platekant er nådd, festes lekten 

med tvinger.

-

setter bøyingen over platen som allerede ligger på malen. 

Det kan påføres lim mellom platelagene for å oppnå et 

sammenhengende element.

Tørketid

Etter 1/2 til 2 timers tørketid er platen/elementet ferdig 

og klart for montering. Elementer bør monteres straks 

etter at de er tatt av malen.

Ved eventuell oppbevaring til senere montering, skal 

elementene oppbevares i en passende ramme/kasse 

som sikrer at formen opprettholdes.

Elementer monteres etter anvisningene på foregående 

sider.
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3.1 Gyproc Yttervegger med 
Gyproc Vindtett og Glasroc X

På steder med liten slagregnsbelastning 
(mindre enn 200 mm slagregn per år) er det 
vurdert at vindsperresystemet kan stå 
utildekket i inntil seks måneder for 
Gyproc Vindtett og inntil ett år for 
Glasroc X før utvendig kledning monteres 
forutsatt at man følger Gyproc's og 
SINTEF's monteringsprinsipper og betingelser 
for bruk. For å unngå svertesoppdannelse på 
Gyproc Vindtett vil det være behov for 
beskyttelse av platen hvis vedvarende regn/
fuktighet gjør at vindsperreplatens overflate 
blir stående våt i mer enn 4-5 dager. 

Det er også en forutsetning at alle skjøter er 
beskyttet med tape og at alle platekanter, 
slik som ved gjennomføringer og kant-
avslutninger rundt utsparinger og i bunn, 
side og topp av veggen, er beskyttet mot 
fukt. Det er opp til entreprenør å 
vurdere slagregnsbelastningen og lokale 
forhold i hvert enkelt byggeprosjekt, se 
Byggforskserien 451.031 Klimadata for 
dimensjonering av regnpåkjenning.

Gyproc Vindtett og Glasroc X er gipsplater 
beregnet for bruk som vindsperre på 
vegger med bindingsverk av tre eller stål med 
utvendig luftet kledning. 

Alle plateskjøter skal være understøttet. Gyproc 
T 60/9 Skjøteprofil kan benyttes der det ikke er 
bindingsverk.

Alle plateskjøter skal teipes med Glasroc 
Sealing Tape. Alle skårne kanter beskyttes 
mot fukt umiddelbart etter montasje, for eks-
empel med Glasroc Sealing Tape. Benyttes 
andre tetteprodukter, er det viktig å forsikre 
seg om at produktene er kompatible med 
hverandre. Det kan for eksempel være andre 
teipleverandører, fugeprodukter og mansjetter. 
Bruksbetingelsene for respektive produkt følges.

Glasroc X anbefales spesielt i vegger bestående 
av bindingsverk med murt forblending.

Montering og betingelser for bruk

Det er utarbeidet SINTEF Tekniske 
Godkjenninger for begge vindsperresystemene. 
TG 20757 for Glasroc X Vindsperresystem og 
TG 20791 for Gyproc Vindtett Vindsperresystem. 
Se disse dokumentene for ytterligere 
informasjon om montering og betingelser for 
bruk m.m. 

Lokale  forhold  på  stedet  påvirker den faktiske 
klimapåkjenningen som igjen er avhengig 
av mengden slagregn. Erfaringer viser at kraftig 
regnskyll og vindpåkjenning gir stor fare for 
vanninntrenging og skade       på    vindsperre-
systemet i byggefasen. Derfor anbefales det 
generelt å montere utvendig kledning så 
snart som mulig etter at vindsperren er 
montert, og før veggen isoleres fra 
innvendig side, (se SINTEF Byggforsk 
anvisning 474.511). Det skal ikke brukes 
åpne kledninger utenfor vindsperreplaten, 
og kledningen skal være så tett at 
fuktighet ikke kan drive inn på platen. 
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Bindingsverk

Gyproc Vindtett og Glasroc X moteres på 
vegger med bindingsverk av tre eller stål 
som følger:

1. Vertikalt bindingsverk (stående)

1a. Langsmontering
cc stendere/utforing: 600 mm 
1b. Tverrmontering
cc stendere/utforing: 600 mm

Gyproc Vindtett og Glasroc X monteres med 
kantene tett sammen. Platene skal klemmes 
godt mot  bakenforliggende understøttelse. 

1a

1b

Plateskjøt på T-skjøteprofil

60

Ved tverrmontering plasseres kortkantene på 
stender og langkantene understøttes med 
Gyproc T 60/9 Skjøteprofil. 

Ved langsmontering plasseres langkantene på 
stender og kortkantene understøttes på svill 
eller med Gyproc T 60/9 Skjøteprofil.
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Innfesting

min. 

Skruing

Gyproc Vindtett og Glasroc X festes til 
trestendere eller ytterveggsprofiler av 
stål med skrue Gyproc QM-STW til bindings-
verk av tre eller stål med maks tykkelse 0,9 
mm og Gyproc QM-SBW til bindingsverk av 
stål med tykkelse 0,9-2,1 mm. 

Skrueavstander: cc 150 mm langs platekant 
og cc 300 mm midt på platen. Kantavstand 
for skruer er min. 15 mm på kortkanter og min. 
10 mm på langkanter.

Skruehodet skal flukte med kartong- eller 
glassfiberoverflaten og skal ikke bryte gjennom 
kartongen  eller glassfibermatten.

Spikring

Gyproc Vindtett og Glasroc X kan spikres med 
varmforsinket spiker 2,5x35 mm (skiferspiker).

Spikeravstander: cc 100 mm langs platekant og 
cc 200 mm midt på platen.

Spikerhodene skal ikke bryte gjennom 
kartongen eller glassfibermatten.

Skrue Gyproc Quick: 
Skruehodet skal ikke 
bryte kartongen/
glassfibermatten.

Varmforsinket spiker 
2,5x35 mm. Spikerhodet 
skal ikke bryte kartongen/
glassfibermatten.

For beregning av vindavstiving og 
innfesting se SINTEF Byggforsk: 520.238 
Skivekonstruksjoner av tre og 520.243 
Vindforankring og vindavstiving av lette 
trebygninger.

Kramper kan benyttes ved prefabrikkert 
elementproduksjon. Se  våre Tekniske 
Godkjenninger for mer informasjon.



Skrueguide

min. 

Gyproc Quick skruesortiment for fastmontering 
av gipsplater på underlag av stål eller tre.
Skruetyper merket QM betegner båndskruer.

Stålprofil Tre

Godstykkelse 
0,46 - 0,9 mm

Skruetype

Godstykkelse 
0,9 - 2,1 mm

Skruetype Skruetype

1 lag Glasroc X - GXU 9 

1 lag Gyproc Vindtett - GU 9 

QSTW 32 / QM-STW 32 QSBW 25 / QM-SBW 25

QSTW 32 / QM-STW 32

QSTW 32 / QM-STW 32

QSTW 32 / QM-STW 32QSBW 25 / QM-SBW 25

Vindsperreplater montert med skruer på 
stendere og sviller. Understøttelse i horisontal 
skjøt med Gyproc T 60/9 Skjøteprofil.
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• GST 100 mm horisontalt og vertikalt
ved hjørner

• GST 60 mm vertikalt

Skjøter skal teipes med Glasroc Sealing Tape 
(GST) for begge platetyper. GST 100 mm skal 
benyttes over horisontale skjøter og over 
vertikale skjøter i hjørner. GST 60 mm skal 
benyttes over vertikale skjøter.

Det skal teipes mot tørre, støvfrie plater, og det 
skal teipes sentrisk over skjøter.

Overlapp på min. 50 mm ved vertikale eller 
horisontale teipskjøter.

Alle plateskjøter skal teipes med Glasroc Sealing 
Tape. Alle skårne kanter beskyttes mot fukt 
umiddelbart etter montasje, for eksempel med 
Glasroc Sealing Tape. 

På etterfølgende sider vises prinsippdetaljer for 
tetting med teip.   

For tilslutning mot sokkel, vinduer, dører 
og yttertak samt for gjennomføringer henviser 
vi til relevante anvisninger i Byggforskserien.

Byggforskserien – henvisninger

474.511
Fuktsikkerhet. Viktige kontrollpunkter ved 
prosjektering og utførelse

523.255
Yttervegger av bindingsverk. Varmeisolering 
og tetting

523.701
Innsetting av vindu i vegger av bindingsverk 

523.254
Utfyllende bindingsverk

542.301
Murt forblending

503.415
Værbeskyttelse under bygging

Retningslinjer for lufttett yttervegg

6



Prinsippdetaljer

min. 

Horisontal plateskjøt med skjøteprofil

1 A

Horisontal plateskjøt med spikerslag

1 B

Utvendig luftet kledning

Glasroc Sealing Tape 100 mm 

Gyproc T 60/9 Skjøteprofil

Vindsperreplate - Gyproc Vindtett / 
Glasroc X

Utvendig luftet kledning

Glasroc Sealing Tape 100 mm 

Bindingsverk

Vindsperreplate - Gyproc Vindtett / 
Glasroc X
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Prinsippdetaljer

Vertikal plateskjøt

2 A

2 B

Murplate

Teglforblending

Murbinder

Murbinderskinne

Glasroc Sealing Tape 60 mm 

Stender - tre eller stål

Vindsperreplate - Glasroc X

Utvendig luftet kledning

Glasroc Sealing Tape 60 mm

Stender - tre eller stål

Vindsperreplate - Gyproc Vindtett/ Glasroc X
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Prinsippdetaljer

min. 

Innvendig hjørne

 3

Utvendig hjørne

4

Vindsperreplate - Gyproc 
Vindtett / Glasroc X

Stender- tre eller stål

Utvendig luftet kledning

Glasroc Sealing Tape 100 mm

Klemlekter

Vindsperreplate - Gyproc 
Vindtett / Glasroc X

Stender- tre eller stål

Glasroc Sealing Tape 100 mm

Klemlekter

Utvendig luftet kledning
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Kapittel 4

Etasjeskillere

Dette  kapittel er under revidering. Ikke alle løsninger og 
produkter er oppdaterte i henhold til dagens krav.
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4.1 Gyproc AP-pro l

Monteringsanvisning

-

gir et fjærende oppheng til gipsplatene. Monteringen 

må utføres nøyaktig og i henhold til anvisning, slik at 

den ønskede lydisoleringen oppnås. Det er viktig at 

fjæringseffekten ikke ”kortsluttes” ved feilaktig skjøting 

innebærer at en stum lydbro oppstår mellom gipsplatene 

-

stand 400 mm, verken mer eller mindre.

Ved tilslutninger kan avstanden være kortere. Bjelkene 

skal monteres på senteravstand 600 mm. Ved tre lag 

300 mm.

600 mm

400 mm

Profilen skal festes i bjelkens underkant med skrue 

Gyproc QT 41 Quick. Det er viktig at innfestingen gjøres 

i det forborede hullet eller maks. 25 mm fra, slik at 

Denne typen innfesting forringer lydisoleringen kraf-

tig.

kant i kant med begge forborede hull rett overfor hver-

andre. Skjøten skal alltid understøttes.
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Trekkrør o.l. må ikke trekkes slik at rørene kommer i klem 

Ledningstrekk må ikke utføres slik at kontakt oppstår 

mellom gipsplaten og spikeren som røret festes med. 

Dette medfører kraftig forringelse av lydisoleringen.

4.1 Gyproc AP-pro l
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Første gipsplatelag festes med skrue Gyproc QS 25 Quick 

og andre lag med Gyproc QS 38 Quick. Når det ytre laget 

består av branngipsplaten Gyproc Protect F, benyttes 

skrue Gyproc QS 41 Quick i stedet. Skruen skal ikke 

være så lang at den risikerer å treffe bjelken og dermed 

forårsake en lydbro.

og ikke i den bærende bjelken.

Gyproc QP 14 Quick.

2. Steinullsfyll 400 x 400 mm.

Følg disse anvisningene nøye og unngå at brann- 
og lydisolering forringes.

4.1 Gyproc AP-pro l



Kapittel 5

Himling

Dette  kapittel er under revidering. Ikke alle løsninger og 
produkter er oppdaterte i henhold til dagens krav.
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Konstruksjonsdetaljer

1. Kantskinne Gyproc GK-C

(c-avstand iht tabell 1)

3. Oppheng (A)

4. Skjøtebeslag Gyproc GK 20 (B)

6. Koblebeslag Gyproc GK 21 (C)

EI 30 – ett nivå

5.1 Gyproc GK-system
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1. Kantskinne GK-C

 Kantskinne skrus, spikres eller skytes fast med c 600 

mm til vegger og søyler. Kantskinnen festes med 

2.  B repro l GK 1

stikkes inn i kantskinnen.

3.  Tverrpro l GK 2, alt. GK 3 for 900 mm platebredde

4.  Oppheng GK 23, GK 24, GK 26 med tråd GK 25/GK  

 27, GK 28

senter-avstander iht tabell 1. Ved bruk av GK 

28 skal minimum 2 skruer Gyproc QP 14 Quick 

konstruksjoner benyttes egnede metallplugger eller 

bolter med tilstrekkelig forankringskapasitet.

Tabell 1

C-avstand for GK-system – ett nivå med brann- 

motstand EI 30 for brann fra undersiden.

Gipsplater Brann- 
motstand

Høyde  
mm

Vekt  
per m2 kg

C-avstand (mm) for komponenter

B repro l GK 1 Oppheng Tverrpro l

2 x GNE 13 
2 x GN 13

In1 og K1-A 
EI 30

52 20 900 
1200

1000 
650

400 (GK 3) 
400 (GK 2)

3 x GNE 13 
3 x GN 13

In1 og K1-A 
EI 30

66 29 900 
1200

800 
600

400 (GK 3) 
400 (GK 2)

5.  Kledning

 Kledningen består av to lag Gyproc GN 13 / 

samt mot kantskinnene. Begge platelagene 

gjennomgående skjøter unngås. Begge platelagene 

fullskrus med c 200 mm i platenes ytterkanter og 

c 300 mm på mellomliggende understøttelser. For 

innerste platelag benyttes 25 mm skruer Gyproc 

QS 25 Quick og for ytterste platelag 38 mm skruer 

Gyproc QS 38 Quick. (For evt. et tredje lag med GN 

13 benyttes 51 mm skruer Gyproc QS 51 Quick). 

Skruene monteres minimum 15 mm fra alle 

platekanter.

 

 Denne anvisningen skal følge byggets 

dokumentasjon og være tilgjengelig ved kontroll 

eller besiktigelse.

 Ved ett platelag uten krav til brannmotstand legges 

cc 900 mm.

EI 30 – ett nivå

5.1 Gyproc GK-system
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Himling

5

5.1 Gyproc GK-system

Konstruksjonsdetaljer

1.  Kantskinne Gyproc GK-C

 (c-avstand iht tabell 1)

3.  Oppheng (A)

4.  Skjøtebeslag Gyproc GK 20 (B)

6.  Koblebeslag Gyproc GK 21 (C)

EI 60 – ett nivå
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1.  Kantskinne GK-C

 Kantskinne skrus, spikres eller skytes fast med c 600 

mm til vegger og søyler. Kantskinnen festes med 

2.  B repro l GK 1

stikkes inn i kantskinnen.

3.  Tverrpro l GK 2, alt. GK 3 for 900 mm platebredde

4.  Oppheng GK 23, GK 24, GK 26 med tråd GK 25/GK  

 27, GK 28

 

senteravstander iht tabell 1. Ved bruk av GK 28 skal 

minimum 2 skruer Gyproc QP 14 Quick benyttes 

konstruksjoner benyttes egnede metallplugger eller 

bolter med tilstrekkelig forankringskapasitet.

Tabell 1

C-avstand for GK-system – ett nivå med brann- 

motstand EI 60 for brann fra undersiden.

Gipsplater Brann- 
motstand

Høyde  
mm

Vekt per  
m2 kg

C-avstand (mm) for komponenter

B repro l GK 1 Oppheng Tverrpro l

2 x GFE 15 
2 x GF 15

In1 og K1-A 
EI 60

58 28 900 
1200

800 
600

400 (GK 3) 
400 (GK 2)

5.  Kledning

 Kledningen består av to lag Gyproc GF 15 / 

samt mot kantskinnene. Begge platelagene 

gjennom-gående skjøter unngås. Begge platelagene 

fullskrus med c 200 mm i platenes ytterkanter og 

c 300 mm på mellom-liggende understøttelser. For 

innerste platelag benyttes 25 mm skruer Gyproc 

QS 25 Quick og for ytterste platelag 41 mm skruer 

Gyproc QS 41 Quick. Skruene monteres minimum 

15 mm fra alle platekanter.

 Denne anvisningen skal følge byggets 

dokumentasjon og være tilgjengelig ved kontroll 

eller besiktigelse.

5.1 Gyproc GK-system

EI 60 – ett nivå



60 Gyproc Monteringshåndbok
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5.1 Gyproc GK-system

EI 30 – to nivåer

Konstruksjonsdetaljer

1. Kantskinne Gyproc GK-C

3. Oppheng (A)

4. Skjøtebeslag Gyproc GK 20 (B)

5. Koblebeslag Gyproc GK 22 (C)
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51.  Kantskinne GK-C

 Kantskinne skrus, spikres eller skytes fast med c 600 

mm til vegger og søyler. Kantskinnen festes med 

2.  B repro l GK 1

legges oppå kantskinnen.

3.  Tverrpro l GK 1

under-kant ved hjelp av koblebeslag GK 22. 

4.  Oppheng GK 23, GK 24, GK 26 med tråd GK 25/GK 27,  

 GK 28

senteravstander iht tabell 2. Ved bruk av GK 

28 skal minimum 2 skruer Gyproc QP 14 Quick 

konstruksjoner benyttes egnede metallplugger eller 

bolter med tilstrekkelig forankringskapasitet.

Tabell 2

C-avstand for GK-system – to nivåer med brannmotstand 

EI 30 for brann fra undersiden. Samtlige alternativer har 

5.  Kledning

 Kledningen består av to lag Gyproc GN 13 / GNE 13 

Begge platelagene monteres vinkelrett på 

Platelagene forskyves slik at gjennomgående 

skjøter unngås. Begge platelagene fullskrus med c 

200 mm langs understøttede skjøter og c 300 mm 

på mellomliggende understøttelser. For innerste 

platelag benyttes 25 mm skruer Gyproc QS 25 Quick 

og for ytterste platelag 38 mm skruer Gyproc QS 38 

Quick. (For evt. et tredje lag med GN 13 benyttes 51 

mm skruer Gyproc QS 51 Quick). Skruene monteres 

minimum 15 mm fra alle platekanter.

 Denne anvisningen skal følge byggets 

dokumentasjon og være tilgjengelig ved kontroll 

eller besiktigelse.

 Ved ett platelag uten krav til brannmotstand legges 

cc 900 mm.

Gipsplater Brann- 
motstand

Høyde  
mm

Vekt per  
m2 kg

Mineralull  
mm

C-avstand (mm) for komponenter

B repro l GK 1 Oppheng Tverrpro l

2 x GN 13 In1 og K1-A 
EI 30

79 22 M45 850 900 400 (GK  1)

3 x GN 13 In1 og K1-A 
EI 30

92 30 M0 900 800 400 (GK 1)

5.1 Gyproc GK-system

EI 30 – to nivåer
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EI 60 – to nivåer

5.1 Gyproc GK-system

Konstruksjonsdetaljer

1.  Kantskinne Gyproc GK-C

3.  Oppheng (A)

4.  Skjøtebeslag Gyproc GK 20 (B)

5.  Koblebeslag Gyproc GK 22 (C)
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1.  Kantskinne GK-C

 Kantskinne skrus, spikres eller skytes fast med c 600 

mm til vegger og søyler. Kantskinnen festes med 

2.  B repro l GK 1

legges oppå kantskinnen.

3.  Tverrpro l GK 1

under-kant ved hjelp av koblebeslag GK 22. 

4.  Oppheng GK 23, GK 24, GK 26 med tråd GK 25/GK 27,  

 GK 28

senter-avstander iht tabell 2. Ved bruk av GK 

28 skal minimum 2 skruer Gyproc QP 14 Quick 

konstruksjoner benyttes egnede metallplugger eller 

bolter med tilstrekkelig forankrings-kapasitet.

Tabell 2

C-avstand for GK-system – to nivåer med 

brannmotstand EI 60 for brann fra undersiden. 

5.  Kledning

 Kledningen består av to lag Gyproc GF 15 / GFE 15 

Begge platelagene monteres vinkelrett på 

Platelagene forskyves slik at gjennomgående 

skjøter unngås. Begge platelagene fullskrus med c 

200 mm langs understøttede skjøter og c 300 mm 

på mellomliggende understøttelser. For innerste 

platelag benyttes 25 mm skruer Gyproc QS 25 Quick 

og for ytterste platelag 41 mm skruer Gyproc QS 41 

Quick. Skruene monteres minimum 15 mm fra alle 

platekanter.

 Denne anvisningen skal følge byggets 

dokumentasjon og være tilgjengelig ved kontroll 

eller besiktigelse.

Gipsplater Brann- 
motstand

Høyde  
mm

Vekt per  
m2 kg

Mineralull  
mm

C-avstand (mm) for komponenter

B repro l GK 1 Oppheng Tverrpro l

2 x GF 15 In1 og K1-A 
EI 60

85 30 M45 900 800 400 (GK  2)

EI 60 – to nivåer

5.1 Gyproc GK-system
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5.2 Gyproc PS

Nedforede himlinger

De etterfølgende avsnitt omhandler montering av 

nedforede himlinger. En himling er å betrakte som 

nedforet når det er mer enn 40 mm avstand fra den 

overliggende konstruksjonen ned til overkant av den 

nedhengte himlingen.
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Fremdrift for montering av nedforede himlinger. Rekke-

følgen av de enkelte delarbeider avhenger av disposisjo-

nen ved det enkelte bygg. Eksemplet nedenfor beskriver 

en rasjonell fremdrift.

1. Oppmerking (Tømrer)

Merk opp plassering for himling, veggtilslutninger og 

installasjoner.

2. Oppheng (Tømrer)

Monter oppheng i dekkekonstruksjonen. Ventilasjonska-

naler og rørledninger bør være på plass innen monterin-

gen av den nedforede himlingen starter.

3. Kantskinner (Tømrer)

4. B repro ler/prim rpro ler (Tømrer)

Bæreprofiler/primærprofiler monteres i oppheng og 

5. Tverrpro ler/sekund rpro ler (Tømrer)

-

5.2 Gyproc PS

6. Installasjoner (Elektriker/VVS entreprenør)

Eventuelle installasjoner monteres i den nedhengte 

himlingen.

7. Mineralull (Tømrer)

Eventuell mineralullisolering plasseres.

8. Gipsplater (Tømrer)

Gipsplater monteres.

9. Akustisk tetting/fuging (Tømrer)

Akustisk tetting langs veggene utføres. Eventuell lydtet-

ting i forbindelse med installasjoner utføres.

10. Sparkling/over atebehandling (Maler)

Plateskjøter og skruehull sparkles før maling.
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A

D

G

B

C

E

F

3

1

2

4

7

5

6

1200 mm

600 mm

1200 mm

600 mm

5.2 Gyproc PS

Nedforet Primær – Sekundær himling

Detaljer

1. Skinne SK, SKP

3. Patentbånd alternativt Platebånd

5. Gipsplate, første platelag

6. Akustisk fuge

7. Gipsplate, andre platelag
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Nedforet Primær – Sekundær himling

Montering av stålbindingsverk

Kantskinne (1) monteres på vegg med passende feste-

middel pr. 600 mm, se detalj A.

-

bånd plassert pr. maks 1200 mm. Patent-/stålplatebånd 

QPB 13 Quick, se detalj B.

QPB 13 Quick. Det skal være en overlapp på ca. 400 

i kantskinne med skruetype Gyproc QPB 13 Quick, se 

detalj D.

-

hvert festepunkt, se detalj E. Skjøting kan utføres med 

skjøten, se detalj F. Sammenføyning utføres med 2x4 

Gyproc QP 14 Quick, se detalj G.

5.2 Gyproc PS

Montering av gipsplater

Første platelag (5) monteres på tvers av underlaget 

med ca 5 stk skruer type Gyproc QS 25 Quick pr. kva-

dratmeter.

Eventuell lydfuge (6) utføres mot tilstøtende konstruk-

sjoner.

Andre platelag (7) monteres med skjøter forskutt i 

forhold til første platelag. Platen festes med skruer type 

Gyproc QS 38 Quick. Skrueavstand 200 mm i platekanter 

med understøttelse og skrueavstand 300 mm i mellom-

liggende understøttelse.
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5.2 Gyproc PS

A

B

4

3

5

2

4

1

b

400 mm

Frittbærende himlinger

Detaljer

1.  Skinne type SK, SKP

2.  Stålstender type R, ER eller GFR

3.  Gipsplate første platelag

4.  Akustisk fuge

5.  Gipsplate andre platelag
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5.2 Gyproc PS

Frittbærende himlinger

Dimensjonering i henhold til tabell neste side.

Montering av stålbindingsverk

Kantskinne (1) monteres på vegg med passende feste-

midler pr. maks. 400 mm, se detalj A. Det velges skinne 

som tilsvarer stendertype og dimensjon, se tabell neste 

side.

Stender (2) monteres og festes med skruetype Gyproc 

detalj B.

-

-

Montering av gipsplater

Gipsplater monteres på tvers og kortkanter skjøtes på 

stendere.

Første platelag (3) festes med ca. 6 - 8 skruer pr. plate. 

Bruk skruetype Gyproc QS 25 alt. QSB 25 Quick.

Andre platelag (5) festes pr. 200 mm i kortkanter og pr. 

Gyproc QS 38 alt. QSB 41 Quick.

Det fuges (4) langs tilstøtende konstruksjoner. Fuge kan 

plasseres i både første og andre platelag.
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Himling Fri over ens  

1 lag Gyproc Normal

Fri over ens  

2 lag Gyproc Normal

Fri over ens  

3 lag Gyproc Normal

Stenderavstand mm

Stendertype c 300 c 400 c 300 c 400 c 600 c 300 c 400 c 600

R 45 2200 2000 – – – – – –

ER 70 2700 2500 2300 2100 – 2000 – –

ER 95 3300 2900 2600 2200 – 2100 – –

ER 120 3400 2900 2600 2200 – 2200 – –

R 160 4200 3600 3300 2800 2300 2800 2400 2000

GFR 45 3500 3100 3000 2700 2400 2700 2500 2100

GFR 70 4900 4400 4200 3800 3300 3800 3400 3000

GFR 95 6100 5500 5200 4800 4200 4700 4300 3800

GFR 120 7200 6500 6200 5600 4900 5600 5100 4400

Himling Fri over ens Boks 1) 

1 lag Gyproc Normal

Fri over ens Boks 1) 

2 lag Gyproc Normal

Fri over ens Boks 1) 

3 lag Gyproc Normal

Stenderavstand mm

Stendertype c 300 c 400 c 300 c 400 c 600 c 300 c 400 c 600

R 45 2800 2600 2500 2200 – 2000 – –

ER 70 3400 3100 3000 2700 2300 2400 2400 2100

ER 95 4200 3800 3600 3300 2900 3000 3000 2600

ER 120 4900 4500 4200 3800 3400 3500 3500 3000

R 160 7000 6300 6000 5500 48002) 4900 49002) 43002)

GFR 45 – – – – 3000 – – 2700

GFR 70 – – – – 4200 – – 3800

GFR 95 – – – – 5200 – – 4700

GFR 120 – – – – 6200 – – 5600

Himling Fasthold over ens3) 

1 lag Gyproc Normal

Fasthold over ens3) 

2 lag Gyproc Normal

Fasthold over ens3) 

3 lag Gyproc Normal

Stenderavstand mm

Stendertype c 300 c 400 c 300 c 400 c 600 c 300 c 400 c 600

R 45 2200 2000 – – – – – –

ER 70 2700 2500 2300 2100 – 2100 – –

ER 95 3300 3000 2900 2600 2300 2600 2400 2000

ER 120 3900 3500 3400 3000 2700 3000 2700 2400

R 160 5500 5000 4800 4300 3800 4300 3900 3400

5.3 Frittbærende himling

Maksimalt spenn (mm) for primærbjelker  av standard- eller 
forsterkningsstender

1)

2) Det skal monteres forsterkningsskinne mot vegg.
3)
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5.4 Fast himling

Gipsplater på trebindingsverk

Fast himling av trelekter1)

Tverrmontering

Kortkantskjøter plasseres over bjelke. 1–2 lag Gyproc 

gipsplater på undersiden av bindingsverket. Maks c-

avstand for underlag: 12,5 mm gipsplater: = 400 mm2).

Langsmontering

Krever spikerslag av min. 34x45 mm trevirke under 

gipsplatenes kortkanter. 1–2 lag Gyproc gipsplater på 

undersiden av bindingsverket. Maks c-avstand for un-

derlag: 12,5 mm gipsplater: = 450 for 900-plater (400 

for 1200-plater)2).

Fast himling av bjelker og lekter3)

Tverrmontering

Kortkantskjøter plasseres over en trelekt. 1–2 lag Gyproc 

gipsplater på undersiden av bindingsverket. Maks c-

avstand for underlag: 12,5 mm gipsplater:

= 400 mm2).

Langsmontering

Krever spikerslag under gipsplatenes kortkanter. 1–2 

lag Gyproc gipsplater på undersiden av bindingsverket. 

Maks c-avstand for underlag: 12,5 mm gipsplater: = 450 

for 900-plater (400 for 1200-plater)2).

MERK
1) Gipsplatene kan monteres direkte mot bjelkene dersom disse 

utgjør et tilstrekkelig plant underlag. 
2) Dersom montering utføres i tørt miljø og det ikke er risiko for 

nedbøying, kan c-avstanden økes til 600 mm.

3)

kapittel 5.5.
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5.4 Fast himling

Monteringsanvisning

Generelle regler

Underlag

Gipsplatenes underlag kan bestå av bjelker, spiker-slag, 

-

strekkelig plant. Materialene skal være justert og jevne. 

Under plateskjøter skal underlaget være av minst 45 

mm bredde.

Montering

Gipsplatene bør settes tett, men uten at de presses 

sammen. Gipsplatene monteres vanligvis på tvers av un-

derlaget. Langsmontering anbefales fortrinnsvis dersom 

en platelengde når fra vegg til vegg. Det ytre platelaget 

må kun skjøtes over bjelke, spikerslag eller tilsvarende. 

Ved to lags montering forskyves både langkanter og 

kortkanter mellom de to platelagene.

-

ler, begge platelagene fullskrus. Ved kortkantskjøter skal 

kortkantene fases eller pusses.

Tabell 1

Tabellen er basert på Gyproc gipsplater og plank.

Senteravstand for 

trebjelker i mm

Dimensjoner  

på spikerslag, trelekter og stålpro ler

Spikerslag Trelekter Stålpro ler

600 23 x 73 Akustikkpro l

800 23 x 73 S 25/85

1000 23 x 98 S 25/85

1200 36 x 48 30 x 73 S 25/85

1400 36 x 48 30 x 98 S 45/80

1800 – – S 45/80
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5.4 Fast himling

Montering av gipsplater i tak (gjelder også for 
Plank og Kortplank)

Som regel bør gipsplater monteres i tak før de monteres 

på vegg. Gipsplatene monteres på tvers eller langs av 

bindingsverket1). Platene festes med et fåtall skruer. En 

plateheis forenkler monteringen.

Da to platelag skal monteres, plasseres det andre platela-

get slik at både langkanter og kortkanter forskyves i for-

hold til det første laget og festes med et fåtall skruer.

 

det at begge platelagene fullskrus.

Når alle gipsplatene i taket er hengt opp, kompletteres 

skruingen som vist i kapittel 8.11.

MERK
1) Kortkantskjøter bør monteres parallelt med slepelys (lys fra 

vinduer ol.).
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Himling

5 Tverrmontering

Maks c-avstand på underlag for 12,5 mm Kortplank:

400–450 mm.

Langsmontering

Maks c-avstand på underlag for 12,5 mm Kortplank:

300 mm.

Monteringsanvisning – Generelt

Underlag

Underlaget for Gyproc Plank eller Kortplank skal være

som for Gyproc gipsplater.

Skruing

Se kapittel 8.11.

Montering Gyproc Kortplank

Det er viktig at kortplanken monteres i rette linjer slik

at skjøtene blir plane og trappinger blir så små som

mulig.

Kortplank kan monteres med langkantene på tvers

eller langs av underlaget. Ved langsmontering anbefales

ikke spikerslag under kortkanter.

Legg merke til at kortplanken kan variere noe på

inndeles i varierende mønster.

Over atebehandling

Gyproc Plank og Kortplank er beregnet for maling.

mellom hver behandling)

Evt. sprøytemaling skal ha samme tykkelse på fargesjik-

tet slik at forskjellen mellom kartongens og sparklingens

MERK
1)

se kapittel 5.5.

5.4 Fast himling

Kortplank på trebindingsverk

Gyproc Kortplank på bindingsverk av bjelker og

trelekter1)
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Generelle anvisninger

Løsninger med gulvgipsplaten Gyproc Gulv - 
GG 13 gir forutsetninger for å skape god trinn- 
og luftlydisolering. I tørre rom er Gyproc Gulv et 
utmerket underlag for keramiske filser. Valg av 
overflatematerialer påvirker monteringen av 
gulvgipsplaten.

Gulvgipsplaten Gyproc Gulv er 12,5 mm tykk, har 
kraftig kartong og en sterk gipskjerne med høy 
densitet. Den har ingen sparkelkanter, men rette 
kanter på alle fire sider. 

Gyproc har ingen egne gulvsystemer, men 
gulvgips inngår ofte som et produkt i andre 
leverandørers gulvsystemer eller som et produkt 
i løsninger beskrevet blant annet i Byggforsk-
serien fra SINTEF Byggforsk. Leverandørens legge-
anvisning for respektive gulvsystem skal følges. 
Se forøvrig veiledende detaljer på side 3-5 i 
denne monteringsanvisningen.

Underlag

Underlagets stivhet (svikt) har innvirkning på et 
langvarig og godt resultat. Om underlaget er 
stivt nok eller om det bør gjøres utbedringer må 
bedømmes i hvert enkelt tilfelle. Spesielle hensyn 
må tas ved gulv med store avvik i planhet.

Montering med skruer

Der hvor Gyproc Gulv skal monteres med skruer, 
skal det benyttes spesialskruer for harde plater, 
og de skal monteres med redusert hastighet. Se 
skrueguide og skrueavstander på side 5. For 
andre egnede skruetyper til gulvgips og aktuelt 
underlag, kontakt din skrueleverandør for råd og 
veiledning. Gyproc Gulv skal ha jevn understøtt-
else slik at hele platen har god kontakt mot 
underlaget og dette kan for eksempel medføre 
behov for tettere skrueavstand enn 300 mm. 

5.1 Gyproc Gulv - GG 13 

Lang- og 
kortkanter 
limes med 
PVA lim.

Gyproc Quick skruesortiment for fastmontering av 
gipsplater på underlag av stål eller tre.
Skruetyper merket QM- betegner båndskruer.

Stålprofil Tre

Godstykkelse 
0,46 - 0,9 mm 

Skruetype

Godstykkelse 
0,9 - 2,1 mm 
Skruetype Skruetype

1 platelag Gyproc Gulv - GG 13

2 platelag Gyproc Gulv - GG 13

3 platelag Gyproc Gulv - GG 13

QSTR 25 / QM-STR 25 QSBR 25 QGG 33

QSTR 41 / QM-STR 41 QSBR 38 QGG 47

Liming anbefales ved 3 platelag

Gyproc Quick skruesortiment for fastmontering av 
gipsplater på underlag av stål eller tre.
Skruetyper merket QM- betegner båndskruer.

Stålprofil Tre

Godstykkelse 
0,46 - 0,9 mm 

Skruetype

Godstykkelse 
0,9 - 2,1 mm 
Skruetype Skruetype

1 platelag Gyproc Gulv - GG 13

2 platelag Gyproc Gulv - GG 13

3 platelag Gyproc Gulv - GG 13

QSTR 25 / QM-STR 25 QSBR 25 QGG 33

QSTR 41 / QM-STR 41 QSBR 38 QGG 47

Liming anbefales ved 3 platelag

Det skal ikke benyttes løsninger hvor skruer i 
øverste gipsplatelag kombineres med tynne over-
flatebelegg, se detaljer på side 3-5. 

Montering med lim

Når Gyproc Gulv limes mot underlaget med gulv-
lim, legges 3-4 plater om gangen. Platene ferdig-
fikseres innen 30-60 minutter og før limet 
begynner å tørke. Leverandørens (f.eks. Sika, 
Casco, Bostik m.fl.) anbefalinger skal følges. Ved 
lydisoleringskrav skal egnet gulvlim benyttes. 
Kontakt din leverandør av gulvlim for råd og 
veiledning. 

Anbefalinger ved tynne 
overflatematerialer

Gyproc Gylv med tynne overflatebelegg tåler 
belastninger som normalt forekommer i boliger 
og kontorer. Ved tynne overflatematerialer som 
f.eks. vinyl, linoleum eller tilsvarende kreves det 
at gipsplatenes skjøter sparkles og slipes. Ved 
mye slepelys bør gulvet helsparkles og slipes før 
legging av belegg. Platenes lang- og kortkanter, i 
øverste lag, limes med PVA lim. Plasser platene 
med 3-5 mm mellomrom og legg en limstreng i 
mellomrommet. Skyv platene sammen.

Overflødig lim trykkes opp av fugene når 
gulvplatene presses sammen. Overflødig lim 
tørkes bort med fuktig klut.

Anbefalinger ved fliser, parkett og 
gulvvarmeløsninger

Skal det legges fliser på gipsplatene anbefales 
det å benytte primer for optimal vedheft av flis-
limet. Gipsplater som underlag for fliser er kun 
egnet i tørre rom.

For fliser og øvrige overflatebelegg som parkett 
samt ved gulvvarmeløsninger følges leverandør-
ens anvisninger.

Platelim 
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Kortkantfuge 
Ujevnheter sparkles ut

Gulvgipsplate på gammelt tregulv

Eventuelle ujevnheter langs gulvgipsplatenes 
kortkanter sparkles ut med gulvsparkel eller 
gipsbruk. Mindre ujevnheter kan løses ved å 
legge parkettunderlag e.l. Gulvgipsplatene 
monteres med skruer på tvers av gulvbordene. 
Platene legges i forband med minimumsavstand 
600 mm mellom kortkantene. Tynne overflate-
belegg er ikke egnet da skruehoder og plate-
skjøter kan bli synlige gjennom belegget.

2 x Gyproc Gulv - GG 13

3 mm ekstrudert polyetenduk 
Plastfolie ved celleplastgulv

Bærende gulvkonstrusjon

Gulvgipsplatene legges på en 3 mm ekstrudert 
polyetenduk. Ved større ujevnheter i underlaget 
skal underlaget sparkles med gulvsparkel før 
gulvgipsplatene legges. Platelag limes sammen 
med gulvlim i henhold til leverandørens anvis-
ninger. Platene legges med forskutte lang- og 
kortkanter i forhold til foregående rad. 

Eventuelle ujevnheter i tregulvet langs gulvgips-
platenes kortkanter sparkles ut med gulvsparkel 
eller gipsbruk. Mindre ujevnheter kan løses ved 
å legge parkettunderlag e.l. Platene legges med 
forskutte lang- og kortkanter i  forhold til foregå-
ende rad. Plateskjøter i ulike lag forskyves 300 
mm i begge retninger. Øverste lag bør legges 
på tvers av første gipsplatelag. Gulvgipsplatene 
monteres med skruer på tvers av gulvbordene. 
Ved tynne overflatebelegg skrus første gips-
platelag mens øverste gipsplatelag limes.

Plateskjøter i ulike lag forskyves 300 mm i begge 
retninger. Øverste lag bør legges på tvers av første 
gipsplatelag. Platene bør fikseres med vekter eller 
kramper inntil limet har herdet. Ved celleplastgulv 
(EPS/XPS) eller tilsvarende som har tilstrekkelig 
styrke, bør skjøtene i første lag understøttes av 
Gyproc PB 100 Platebånd og skrus.

Gulvgipsplatene skrus fast i TRP stålplatene 
med egnet skruetype. Ved tynne overflatebe-
legg skrus første gipsplatelag mens øverste 
gipsplatelag limes.

Gulvgipsplatene legges med forskutte lang- og 
kortkanter på tvers av TRP stålplatene. Alle kort-
kantene understøttes. Gipsplatene forskyves inn-
byrdes min. to profiltopper.

Gyproc Gulv som flytende gulv på fast underlag

maks 165 mm

1 lag Gyproc Gulv 2 lag Gyproc Gulv

Gyproc Gulv på TRP stålplate
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Fliser
Gyproc Gulv - GG 13 
22 mm gulvsponplate

Begge lag Gyproc Gulv limes med gulvlim i 
henhold til leverandørens anvisninger. Platene 
legges med forskutte lang- og kortkanter i for-
hold til foregående rad. Plateskjøter i ulike lag 
forskyves 300 mm i begge retninger. Øverste 
lag bør legges på tvers av første gipsplatelag. I 
øverste lag limes platekanter med PVA lim.

Gyproc Gulv som underlag til fliser på sponplategulv

Trebjelkelag hvor bjelkene legges med maks cc 
300 mm og en spennvidde som gir en maks 
nedbøyning på ca. 1/400 av spennvidden egner 
seg som underlag for fliser, se SINTEF Bygg-
forsk 541.411 Keramiske fliser på innvendig gulv, 
for mer informasjon. Ligger trebjelkelaget på cc 
600 mm kreves det forsterkning av gulvets 
stivhet. Velg en dokumentert løsning som gir 
stivhet tilsvarende 22 mm gulvsponplate mont-
ert på trebjelkelag med cc 300 mm. Se bl.a. 
SINTEF Byggforsk 541.411 Keramiske fliser på 
innvendig gulv og 552.122 Vannbåret gulv-
varme. Oppbygging av gulv, for mer informasjon.

Gyproc Gulv på sponplater

Gyproc Gulv skal limes med gulvlim. Platenes 
kanter limes med PVA lim. Platene legges i for-
band med minimumsavstand 600 mm mellom 
kortkantene.

Gulvgipsplaten kan skrus eller limes mot spon-
platen avhengig av gulvflatens utforming, men 
liming anbefales. I rom med gulvareal mindre 
eller lik 9 m2 og utstrekning er maks 3 m, kan 
gulvgipsplatene enten limes eller skrus. Ved 
større areal eller utstrekning skal gulvet limes. 
Liming med gulvlim øker sikkerheten mot opp-
sprekking i flisenes fuger. 

Flis- og flislimprodusentenes anvisninger skal 
følges. Platene legges på tvers av bjelkelaget. 
Ved større gulvflater kan to lag plater øke 
sikkerheten mot oppsprekking. 

2 lag Gyproc Gulv1 lag Gyproc Gulv
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Skrueguide

Gulvgipsplatene skrus med redusert hastighet 
og med spesialskruer for harde gipsplater, se 
tabell over. For å finne egnet skruetype til 
gulvgips og aktuelt underlag; kontakt din 
skrueleverandør for råd og veiledning.

Gyproc Quick skruesortiment for fastmontering 
av gipsplater på underlag av stål eller tre.
Skruetyper merket QM betegner båndskruer.

Stålprofil Tre

Godstykkelse 
0,46 - 0,9 mm

Skruetype

Godstykkelse 
0,9 - 2,1 mm

Skruetype Skruetype

1 lag Gyproc Gulv - GG 13 

2 lag Gyproc Gulv - GG 13 

3 lag Gyproc Gulv - GG 13

QSTR 25 / QM-STR 25

QSTR 41 / QM-STR 41

QSBR 25 QGG 33

QSBR 38
Liming anbefales ved 3 platelag

QGG 47

Skrueavstand

Andre gipsplatetyper i gulvkonstruksjoner

I konstruksjoner hvor gipsplater er beskrevet 
lenger ned i konstruksjonen f.eks. under 22 mm 
gulvsponplate i en flytende gulvløsning kan 
andre gipsplatetyper som Gyproc Normal eller 
Gyproc Robust m.fl. benyttes. Se for eksempel 
SINTEF Byggforsk 522.511 Lydisolerende etasje-
skillere med trebjelkelag i boliger og 522.512 
Lydisolerende etasjeskillere med trebjelkelag. 
Målte verdier.

G0871401
Øyeblikksbilde
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6.1 Brannisolering av bærende stål-
konstruksjoner med Glasroc F FireCase®

Ved hjørner festes skruer sentrisk i tilstøtende 
plate. Ved montering av plate mot plate skal 
innfesting med Glasroc F skruer alltid utføres 
horisontalt. Horisontale skjøter ved hjørner 
forskyves med min. 600 mm. 

Ved doble platelag forskyves plateskjøter med 
min. 300 mm.

Ved tverrskjøter med bakenforliggende Glasroc F 
FireCase platebit, se figur 7, festes skruer med min. 
kantavstand 15 mm fra saget rett kant og 10 mm 
fra rett kant. Glasroc F Hjørneprofil festes mot 
stålprofil med maks. cc 600 mm.

Avstand mellom Glasroc F FireCase og søyleflens 
samt bjelkeflens skal være maks. 5 mm. Flens-
bredden på bjelker eller søyler skal være maks. 
600 mm.

For dimensjonering av konstruksjoner med Glas-
roc F FireCase, se Gyproc Håndbok avsnitt 3.8.1 
eller Glasroc F FireCase dimensjoneringsprogram 
på www.glava.no

Glasroc F FireCase skruesortiment for fastmontering av plater

Plate til plate

Platetype Skruetype

Plate mot stål 0,46-0,9mm
Skruetype

Glasroc F FireCase GFF 15 GFFS 40 GFFS 40

Glasroc F FireCase GFF 20 GFFS 50 GFFS 40

Glasroc F FireCase GFF 25 GFFS 58 GFFS 40

Glasroc F FireCase GFF 30 GFFS 70 GFFS 40

Glasroc F FireCase GFF 15 + GFF 20 GFFS 40 + GFFS 50 GFFS 40 + GFFS 50 

Glasroc F FireCase plater monteres med Glasroc 
F skruer og Glasroc F Hjørneprofiler eller andre 
stålprofiler ved behov.

For riktig lengde på festemiddel, se tabell under. 
Plater kappes med håndsag eller maskinsag med 
utsug. Plater av 15 mm tykkelse kan kappes med 
kniv og deretter slipes med rasp. Plater i ett og 
to lag festes langs alle kanter med cc 150 mm i 
både ytre og indre lag i henhold til figurer og 
beskrivelser.

Platene monteres vekselvis slik at overlappende 
hjørner dannes, se figur 2 og 6.

Plater tilpasses slik at mellomrom mellom 
plater samt mellom plater og tilstøtende 
bygningsdeler minimeres. For å  oppnå  ønsket 
brannmotstand  kreves at mellomrom ved  skjøter 
og tilslutninger  større  enn  3  mm  tettes   med 
Gyproc G 66  Gipsbruk.

Skrueguide
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Innkledning av søyler påbegynnes fra
søylens fundament. Platene monteres ved å
skru disse sammen. Horisontale skjøter ved
hjørner forskyves med min. 600 mm.

Ved søyler med steghøyde 600 - 1200 mm, 
skal plateskjøter underbygges etter samme 
prinsipp som for bjelker.  Se figur 3. 

Ved doble platelag forskyves plateskjøter 
med min. 300 mm.

1

2

Er stålsøylens flenser parallelle med veggen
skal  Glasroc F Hjørneprofiler  monteres  på
søyleflenser mot vegg, se figur 4.

I de tilfeller hvor søylen er montert med flenser 
vinkelrett mot vegg, monteres platene direkte 
mot flens, se figur 5.

Dersom steghøyden på søylen er for liten for å 
feste Glasroc F Hjørneprofil med boltepistol, kan 
hjørneprofilen festes i tilstøtende konstruksjon så 
lenge denne har tilsvarende brannmotstand.

4

5

3

3-sidig innkledning av stålsøyle

4-sidig innkledning av stålsøyle
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3-sidig innkledning av stålbjelke med
Glasroc F Hjørneprofil
Montasje utføres på samme måte som for søyle. 
Innkledning med enkelt platelag kompletteres
ved tverrskjøt med 60 mm bred platebit av
Glasroc F FireCase sentrisk bak plateskjøter
og festes med minst tre skruer. Se figur 7.

Ved doble platelag forskyves plateskjøter med 
min. 300 mm. Ytre lag festes til indre lag ved 
tverrskjøter med minst tre skruer. Se figur 6.

Dersom steghøyden på bjelken er for liten for 
å feste Glasroc F Hjørneprofil med boltepistol, 
kan hjørneprofilen festes i tilstøtende kon-
struksjon så lenge denne har tilsvarende 
brannmotstand.

7

6

8

9

3-sidig innkledning av stålsøyle og ståbjelke
med støtte av Glasroc F FireCase platebiter -
enkelt platelag
Platebiter av Glasroc F FireCase tas fram og
tilpasses stålprofilens tverrsnitt nøye. Plate-
bitene monteres på begge sider av stålprofilen
med maks. cc 1200 langs hele innkledningen.

Ved plateskjøter monteres doble platebiter slik 
at hver og en har anlegg mot plateenden. Inn-
kledningen festes mot hver platebit med minst 
tre skruer. 

Den langsgående innkledningen utføres med 
forskutte skjøter ved hjørner, min. 600 mm. Se 
figur 7, 8 og 9.
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Dimensjonering av konstruksjoner 
med Glasroc F FireCase
Vi presenterer her tre forskjellige måter å 
dimensjonere brannisoleringen på:
• Tabellmetoden
• F/A – metoden
• Dimensjonerende ståltemperaturmetoden

Tabellmetoden

Ved beregning med tabellmetoden anvendes 
følgende inngangsdata:
• Brannmotstand
• Stålets tverrsnitt
• Profilens funksjon, som bjelke eller søyle
• Innkledning på 3 eller 4 sider utført i  henhold 

til konstruksjonsdetaljer, 1-4 og 6-9

Tabell 1
Brannbeskyttende innkledning av 
HEA-profiler

Bjelker Søyler Bjelker Søyler

Brannmotstand i minutter

30 60 90 120 30 60 90 120 30 60 90 120 30 60 90 120

HEB100 15 15 35 - 15 15 20 30 15 20 35 - 15 20 25 -

HEB120 15 15 35 - 15 15 20 30 15 20 35 - 15 20 25 -

HEB140 15 15 35 - 15 15 20 25 15 20 35 - 15 20 25 30

HEB160 15 15 35 - 15 15 20 25 15 15 35 - 15 15 20 30

HEB180 15 15 35 - 15 15 20 25 15 15 35 - 15 15 20 30

HEB200 15 15 25 - 15 15 20 25 15 15 35 - 15 15 20 25

HEB220 15 15 25 - 15 15 20 25 15 15 35 - 15 15 20 25

HEB240 15 15 20 - 15 15 20 25 15 15 35 - 15 15 20 25

HEB260 15 15 20 - 15 15 20 25 15 15 35 - 15 15 20 25

HEB280 15 15 20 - 15 15 20 25 15 15 35 - 15 15 20 25

HEB300 15 15 20 - 15 15 15 20 15 15 25 - 15 15 20 25

HEB320 15 15 15 - 15 15 15 20 15 15 25 - 15 15 20 25

HEB340 15 15 15 - 15 15 15 20 15 15 25 - 15 15 20 25

HEB360 15 15 15 - 15 15 15 20 15 15 25 - 15 15 20 25

HEB400 15 15 15 - 15 15 15 20 15 15 20 - 15 15 20 25

HEB450 15 15 15 - 15 15 15 20 15 15 20 - 15 15 20 25

HEB500 15 15 15 - 15 15 15 20 15 15 20 - 15 15 20 25

HEB550 15 15 15 - 15 15 15 20 15 15 20 - 15 15 20 25

HEB600 15 15 15 - 15 15 15 20 15 15 20 - 15 15 20 25

HEB650 15 15 15 - 15 15 15 20 15 15 20 - 15 15 20 25

HEB700 15 15 15 - 15 15 15 20 15 15 20 - 15 15 20 25

HEB800 15 15 15 - 15 15 15 20 15 15 20 - 15 15 20 25

HEB900 15 15 15 - 15 15 15 20 15 15 20 - 15 15 20 25

HEB1000 15 15 15 - 15 15 15 20 15 15 20 - 15 15 20 25

HEA Innkledning på 3 sider Innkledning på 4 sider

Bjelker Søyler Bjelker Søyler

Brannmotstand i minutter

30 60 90 120 30 60 90 120 30 60 90 120 30 60 90 120

HEA100 15 20 35 - 15 20 25 - 15 25 35 - 15 20 25 -

HEA120 15 20 35 - 15 20 25 - 15 25 35 - 15 20 25 -

HEA140 15 20 35 - 15 20 25 30 15 25 35 - 15 20 25 -

HEA160 15 15 35 - 15 15 25 30 15 20 35 - 15 20 25 -

HEA180 15 15 35 - 15 15 20 30 15 20 35 - 15 20 25 -

HEA200 15 15 35 - 15 15 20 30 15 20 35 - 15 20 25 -

HEA220 15 15 35 - 15 15 20 25 15 20 35 - 15 20 25 30

HEA240 15 15 35 - 15 15 20 25 15 20 35 - 15 15 25 30

HEA260 15 15 35 - 15 15 20 25 15 15 35 - 15 15 20 30

HEA280 15 15 35 - 15 15 20 25 15 15 35 - 15 15 20 30

HEA300 15 15 25 - 15 15 20 25 15 15 35 - 15 15 20 30

HEA320 15 15 25 - 15 15 20 25 15 15 35 - 15 15 20 25

HEA340 15 15 25 - 15 15 20 25 15 15 35 - 15 15 20 25

HEA360 15 15 20 - 15 15 20 25 15 15 35 - 15 15 20 25

HEA400 15 15 20 - 15 15 20 25 15 15 35 - 15 15 20 25

HEA450 15 15 20 - 15 15 20 25 15 15 35 - 15 15 20 25

HEA500 15 15 20 - 15 15 20 25 15 15 25 - 15 15 20 25

HEA550 15 15 20 - 15 15 20 25 15 15 25 - 15 15 20 25

HEA600 15 15 20 - 15 15 20 25 15 15 25 - 15 15 20 25

HEA650 15 15 20 - 15 15 20 25 15 15 25 - 15 15 20 25

HEA700 15 15 20 - 15 15 20 25 15 15 25 - 15 15 20 25

HEA800 15 15 20 - 15 15 20 25 15 15 25 - 15 15 20 25

HEA900 15 15 20 - 15 15 20 25 15 15 25 - 15 15 20 25

HEA1000 15 15 20 - 15 15 20 25 15 15 25 - 15 15 20 25

Fra tabell 1-9 velges egnet tykkelse med Glasroc 
F FireCase for aktuell brannmotstand. Tabellene 
tar utgangspunkt i en dimensjonerende stål-
temperatur på 500°C, noe som innebærer at 
ulykkesgrensetilstand brann normalt ikke er 
dimensjonerende. Konstruktøren bør dog alltid 
kontrollere at konstruksjonens bæreevne ved 
ulykkesgrensetilstand brann er tilstrekkelig.

Eksempel: Brannmotstand R 60, profil HEB 180, 
3-sidig innkledning. Fra tabell 2 kan det leses at
det kreves 15 mm Glasroc F FireCase.

Tabell 2
Brannbeskyttende innkledning av 
HEB-profiler

HEB Innkledning på 3 sider Innkledning på 4 sider
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Dimensjonering av konstruksjoner 
med Glasroc F FireCase
Tabell 3
Brannbeskyttende innkledning av IPE-profiler

Tabell 4
Brannbeskyttende innkledning av UNP-profiler

Tabell 5
Brannbeskyttende innkledning av UPE-profiler

IPE Innkledning på 3 sider Innkledning på 4 sider

Bjelker Søyler Bjelker Søyler

Brannmotstand i minutter

30 60 90 120 30 60 90 120 30 60 90 120 30 60 90 120

IPE80 - - - - - - - - - - - - - - - -

IPE100 15 30 35 - 15 20 30 - - - - - - - - -

IPE120 15 30 35 - 15 20 30 - - - - - - - - -

IPE140 15 30 35 - 15 20 30 - 15 30 35 - 15 20 30 -

IPE160 15 25 35 - 15 20 30 - 15 30 35 - 15 20 30 -

IPE180 15 25 35 - 15 20 25 - 15 30 35 - 15 20 30 -

IPE200 15 25 35 - 15 20 25 - 15 25 35 - 15 20 30 -

IPE220 15 20 35 - 15 20 25 - 15 25 35 - 15 20 30 -

IPE240 15 20 35 - 15 20 25 - 15 25 35 - 15 20 25 -

IPE270 15 20 35 - 15 20 25 - 15 25 35 - 15 20 25 -

IPE300 15 20 35 - 15 20 25 - 15 20 35 - 15 20 25 -

IPE330 15 20 35 - 15 20 25 30 15 20 35 - 15 20 25 -

IPE360 15 20 35 - 15 15 25 30 15 20 35 - 15 20 25 -

IPE400 15 15 35 - 15 15 20 30 15 20 35 - 15 20 25 -

IPE450 15 15 35 - 15 15 20 30 15 20 35 - 15 20 25 30

IPE500 15 15 35 - 15 15 20 25 15 20 35 - 15 15 25 30

IPE550 15 15 35 - 15 15 20 25 15 15 35 - 15 15 20 30

IPE600 15 15 35 - 15 15 20 25 15 15 35 - 15 15 20 30

UNP Innkledning på 3 sider Innkledning på 4 sider

Bjelker Søyler Bjelker Søyler

Brannmotstand i minutter

30 60 90 120 30 60 90 120 30 60 90 120 30 60 90 120

U30x15 - - - - - - - - - - - - - - - -

UNP30 15 25 35 - 15 20 25 - 15 30 35 - 15 20 30 -

U40x20 - - - - - - - - - - - - - - - -

UNP40 15 25 35 - 15 20 25 - 15 30 35 - 15 20 30 -

U50x25 15 30 35 - 15 20 30 - - - - - - - - -

UNP50 15 25 35 - 15 20 30 - 15 30 35 - 15 20 30 -

UNP60 15 30 35 - 15 20 30 - - - - - - - - -

UNP65 15 25 35 - 15 20 25 - 15 30 35 - 15 20 30 -

UNP80 15 25 35 - 15 20 25 - 15 30 35 - 15 20 30 -

UNP100 15 25 35 - 15 20 25 - 15 30 35 - 15 20 30 -

UNP120 15 25 35 - 15 20 25 - 15 25 35 - 15 20 30 -

UNP140 15 20 35 - 15 20 25 - 15 25 35 - 15 20 30 -

UNP160 15 20 35 - 15 20 25 - 15 25 35 - 15 20 25 -

UNP180 15 20 35 - 15 20 25 - 15 25 35 - 15 20 25 -

UNP200 15 20 35 - 15 20 25 - 15 25 35 - 15 20 25 -

UNP220 15 20 35 - 15 20 25 - 15 20 35 - 15 20 25 -

UNP240 15 20 35 - 15 20 25 30 15 20 35 - 15 20 25 -

UNP260 15 20 35 - 15 20 25 30 15 20 35 - 15 20 25 -

UNP280 15 20 35 - 15 15 25 30 15 20 35 - 15 20 25 -

UNP300 15 15 35 - 15 15 25 30 15 20 35 - 15 20 25 -

UNP320 15 15 35 - 15 15 20 25 15 15 35 - 15 15 20 30

UNP350 15 15 35 - 15 15 20 25 15 15 35 - 15 15 20 30

UNP380 15 15 35 - 15 15 20 30 15 15 35 - 15 15 25 30

UNP400 15 15 35 - 15 15 20 25 15 15 35 - 15 15 20 30

UPE Innkledning på 3 sider Innkledning på 4 sider

Bjelker Søyler Bjelker Søyler

Brannmotstand i minutter

30 60 90 120 30 60 90 120 30 60 90 120 30 60 90 120

UPE 80 15 25 35 - 15 20 30 - 15 30 35 - 15 20 30 -

UPE100 15 25 35 - 15 20 30 - 15 30 35 - 15 20 30 -

UPE120 15 25 35 - 15 20 30 - 15 30 35 - 15 20 30 -

UPE140 15 25 35 - 15 20 25 - 15 30 35 - 15 20 30 -

UPE160 15 25 35 - 15 20 25 - 15 25 35 - 15 20 30 -

UPE180 15 25 35 - 15 20 25 - 15 25 35 - 15 20 30 -

UPE200 15 20 35 - 15 20 25 - 15 25 35 - 15 20 30 -

UPE220 15 20 35 - 15 20 25 - 15 25 35 - 15 20 25 -

UPE240 15 20 35 - 15 20 25 - 15 25 35 - 15 20 25 -

UPE270 15 20 35 - 15 20 25 - 15 20 35 - 15 20 25 -

UPE300 15 20 35 - 15 15 25 30 15 20 35 - 15 20 25 -

UPE330 15 15 35 - 15 15 20 30 15 20 35 - 15 20 25 30

UPE360 15 15 35 - 15 15 20 30 15 15 35 - 15 15 25 30

UPE400 15 15 35 - 15 15 20 25 15 15 35 - 15 15 20 30
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Dimensjonering av konstruksjoner 
med Glasroc F FireCase
Tabell 6
Brannbeskyttende innkledning av VKR-profiler, kvadratiske

VKR 
Kvadr

t

Innkledning på 3 sider Innkledning på 4 sider

Bjelker Søyler Bjelker Søyler

Brannmotstand i minutter

30 60 90 120 30 60 90 120 30 60 90 120 30 60 90 120

20 x 20 2 - - - - - - - - - - - - - - - -

40 x 40 3 - - - - - - - - - - - - - - - -

4 15 30 35 - 15 20 30 - - - - - - - - -

5 15 25 35 - 15 20 25 - 15 30 35 - 15 20 30 -

50 x 50 3 - - - - - - - - - - - - - - - -

4 15 25 35 - 15 20 30 - - - - - - - - -

5 15 25 35 - 15 20 25 - 15 30 35 - 15 20 30 -

60 x 60 3 - - - - - - - - - - - - - - - -

4 15 25 35 - 15 20 30 - - - - - - - - -

5 15 20 35 - 15 20 25 - 15 30 35 - 15 20 30 -

70 x 70 3 - - - - - - - - - - - - - - - -

3,6 15 30 35 - 15 20 30 - - - - - - - - -

4 15 25 35 - 15 20 30 - - - - - - - - -

5 15 20 35 - 15 20 25 - 15 30 35 - 15 20 30 -

80 x 80 3 - - - - - - - - - - - - - - - -

3,6 15 30 35 - 15 20 30 - - - - - - - - -

4 15 25 35 - 15 20 30 - - - - - - - - -

5 15 20 35 - 15 20 25 - 15 30 35 - 15 20 30 -

6 15 20 35 - 15 20 25 - 15 25 35 - 15 20 25 -

6,3 15 20 35 - 15 20 25 30 15 25 35 - 15 20 25 -

7,1 15 15 35 - 15 15 20 30 15 20 35 - 15 20 25 -

90 x 90 3,6 15 30 35 - 15 20 30 - - - - - - - - -

4 15 25 35 - 15 20 30 - - - - - - - - -

5 15 20 35 - 15 20 25 - 15 30 35 - 15 20 30 -

6 15 20 35 - 15 20 25 - 15 25 35 - 15 20 25 -

6,3 15 20 35 - 15 20 25 30 15 25 35 - 15 20 25 -

8 15 15 35 - 15 15 20 30 15 20 35 - 15 20 25 -

100 x 100 4 15 25 35 - 15 20 30 - - - - - - - - -

5 15 20 35 - 15 20 25 - 15 25 35 - 15 20 30 -

6 15 20 35 - 15 20 25 - 15 25 35 - 15 20 25 -

6,3 15 20 35 - 15 20 25 30 15 25 35 - 15 20 25 -

8 15 15 35 - 15 15 20 30 15 20 35 - 15 20 25 -

10 15 15 35 - 15 15 20 25 15 15 35 - 15 15 20 30

120 x 120 4,5 15 25 35 - 15 20 25 - 15 30 35 - 15 20 30 -

5 15 20 35 - 15 20 25 - 15 25 35 - 15 20 30 -

6 15 20 35 - 15 20 25 30 15 25 35 - 15 20 25 -

6,3 15 20 35 - 15 20 25 30 15 25 35 - 15 20 25 -

8 15 15 35 - 15 15 20 25 15 20 35 - 15 20 25 -

10 15 15 35 - 15 15 20 25 15 15 35 - 15 15 20 30

140 x 140 5 15 20 35 - 15 20 25 - 15 25 35 - 15 20 30 -

6 15 20 35 - 15 20 25 30 15 25 35 - 15 20 25 -

6,3 15 20 35 - 15 20 25 30 15 25 35 - 15 20 25 -

8 15 15 35 - 15 15 20 25 15 20 35 - 15 20 25 -

10 15 15 35 - 15 15 20 25 15 15 35 - 15 15 20 30

VKR 
Kvadr

t

Innkledning på 3 sider Innkledning på 4 sider

Bjelker Søyler Bjelker Søyler

Brannmotstand i minutter

30 60 90 120 30 60 90 120 30 60 90 120 30 60 90 120

150 x 150 5 15 20 35 - 15 20 25 - 15 25 35 - 15 20 30 -

6 15 20 35 - 15 20 25 30 15 25 35 - 15 20 25 -

6,3 15 20 35 - 15 20 25 30 15 20 35 - 15 20 25 -

8 15 15 35 - 15 15 20 25 15 20 35 - 15 20 25 30

10 15 15 25 - 15 15 20 25 15 15 35 - 15 15 20 30

12,5 15 15 20 - 15 15 20 25 15 15 35 - 15 15 20 25

16 15 15 15 - 15 15 15 20 15 15 25 - 15 15 20 25

160 x 160 5 15 20 35 - 15 20 25 - 15 25 35 - 15 20 30 -

6 15 20 35 - 15 20 25 30 15 25 35 - 15 20 25 -

6,3 15 20 35 - 15 20 25 30 15 20 35 - 15 20 25 -

8 15 15 35 - 15 15 20 25 15 20 35 - 15 20 25 30

10 15 15 25 - 15 15 20 25 15 15 35 - 15 15 20 30

180 x 180 5 15 20 35 - 15 20 25 - 15 25 35 - 15 20 30 -

6,3 15 20 35 - 15 15 25 30 15 20 35 - 15 20 25 -

8 15 15 35 - 15 15 20 25 15 20 35 - 15 20 25 30

10 15 15 25 - 15 15 20 25 15 15 35 - 15 15 20 30

200 x 200 5 15 20 35 - 15 20 25 - 15 25 35 - 15 20 30 -

6,3 15 20 35 - 15 15 25 30 15 20 35 - 15 20 25 -

8 15 15 35 - 15 15 20 25 15 20 35 - 15 20 25 30

10 15 15 25 - 15 15 20 25 15 15 35 - 15 15 20 30

12,5 15 15 20 - 15 15 20 25 15 15 35 - 15 15 20 25

16 15 15 15 - 15 15 15 20 15 15 20 - 15 15 20 25

220x220 6,3 15 20 35 - 15 15 25 30 15 20 35 - 15 20 25 -

10 15 15 25 - 15 15 20 25 15 15 35 - 15 15 20 30

250 x 250 6,3 15 20 35 - 15 15 25 30 15 20 35 - 15 20 25 -

8 15 15 35 - 15 15 20 25 15 20 35 - 15 20 25 30

10 15 15 25 - 15 15 20 25 15 15 35 - 15 15 20 30

12,5 15 15 20 - 15 15 20 25 15 15 35 - 15 15 20 25

16 15 15 15 - 15 15 15 20 15 15 20 - 15 15 20 25

300 x 300 10 15 15 25 - 15 15 20 25 15 15 35 - 15 15 20 30

12,5 15 15 20 - 15 15 20 25 15 15 35 - 15 15 20 25

16 15 15 15 - 15 15 15 20 15 15 20 - 15 15 20 25

350x350 10 15 15 25 - 15 15 20 25 15 15 35 - 15 15 20 25

12,5 15 15 20 - 15 15 15 20 15 15 35 - 15 15 20 25

16 15 15 15 - 15 15 15 20 15 15 20 - 15 15 20 25

400 x 400 10 15 15 25 - 15 15 20 25 15 15 35 - 15 15 20 25

12,5 15 15 20 - 15 15 15 20 15 15 35 - 15 15 20 25

16 15 15 15 - 15 15 15 20 15 15 20 - 15 15 20 25

20 15 15 15 - 15 15 15 20 15 15 15 - 15 15 15 20
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Dimensjonering av konstruksjoner 
med Glasroc F FireCase
Tabell 7
Brannbeskyttende innkledning av VKR-profiler, rektangulære

VKR rekt

t

Innkledning på 3 sider Innkledning på 4 sider

Bjelker Søyler Bjelker Søyler

Brannmotstand i minutter

30 60 90 120 30 60 90 120 30 60 90 120 30 60 90 120

50 x 25 2,5 - - - - - - - - - - - - - - - -

50 x 30 3 - - - - - - - - - - - - - - - -

4 15 30 35 - 15 20 30 - - - - - - - - -

5 15 25 35 - 15 20 30 - 15 30 35 - 15 20 30 -

60 x 40 3 - - - - - - - - - - - - - - - -

4 15 30 35 - 15 20 30 - - - - - - - - -

5 15 25 35 - 15 20 25 - 15 30 35 - 15 20 30 -

70 x 40 4 15 30 35 - 15 20 30 - - - - - - - - -

80 x 40 3 - - - - - - - - - - - - - - - -

4 15 30 35 - 15 20 30 - - - - - - - - -

5 15 25 35 - 15 20 25 - 15 30 35 - 15 20 30 -

90 x 50 3 - - - - - - - - - - - - - - - -

3,6 15 30 35 - 15 20 30 - - - - - - - - -

4 15 30 35 - 15 20 30 - - - - - - - - -

5 15 25 35 - 15 20 25 - 15 30 35 - 15 20 30 -

100 x 50 3 - - - - - - - - - - - - - - - -

4 15 30 35 - 15 20 30 - - - - - - - - -

5 15 25 35 - 15 20 25 - 15 30 35 - 15 20 30 -

5,6 15 20 35 - 15 20 25 - 15 25 35 - 15 20 30 -

6 15 20 35 - 15 20 25 - 15 25 35 - 15 20 25 -

6,3 15 20 35 - 15 20 25 - 15 25 35 - 15 20 25 -

8 15 15 35 - 15 15 25 30 15 20 35 - 15 20 25 -

100 x 60 3,6 15 30 35 - 15 20 30 - - - - - - - - -

4 15 30 35 - 15 20 30 - - - - - - - - -

5 15 25 35 - 15 20 25 - 15 30 35 - 15 20 30 -

5,6 15 20 35 - 15 20 25 - 15 25 35 - 15 20 30 -

6 15 20 35 - 15 20 25 - 15 25 35 - 15 20 30 -

6,3 15 20 35 - 15 20 25 - 15 25 35 - 15 20 25 -

120 x 60 3,6 15 30 35 - 15 20 30 - - - - - - - - -

4 15 30 35 - 15 20 30 - - - - - - - - -

5 15 25 35 - 15 20 25 - 15 30 35 - 15 20 30 -

6 15 20 35 - 15 20 25 - 15 25 35 - 15 20 25 -

6,3 15 20 35 - 15 20 25 - 15 25 35 - 15 20 25 -

120 x 80 4 15 25 35 - 15 20 30 - - - - - - - - -

5 15 25 35 - 15 20 25 - 15 25 35 - 15 20 30 -

6 15 20 35 - 15 20 25 - 15 25 35 - 15 20 25 -

6,3 15 20 35 - 15 20 25 - 15 25 35 - 15 20 25 -

8 15 15 35 - 15 15 20 30 15 20 35 - 15 20 25 -

10 15 15 35 - 15 15 20 25 15 15 35 - 15 15 20 30

140 x 70 4 15 30 35 - 15 20 30 - - - - - - - - -

5 15 25 35 - 15 20 25 - 15 25 35 - 15 20 30 -

6,3 15 20 35 - 15 20 25 - 15 25 35 - 15 20 25 -

140 x 80 4 15 30 35 - 15 20 30 - - - - - - - - -

5 15 25 35 - 15 20 25 - 15 25 35 - 15 20 30 -

6 15 20 35 - 15 20 25 - 15 25 35 - 15 20 25 -

6,3 15 20 35 - 15 20 25 - 15 25 35 - 15 20 25 -

150 x 100 5 15 25 35 - 15 20 25 - 15 25 35 - 15 20 30 -

6 15 20 35 - 15 20 25 - 15 25 35 - 15 20 25 -

6,3 15 20 35 - 15 20 25 - 15 25 35 - 15 20 25 -

8 15 15 35 - 15 15 20 30 15 20 35 - 15 20 25 -

10 15 15 35 - 15 15 20 25 15 15 35 - 15 15 20 30

VKR rekt

t

Innkledning på 3 sider Innkledning på 4 sider

Bjelker Søyler Bjelker Søyler

Brannmotstand i minutter

30 60 90 120 30 60 90 120 30 60 90 120 30 60 90 120

160 x 80 4 15 30 35 - 15 20 30 - - - - - - - - -

5 15 25 35 - 15 20 25 - 15 25 35 - 15 20 30 -

6 15 20 35 - 15 20 25 - 15 25 35 - 15 20 25 -

6,3 15 20 35 - 15 20 25 - 15 25 35 - 15 20 25 -

8 15 15 35 - 15 15 20 30 15 20 35 - 15 20 25 -

10 15 15 35 - 15 15 20 25 15 15 35 - 15 15 20 30

160 x 90 5 15 25 35 - 15 20 25 - 15 25 35 - 15 20 30 -

7,1 15 20 35 - 15 15 25 30 15 20 35 - 15 20 25 -

8 15 15 35 - 15 15 20 30 15 20 35 - 15 20 25 -

180 x 100 5,6 15 20 35 - 15 20 25 - 15 25 35 - 15 20 25 -

6 15 20 35 - 15 20 25 - 15 25 35 - 15 20 25 -

6,3 15 20 35 - 15 20 25 - 15 25 35 - 15 20 25 -

8 15 15 35 - 15 15 20 30 15 20 35 - 15 20 25 -

10 15 15 35 - 15 15 20 25 15 15 35 - 15 15 20 30

200 x 100 5 15 25 35 - 15 20 25 - 15 25 35 - 15 20 30 -

6 15 20 35 - 15 20 25 - 15 25 35 - 15 20 25 -

6,3 15 20 35 - 15 20 25 - 15 20 35 - 15 20 25 -

8 15 15 35 - 15 15 20 30 15 20 35 - 15 20 25 30

10 15 15 35 - 15 15 20 25 15 15 35 - 15 15 20 30

12 15 15 25 - 15 15 20 25 15 15 35 - 15 15 20 25

12,5 15 15 25 - 15 15 20 25 15 15 35 - 15 15 20 25

200 x 120 6,3 15 20 35 - 15 20 25 - 15 20 35 - 15 20 25 -

8 15 15 35 - 15 15 20 30 15 20 35 - 15 20 25 30

10 15 15 35 - 15 15 20 25 15 15 35 - 15 15 20 30

12 15 15 25 - 15 15 20 25 15 15 35 - 15 15 20 25

220 x 120 6,3 15 20 35 - 15 20 25 - 15 20 35 - 15 20 25 -

8 15 15 35 - 15 15 20 30 15 20 35 - 15 20 25 30

10 15 15 35 - 15 15 20 25 15 15 35 - 15 15 20 30

250 x 150 6,3 15 20 35 - 15 20 25 - 15 20 35 - 15 20 25 -

8 15 15 35 - 15 15 20 30 15 20 35 - 15 20 25 30

10 15 15 35 - 15 15 20 25 15 15 35 - 15 15 20 30

12 15 15 25 - 15 15 20 25 15 15 35 - 15 15 20 25

12,5 15 15 20 - 15 15 20 25 15 15 35 - 15 15 20 25

260 x 140 6,3 15 20 35 - 15 20 25 - 15 20 35 - 15 20 25 -

8 15 15 35 - 15 15 20 30 15 20 35 - 15 20 25 30

300 x 200 6,3 15 20 35 - 15 20 25 30 15 20 35 - 15 20 25 -

8 15 15 35 - 15 15 20 30 15 20 35 - 15 20 25 30

10 15 15 35 - 15 15 20 25 15 15 35 - 15 15 20 30

12 15 15 20 - 15 15 20 25 15 15 35 - 15 15 20 25

12,5 15 15 20 - 15 15 20 25 15 15 35 - 15 15 20 25

16 15 15 15 - 15 15 15 20 15 15 20 - 15 15 20 25

400 x 200 10 15 15 35 - 15 15 20 25 15 15 35 - 15 15 20 30

12 15 15 25 - 15 15 20 25 15 15 35 - 15 15 20 25

12,5 15 15 20 - 15 15 20 25 15 15 35 - 15 15 20 25

16 15 15 15 - 15 15 15 20 15 15 20 - 15 15 20 25

450 x 250 10 15 15 35 - 15 15 20 25 15 15 35 - 15 15 20 25

12 15 15 25 - 15 15 20 25 15 15 35 - 15 15 20 25

12,5 15 15 20 - 15 15 20 25 15 15 35 - 15 15 20 25

16 15 15 15 - 15 15 15 20 15 15 20 - 15 15 20 25

500 x 300 20 15 15 15 - 15 15 15 20 15 15 15 - 15 15 15 20
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Dimensjonering av konstruksjoner 
med Glasroc F FireCase
Tabell 8
Brannbeskyttende innkledning av KKR-profiler, kvadratiske

KKR 
kvadr

t

Innkledning på 3 sider Innkledning på 4 sider

Bjelker Søyler Bjelker Søyler

Brannmotstand i minutter

30 60 90 120 30 60 90 120 30 60 90 120 30 60 90 120

20 x 20 2 - - - - - - - - - - - - - - - -

25 x 25 2,5 - - - - - - - - - - - - - - - -

3 - - - - - - - - - - - - - - - -

30 x 30 2,5 - - - - - - - - - - - - - - - -

3 - - - - - - - - - - - - - - - -

40 x 40 2,5 - - - - - - - - - - - - - - - -

3 - - - - - - - - - - - - - - - -

4 15 30 35 - 15 20 30 - - - - - - - - -

50 x 50 3 - - - - - - - - - - - - - - - -

4 15 30 35 - 15 20 30 - - - - - - - - -

5 15 25 35 - 15 20 25 - 15 30 35 - 15 20 30 -

60 x 60 3 - - - - - - - - - - - - - - - -

4 15 25 35 - 15 20 30 - - - - - - - - -

5 15 25 35 - 15 20 25 - 15 30 35 - 15 20 30 -

70 x 70 3 - - - - - - - - - - - - - - - -

4 15 25 35 - 15 20 30 - - - - - - - - -

5 15 25 35 - 15 20 25 - 15 30 35 - 15 20 30 -

80 x 80 3 - - - - - - - - - - - - - - - -

4 15 25 35 - 15 20 30 - - - - - - - - -

5 15 20 35 - 15 20 25 - 15 30 35 - 15 20 30 -

6 15 20 35 - 15 20 25 - 15 25 35 - 15 20 25 -

90 x 90 3 - - - - - - - - - - - - - - - -

4 15 25 35 - 15 20 30 - - - - - - - - -

5 15 20 35 - 15 20 25 - 15 30 35 - 15 20 30 -

6 15 20 35 - 15 20 25 - 15 25 35 - 15 20 25 -

100 x 100 3 - - - - - - - - - - - - - - - -

4 15 25 35 - 15 20 30 - - - - - - - - -

5 15 20 35 - 15 20 25 - 15 30 35 - 15 20 30 -

6 15 20 35 - 15 20 25 - 15 25 35 - 15 20 25 -

8 15 15 35 - 15 15 20 30 15 20 35 - 15 20 25 -

120 x 120 4 15 25 35 - 15 20 30 - - - - - - - - -

5 15 20 35 - 15 20 25 - 15 30 35 - 15 20 30 -

6 15 20 35 - 15 20 25 - 15 25 35 - 15 20 25 -

8 15 15 35 - 15 15 20 30 15 20 35 - 15 20 25 -

10 15 15 35 - 15 15 20 25 15 15 35 - 15 15 20 30

KKR 
kvadr

t

Innkledning på 3 sider Innkledning på 4 sider

Bjelker Søyler Bjelker Søyler

Brannmotstand i minutter

30 60 90 120 30 60 90 120 30 60 90 120 30 60 90 120

140 x 140 5 15 20 35 - 15 20 25 - 15 25 35 - 15 20 30 -

6 15 20 35 - 15 20 25 - 15 25 35 - 15 20 25 -

8 15 15 35 - 15 15 20 30 15 20 35 - 15 20 25 -

10 15 15 35 - 15 15 20 25 15 15 35 - 15 15 20 30

150 x 150 5 15 20 35 - 15 20 25 - 15 25 35 - 15 20 30 -

6 15 20 35 - 15 20 25 30 15 25 35 - 15 20 25 -

8 15 15 35 - 15 15 20 30 15 20 35 - 15 20 25 -

10 15 15 35 - 15 15 20 25 15 15 35 - 15 15 20 30

160 x 160 6 15 20 35 - 15 20 25 30 15 25 35 - 15 20 25 -

8 15 15 35 - 15 15 20 25 15 20 35 - 15 20 25 -

10 15 15 35 - 15 15 20 25 15 15 35 - 15 15 20 30

180 x 180 6 15 20 35 - 15 20 25 30 15 25 35 - 15 20 25 -

8 15 15 35 - 15 15 20 25 15 20 35 - 15 20 25 -

10 15 15 35 - 15 15 20 25 15 15 35 - 15 15 20 30

200 x 200 5 15 20 35 - 15 20 25 - 15 25 35 - 15 20 30 -

6 15 20 35 - 15 20 25 30 15 25 35 - 15 20 25 -

8 15 15 35 - 15 15 20 25 15 20 35 - 15 20 25 -

10 15 15 35 - 15 15 20 25 15 15 35 - 15 15 20 30

12 15 15 25 - 15 15 20 25 15 15 35 - 15 15 20 25

12,5 15 15 20 - 15 15 20 25 15 15 35 - 15 15 20 25

220 x 220 10 15 15 25 - 15 15 20 25 15 15 35 - 15 15 20 30

250 x 250 6 15 20 35 - 15 20 25 30 15 25 35 - 15 20 25 -

8 15 15 35 - 15 15 20 25 15 20 35 - 15 20 25 30

10 15 15 25 - 15 15 20 25 15 15 35 - 15 15 20 30

12 15 15 20 - 15 15 20 25 15 15 35 - 15 15 20 25

12,5 15 15 20 - 15 15 20 25 15 15 35 - 15 15 20 25

300 x 300 10 15 15 25 - 15 15 20 25 15 15 35 - 15 15 20 30

12 15 15 20 - 15 15 20 25 15 15 35 - 15 15 20 25

12,5 15 15 20 - 15 15 20 25 15 15 35 - 15 15 20 25

400 x 400 16 15 15 15 - 15 15 15 20 15 15 20 - 15 15 20 25
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Dimensjonering av konstruksjoner 
med Glasroc F FireCase
Tabell 9
Brannbeskyttende innkledning av KKR-profiler, rektangulære

KKR 
rekt

t

Innkledning på 3 sider Innkledning på 4 sider

Bjelker Søyler Bjelker Søyler

Brannmotstand i minutter

30 60 90 120 30 60 90 120 30 60 90 120 30 60 90 120

40 x 20 2 - - - - - - - - - - - - - - - -

50 x 30 2,5 - - - - - - - - - - - - - - - -

3 - - - - - - - - - - - - - - - -

4 15 30 35 - 15 20 30 - - - - - - - - -

60 x 40 2,5 - - - - - - - - - - - - - - - -

3 - - - - - - - - - - - - - - - -

4 15 30 35 - 15 20 30 - - - - - - - - -

5 15 25 35 - 15 20 25 - 15 30 35 - 15 20 30 -

70 x 50 3 - - - - - - - - - - - - - - - -

4 15 30 35 - 15 20 30 - - - - - - - - -

5 15 25 35 - 15 20 25 - 15 30 35 - 15 20 30 -

80 x 40 3 - - - - - - - - - - - - - - - -

4 15 30 35 - 15 20 30 - - - - - - - - -

5 15 25 35 - 15 20 25 - 15 30 35 - 15 20 30 -

80 x 60 4 15 30 35 - 15 20 30 - - - - - - - - -

90 x 50 3 - - - - - - - - - - - - - - - -

4 15 30 35 - 15 20 30 - - - - - - - - -

5 15 25 35 - 15 20 25 - 15 30 35 - 15 20 30 -

100 x 40 4 15 30 35 - 15 20 30 - - - - - - - - -

100 x 50 3 - - - - - - - - - - - - - - - -

4 15 30 35 - 15 20 30 - - - - - - - - -

5 15 25 35 - 15 20 25 - 15 30 35 - 15 20 30 -

6 15 20 35 - 15 20 25 - 15 25 35 - 15 20 25 -

100 x 60 3 - - - - - - - - - - - - - - - -

4 15 30 35 - 15 20 30 - - - - - - - - -

5 15 25 35 - 15 20 25 - 15 30 35 - 15 20 30 -

6 15 20 35 - 15 20 25 - 15 25 35 - 15 20 25 -

100 x 80 4 15 25 35 - 15 20 30 - - - - - - - - -

5 15 25 35 - 15 20 25 - 15 30 35 - 15 20 30 -

120 x 60 4 15 30 35 - 15 20 30 - - - - - - - - -

5 15 25 35 - 15 20 25 - 15 30 35 - 15 20 30 -

6 15 20 35 - 15 20 25 - 15 25 35 - 15 20 25 -

120 x 80 4 15 30 35 - 15 20 30 - - - - - - - - -

5 15 25 35 - 15 20 25 - 15 30 35 - 15 20 30 -

6 15 20 35 - 15 20 25 - 15 25 35 - 15 20 25 -

8 15 15 35 - 15 15 20 30 15 20 35 - 15 20 25 -

140 x 70 4 15 30 35 - 15 20 30 - - - - - - - - -

5 15 25 35 - 15 20 25 - 15 30 35 - 15 20 30 -

140 x 80 4 15 30 35 - 15 20 30 - - - - - - - - -

5 15 25 35 - 15 20 25 - 15 30 35 - 15 20 30 -

6 15 20 35 - 15 20 25 - 15 25 35 - 15 20 25 -

KKR 
rekt

t

Innkledning på 3 sider Innkledning på 4 sider

Bjelker Søyler Bjelker Søyler

Brannmotstand i minutter

30 60 90 120 30 60 90 120 30 60 90 120 30 60 90 120

150 x 100 4 15 25 35 - 15 20 30 - - - - - - - - -

5 15 25 35 - 15 20 25 - 15 25 35 - 15 20 30 -

6 15 20 35 - 15 20 25 - 15 25 35 - 15 20 25 -

8 15 15 35 - 15 15 20 30 15 20 35 - 15 20 25 -

10 15 15 35 - 15 15 20 25 15 15 35 - 15 15 20 30

160 x 80 4 15 30 35 - 15 20 30 - - - - - - - - -

5 15 25 35 - 15 20 25 - 15 30 35 - 15 20 30 -

6 15 20 35 - 15 20 25 - 15 25 35 - 15 20 25 -

8 15 15 35 - 15 15 25 30 15 20 35 - 15 20 25 -

180 x 100 5 15 25 35 - 15 20 25 - 15 25 35 - 15 20 30 -

6 15 20 35 - 15 20 25 - 15 25 35 - 15 20 25 -

8 15 15 35 - 15 15 20 30 15 20 35 - 15 20 25 -

10 15 15 35 - 15 15 20 25 15 15 35 - 15 15 20 30

200 x 100 5 15 25 35 - 15 20 25 - 15 25 35 - 15 20 30 -

6 15 20 35 - 15 20 25 - 15 25 35 - 15 20 25 -

8 15 15 35 - 15 15 20 30 15 20 35 - 15 20 25 -

10 15 15 35 - 15 15 20 25 15 15 35 - 15 15 20 30

12 15 15 35 - 15 15 20 25 15 15 35 - 15 15 20 25

12,5 15 15 25 - 15 15 20 25 15 15 35 - 15 15 20 25

200 x 120 5 15 25 35 - 15 20 25 - 15 25 35 - 15 20 30 -

6 15 20 35 - 15 20 25 - 15 25 35 - 15 20 25 -

8 15 15 35 - 15 15 20 30 15 20 35 - 15 20 25 -

10 15 15 35 - 15 15 20 25 15 15 35 - 15 15 20 30

250 x 150 6 15 20 35 - 15 20 25 - 15 25 35 - 15 20 25 -

8 15 15 35 - 15 15 20 30 15 20 35 - 15 20 25 -

10 15 15 35 - 15 15 20 25 15 15 35 - 15 15 20 30

12 15 15 25 - 15 15 20 25 15 15 35 - 15 15 20 25

12,5 15 15 25 - 15 15 20 25 15 15 35 - 15 15 20 25

300 x 100 6 15 20 35 - 15 20 25 - 15 25 35 - 15 20 25 -

8 15 15 35 - 15 15 20 30 15 20 35 - 15 20 25 -

10 15 15 35 - 15 15 20 25 15 15 35 - 15 15 20 30

300 x 200 6 15 20 35 - 15 20 25 - 15 25 35 - 15 20 25 -

8 15 15 35 - 15 15 20 30 15 20 35 - 15 20 25 30

10 15 15 35 - 15 15 20 25 15 15 35 - 15 15 20 30

12 15 15 25 - 15 15 20 25 15 15 35 - 15 15 20 25

12,5 15 15 25 - 15 15 20 25 15 15 35 - 15 15 20 25

400 x 200 6 15 20 35 - 15 20 25 - 15 25 35 - 15 20 25 -

8 15 15 35 - 15 15 20 30 15 20 35 - 15 20 25 30

10 15 15 35 - 15 15 20 25 15 15 35 - 15 15 20 30

12,5 15 15 25 - 15 15 20 25 15 15 35 - 15 15 20 25

400 x 300 16 15 15 15 - 15 15 15 20 15 15 20 - 15 15 20 25
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Dimensjonering av konstruksjoner 
med Glasroc F FireCase

Tid (min)

F/A-metoden

Denne metoden benyttes for stålprofiler som 
ikke er med i tabellmetoden eller ved annet 
innkledningsalternativ enn innkledning på 3 eller 
4 sider. Diagram A: Bjelker. Diagram B: Søyler.

Med inngangsdata for seksjonsfaktor F/A (enhet: 
m-1) for stålprofilen og dens innkledning samt 
aktuell brannmotstand, kan det fra diagram A 
og B leses kledningens tykkelse: 15, 20, 30 
eller 35 mm Glasroc F FireCase.

Diagrammene tar utgangspunkt i en dimensjon-
erende ståltemperatur på 500°C, noe som inne-
bærer at ulykkesgrensetilstand brann normalt 
ikke er dimensjonerende. Konstruktøren bør dog

Diagram A

F/A [m-1]

alltid kontrollere at utnyttelsesgraden ved 
ulykkesgrensetilstand brann er tilstrekkelig.

Eksempel: Brannmotstand R 60, profil VKR 
100 x 100 x 5, 4-sidig innkledning av en søyle. 
Stålets tverrsnittsareal A = 0,00187 m2. Inn-
kledningens indre omkrets F = 4 x 100 mm gir 
F/A = 0,400/0,00187 = 214 m-1. Fra 3.8.1 diagram B, 
kan det leses at det ved brannmotstand i 60 
minutter kreves 20 mm Glasroc F FireCase.

Diagrammene angir total kledningstykkelse. 15, 
20, 25, 30 eller 35 mm henviser til total 
tykkelse av Glasroc F FireCase. Ved 35 mm 
kledning velges 15+20 mm. Ved 30 mm 
kledning for bjelker (R 60) alt. for søyler (R 90) 
kan det velges 15+20 mm, dog ikke for søyler 
(R 120).

Diagram B

F/A [m-1]

25 mm 
82

15 mm 
260

30 mm 
260

35 mm 
260

25 mm 
214

20 mm 
168

20 mm 
71

15 mm 
121

15 mm 
60

15 mm 
260

20 mm 
260

30 mm 
260

15 mm 
125

25 mm 
193

20 mm 
119

15 mm 
63

30 mm 
134

25 mm 
104

20 mm 
63

Tid (min)

260

240

220

200

180

160

140

120

100

80

60

40
    30 

F/A-diagram for bjelker

       60          90      120

260

240

220

200

180

160

140

120

100

80

60

40
    30 

F/A-diagram for søyler
       60          90      120
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Dimensjonering av konstruksjoner 
med Glasroc F FireCase

Med inngangsdata for seksjonsfaktor F/A i 
diagram 1–8 for aktuell brannmotstand leses det 
hvilken maksimal ståltemperatur som oppnås 
dersom profilen kles inn med 15–35 mm 
Glasroc F FireCase. 

Diagram 1–4 gjelder for bjelker og diagram 5–
8 gjelder for søyler. Total tykkelse av platelag 
velges slik at temperaturen ikke overskrider 
den dimensjonerende ståltemperaturen. 

Diagram 2 – Brannmotstand R 60

Dimensjonerende  
ståltemperaturmetoden

Dimensjonerende ståltemperatur, som er av-
hengig av brannforløp og utnyttelsesgraden i 
branntilfellet, beregnes i henhold til gjeldende 
normer; Eurocode NS-EN 1993-1-2:2005.

Diagram 1-4 gjelder for bjelker

Diagram 1 – Brannmotstand R 30
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Diagram 3 – Brannmotstand R 90 Diagram 4 – Brannmotstand R 120
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Dimensjonering av konstruksjoner 
med Glasroc F FireCase

15 mm 20 mm 25 mm
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Fra diagram 8, som gjelder for brannmotstand 
R 120 min, kan det leses at ståltemperaturen 
etter 120 minutter er ca 530°C ved innkledning 
med 30 mm Glasroc F FireCase. Innkledning 
med 30 mm Glasroc F FireCase gir en stål-
temperatur etter 120 minutter som ikke over-
skrider den dimensjonerende ståltemperaturen 
(550°C).

Diagram 6 – Brannmotstand R 60

Diagram 7 – Brannmotstand R 90 Diagram 8 – Brannmotstand R 120

15 mm
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Eksempel: Brannmotstand R 120, profil HEB 100, 
søyle med innkledning på 4 sider. 
Dimensjonerende ståltemperatur beregnes til 
550°C, F/A=154 m-1. 

Diagram 5–8 gjelder for søyler

Diagram 5 – Brannmotstand R 30
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Dimensjonering av konstruksjoner 
med Glasroc F FireCase
Fastsettelse av seksjonsfaktor F/A for 
forskjellige innkledningsalternativer

F = Glasroc-platenes indre omkrets (m)
A = Stålets tverrsnittsareal (m²)

Søyle
Frittstående søyle
F = 2 a + 2 b
A = søyletverrsnittet

Doble frittstående søyler 
F = 2 a + 2 b
A = summan av søyle-
tverrsnittene

Søyle ved fasade 2

F = a + 2 b
A = søyletverrsnittet

Søyle ved ytterhjørne i 
fasade 2

F = a + b
A = søyletverrsnittet

Søyle i vegg av      
Gyproc gipsplater ¹
F = a + 2 b
A = søyletverrsnittet

Bjelker
Bjelke som bærer 
betongbjelkelag
F = a + 2 b
A = bjelketverrsnittet

Bjelke med betong-
kassetter på nedre  flens
F = a + 2 b
A = tverrsnittsarealet 
for bjelkens nedre flens

Merknad
¹ Gjelder avskillende vegg (brann fra én side) 
som holder minst samme brannmot-stand 
som søylens innkledning. Søyleinn-
kledningen utføres på 4 sider.
2 Under forutsetning av at fasadeveggens 
brannmostand er tilstrekkelig for å beskytte 
stålprofil mot brannpåvirkning.
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1

2

3

6.2 Brannisolering av bærende stål-
konstruksjoner med Gyproc Protect F

1

Gyproc Protect F monteres med Gyproc 
stålprofiler PHL, BFL, HA 25/35, L 12/50 og 
H 50/50. Vær oppmerksom på at det er 
behov for en luftspalte (min. 5 mm) mellom 
gipsplate og søyle- alt. bjelkeoverflate.

Søylehjørneprofilen Gyproc PHL monteres med 
hjelp av den dobbeltsidige teipen på profilen, 
se figur 3. Bjelkeflensprofilen Gyproc BFL 
bestilles i riktig størrelse slik at den klemmes på 
flensen, se figur 1 og figur 2.

Tilslutningsprofilen Gyproc HA 25/35 festes til 
tak/bjelkelag med passende festeanordning i 
stål, cc 400 mm. 

Plateskjøter langs søylens/bjelkens lengderetning 
må ikke forekomme.

Så langt som mulig brukes gipsplater med en 
slik lengde at skjøter på tvers av søylens eller 
bjelkens lengderetning unngås. Plater kappes til 
slik at mellomrom mellom plater samt mellom 
plater og tilstøtende konstruksjoner minimeres. 
Mellomrom større enn 3 mm skal tettes med 
Gyproc G 66 Gipsbruk.

Forklaring til figurer
1. Gyproc BFL Bjelkeflensprofil
2. Gyproc HA 25/35 Avslutningsprofil
3. Gyproc H 50/50 Hjørneprofil
4. Gyproc L 12/50 L-profil
5. Gyproc PHL Søylehjørneprofil
6. 5 mm luftspalte mellom ståloverflate

og gipsplate

4

2

1

3

5

6

3
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4

5

Skjøter på tvers av platelag som ligger ved siden 
av hverandre, skal forskyves min. 300 mm i 
forhold til hverandre. Hvis lengden på den 
tverrgående skjøten er mer enn 200 mm, skal 
den skrus med cc 200 mm og understøttes 
av en egnet profil med min. bredde 45 mm, 
f.eks. Gyproc PB 100 Platebånd eller Gyproc
T 60/9 Skjøteprofil (se figur 4). Dette gjelder for 
alle platelag.

Ved montering av bare ett platelag skal alle 
tverrskjøter understøttes av egnet stålprofil, 
bredde minst 45 mm f.eks. Gyproc P 45 
Primær eller Gyproc PB Platebånd (ikke T 
60/9 Skjøteprofil). Platene monteres vekselvis 
slik at det dannes overlappende hjørner (se 
figur 5).

Alle platelag skrus med cc 200 mm i skrue-
radene. Avstanden mellom skrue og platekant 
skal være minst 15 mm.

Første (innerste) platelag skrus, med skrue Gy-
proc QS 25 Quick, i  underliggende stålprofil. 

Andre platelag skrus, med skrue Gyproc QS 41 
Quick i underliggende stålprofil. 

Tredje platelag festes med skrue Gyproc QS 25 
Quick til mellomliggende H- og L-profiler. Hjørne-
profilene Gyproc H 50/50 og eventuelt L-profil-
ene Gyproc L 12/50, som skal fungere som inn-
festing for 3. og eventuelt 4. platelag monteres 
mellom 2. og 3. platelag. Profilene festes med 
skruer til bakenforliggende profiler med skrue 
Gyproc QS 41 Quick, cc 400 mm.

Fjerde platelag festes med skrue Gyproc QS 41 
Quick til mellomliggende H- og L-profiler. 

For at dimensjoneringsdiagrammene skal gjelde, 
må avstandene mellom innfestingsradene på 
gipsplatene ikke overstige:

• 400 mm for horisontalt monterte Gyproc
Protect F (f.eks. underside bjelke)

• 600 mm for vertikalt monterte Gyproc
Protect F

Til søyler og bjelker som har tverrsnittsmål som 
gjør at avstanden mellom innfestingsradene 
overstiger målene ovenfor, er det derfor nød-
vendig å bruke ytterligere stålprofiler for 
mellomliggende innfestingsrader.
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Dimensjonering av konstruksjoner 
med Gyproc Protect F

På disse sidene viser vi tre ulike metoder for 
å dimensjonere brannisoleringen.
• Tabellmetoden
• F/A-metoden
• Dimensjonerende ståltemperatur-metoden.

Tabellmetoden

Gjelder for Gyproc GF 15 Protect F eller 
Gyproc GFE 15 Protect F Ergo. 

Med informasjon om brannmotstand, stålprofil 
og om profilen ska kles inn 3-sidig eller 4-
sidig, som vist på figur 1-3, kan man i tabell 

Tabell 1

Brannbeskyttende innkledning | HEA-profiler

HEA 3-sidig innkledn. 4-sidig innkledn.

30 60 90 120 30 60 90 120

GF GF GF GF GF GF GF GF

HEA100 1 2 2 3 1 2 3 3

HEA120 1 2 2 3 1 2 3 3

HEA140 1 1 2 3 1 2 3 3

HEA160 1 1 2 3 1 2 2 3

HEA180 1 1 2 3 1 2 2 3

HEA200 1 1 2 3 1 2 2 3

HEA220 1 1 2 3 1 2 2 3

HEA240 1 1 2 2 1 1 2 3

HEA260 1 1 2 2 1 1 2 3

HEA280 1 1 2 2 1 1 2 3

HEA300 1 1 2 2 1 1 2 3

HEA320 1 1 2 2 1 1 2 3

HEA340 1 1 2 2 1 1 2 3

HEA360 1 1 1 2 1 1 2 2

HEA400 1 1 1 2 1 1 2 2

HEA450 1 1 1 2 1 1 2 2

HEA500 1 1 1 2 1 1 2 2

HEA550 1 1 1 2 1 1 2 2

HEA600 1 1 1 2 1 1 2 2

HEA650 1 1 1 2 1 1 2 2

HEA700 1 1 1 2 1 1 2 2

HEA800 1 1 1 2 1 1 2 2

HEA900 1 1 1 2 1 1 2 2

HEA1000 1 1 1 2 1 1 2 2

HEB 3-sidig innkledn. 4-sidig innkledn.

30 60 90 120 30 60 90 120

GF GF GF GF GF GF GF GF

HEB100 1 1 2 3 1 2 2 3

HEB120 1 1 2 3 1 2 2 3

HEB140 1 1 2 3 1 2 2 3

HEB160 1 1 2 2 1 1 2 3

HEB180 1 1 2 2 1 1 2 3

HEB200 1 1 2 2 1 1 2 3

HEB220 1 1 2 2 1 1 2 3

HEB240 1 1 1 2 1 1 2 3

HEB260 1 1 1 2 1 1 2 2

HEB280 1 1 1 2 1 1 2 2

HEB300 1 1 1 2 1 1 2 2

HEB320 1 1 1 2 1 1 2 2

HEB340 1 1 1 2 1 1 2 2

HEB360 1 1 1 2 1 1 2 2

HEB400 1 1 1 2 1 1 2 2

HEB450 1 1 1 2 1 1 1 2

HEB500 1 1 1 2 1 1 1 2

HEB550 1 1 1 2 1 1 1 2

HEB600 1 1 1 2 1 1 1 2

HEB650 1 1 1 2 1 1 1 2

HEB700 1 1 1 2 1 1 1 2

HEB800 1 1 1 2 1 1 1 2

HEB900 1 1 1 2 1 1 1 2

HEB1000 1 1 1 2 1 1 1 2

1-9 lese hvor mange platelag Gyproc GF 15 
Protect F eller Gyproc GFE 15 Protect F Ergo 
som profilen må kles inn med for at brann-
motstand skal oppnås. Tabellene tar utgangs-
punkt i en dimensjonerende ståltemperatur 
450°C, som er innenfor sikkerhetsrammen for 
alle utnyttelsesgrader av stålprofil.

F.eks: Brannmotstand R 60, Profil VKR 100 x 100 
x 6,3, 4-sidig kledning. I tabell 6 framgår det at 
det kreves 2 lag Gyproc GF 15/GFE 15 for å oppnå 
brannmotstanden.

GF = 15,4 mm Gyproc Protect F (GF 15/GFE 15)

Tabell 2

Brannbeskyttende innkledning | HEB-profiler
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Dimensjonering av konstruksjoner 
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IPE 3-sidig innkledn. 4-sidig innkledn.

30 60 90 120 30 60 90 120

GF GF GF GF GF GF GF GF

IPE80 1 2 3 3 1 2 3 3

IPE100 1 2 3 3 1 2 3 3

IPE120 1 2 3 3 1 2 3 3

IPE140 1 2 3 3 1 2 3 3

IPE160 1 2 3 3 1 2 3 3

IPE180 1 2 3 3 1 2 3 3

IPE200 1 2 2 3 1 2 3 3

IPE220 1 2 2 3 1 2 3 3

IPE240 1 2 2 3 1 2 3 3

IPE270 1 2 2 3 1 2 2 3

IPE300 1 2 2 3 1 2 2 3

IPE330 1 1 2 3 1 2 2 3

IPE360 1 1 2 3 1 2 2 3

IPE400 1 1 2 3 1 2 2 3

IPE450 1 1 2 3 1 1 2 3

IPE500 1 1 2 3 1 1 2 3

IPE550 1 1 2 3 1 1 2 3

IPE600 1 1 2 2 1 1 2 3

UNP 3-sidig innkledn. 4-sidig innkledn.

30 60 90 120 30 60 90 120

GF GF GF GF GF GF GF GF

UNP30 1 2 3 3 1 2 3 3

U40x20 1 2 3 3 2 2 3 3

UNP40 1 2 3 3 1 2 3 3

U50x25 1 2 3 3 1 2 3 3

UNP50 1 2 3 3 1 2 3 3

UNP60 1 2 3 3 1 2 3 3

UNP65 1 2 3 3 1 2 3 3

UNP80 1 2 3 3 1 2 3 3

UNP100 1 2 3 3 1 2 3 3

UNP120 1 2 3 3 1 2 3 3

UNP140 1 2 2 3 1 2 3 3

UNP160 1 2 2 3 1 2 3 3

UNP180 1 2 2 3 1 2 3 3

UNP200 1 2 2 3 1 2 3 3

UNP220 1 2 2 3 1 2 2 3

UNP240 1 2 2 3 1 2 2 3

UNP260 1 1 2 3 1 2 2 3

UNP280 1 1 2 3 1 2 2 3

UNP300 1 1 2 3 1 2 2 3

UNP320 1 1 2 3 1 1 2 3

UNP350 1 1 2 3 1 1 2 3

UNP380 1 1 2 3 1 1 2 3

UNP400 1 1 2 3 1 1 2 3

UPE 3-sidig innkledn. 4-sidig innkledn.

30 60 90 120 30 60 90 120

GF GF GF GF GF GF GF GF

UPE80 1 2 3 3 1 2 3 3

UPE100 1 2 3 3 1 2 3 3

UPE120 1 2 3 3 1 2 3 3

UPE140 1 2 3 3 1 2 3 3

UPE160 1 2 2 3 1 2 3 3

UPE180 1 2 2 3 1 2 3 3

UPE200 1 2 2 3 1 2 3 3

UPE220 1 2 2 3 1 2 3 3

UPE240 1 2 2 3 1 2 2 3

UPE270 1 1 2 3 1 2 2 3

UPE300 1 1 2 3 1 2 2 3

Tabell 3

Brannbeskyttende innkledning | IPE-profiler

Tabell 4

Brannbeskyttende innkledning | UNP-profiler

Tabell 5
Brannbeskyttende innkledning | UPE-profiler
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Dimensjonering av konstruksjoner 
med Gyproc Protect F

Kvad t 3-sidig innkledn. 4-sidig innkledn.

30 60 90 120 30 60 90 120

GF GF GF GF GF GF GF GF

40x40 2.5 1 2 3 3 2 2 3 4

3 1 2 3 3 1 2 3 3

4 1 2 3 3 1 2 3 3

50x50 3 1 2 3 3 1 2 3 3

4 1 2 3 3 1 2 3 3

5 1 2 3 3 1 2 3 3

60x60 3 1 2 3 3 1 2 3 3

4 1 2 3 3 1 2 3 3

5 1 2 3 3 1 2 3 3

70x70 3 1 2 3 3 1 2 3 3

3.6 1 2 3 3 1 2 3 3

4 1 2 3 3 1 2 3 3

5 1 2 2 2 1 2 3 3

80x80 3.6 1 2 3 3 1 2 3 3

4 1 2 3 3 1 2 3 3

5 1 2 2 3 1 2 3 3

6.3 1 2 2 3 1 2 3 3

7.1 1 1 2 3 1 2 3 3

90x90 3.6 1 2 3 3 1 2 3 3

5 1 2 2 3 1 2 3 3

6.3 1 2 2 3 1 2 3 3

100x100 4 1 2 3 3 1 2 3 3

5 1 2 2 3 1 2 3 3

6.3 1 2 2 3 1 2 3 3

8 1 1 2 3 1 2 2 3

10 1 1 2 3 1 1 2 3

120x120 4.5 1 2 2 3 1 2 3 3

5 1 2 2 3 1 2 3 3

6.3 1 1 1 3 1 2 3 3

8 1 1 2 3 1 2 2 3

10 1 1 2 2 1 1 2 3

140x140 5 1 2 2 3 1 2 3 3

6.3 1 1 2 3 1 2 2 3

8 1 1 2 3 1 2 2 3

10 1 1 2 2 1 1 2 3

Kvad t 3-sidig innkledn. 4-sidig innkledn.

30 60 90 120 30 60 90 120

GF GF GF GF GF GF GF GF

150x150 5 1 2 2 3 1 2 3 3

6.3 1 1 2 3 1 2 2 3

8 1 1 2 3 1 2 2 3

10 1 1 2 3 1 2 2 3

160x160 5.6 1 2 2 3 1 2 3 3

6.3 1 1 2 3 1 2 2 3

8 1 1 2 3 1 2 2 3

10 1 1 2 2 1 1 2 3

180x180 6.3 1 1 2 3 1 2 2 3

8 1 1 2 3 1 2 2 3

10 1 1 2 2 1 1 2 3

200x200 6.3 1 1 2 3 1 2 2 3

8 1 1 2 3 1 2 2 3

10 1 1 2 2 1 1 2 3

12.5 1 1 1 2 1 1 2 2

16 1 1 1 2 1 1 2 2

220x220 6.3 1 1 2 3 1 2 2 3

10 1 1 2 2 1 1 2 3

250x250 6.3 1 1 2 3 1 2 2 3

8 1 1 2 3 1 1 2 3

10 1 1 2 2 1 1 2 3

12.5 1 1 1 2 1 1 2 2

16 1 1 1 2 1 1 2 2

300x300 10 1 1 2 2 1 1 2 3

12.5 1 1 1 2 1 1 2 2

16 1 1 1 2 1 1 1 2

350x350 10 1 1 2 2 1 1 2 3

12.5 1 1 1 2 1 1 2 2

400x400 10 1 1 2 2 1 1 2 3

12.5 1 1 1 2 1 1 2 2

Tabell 6

Brannbeskyttende innkledning | VKR-profiler, kvadratiske
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Dimensjonering av konstruksjoner 
med Gyproc Protect F

Rekt. t 3-sidig innkledn. 4-sidig innkledn.

30 60 90 120 30 60 90 120

GF GF GF GF GF GF GF GF

50x30 2.5 1 2 3 3 2 2 3 4

3 1 2 3 3 1 2 3 3

4 1 2 3 3 1 2 3 3

60x40 3 1 2 3 3 1 2 3 3

4 1 2 3 3 1 2 3 3

70x40 3 1 2 3 3 1 2 3 3

4 1 2 3 3 1 2 3 3

80x40 3 1 2 3 3 1 2 3 3

4 1 2 3 3 1 2 3 3

5 1 2 3 3 1 2 3 3

90x50 3 1 2 3 3 1 2 3 3

3.6 1 2 3 3 1 2 3 3

4 1 2 3 3 1 2 3 3

5 1 2 3 3 1 2 3 3

100x50 3 1 2 3 3 1 2 3 3

3.6 1 2 3 3 1 2 3 3

4 1 2 3 3 1 2 3 3

4.5 1 2 3 3 1 2 3 3

5 1 2 3 3 1 2 3 3

5.6 1 2 2 3 1 2 3 3

6.3 1 2 2 3 1 2 3 3

100x60 3.6 1 2 3 3 1 2 3 3

5 1 2 3 3 1 2 3 3

5.6 1 2 2 3 1 2 3 3

6.3 1 2 2 3 1 2 3 3

120x60 3.6 1 2 3 3 1 2 3 3

4 1 2 3 3 1 2 3 3

5 1 2 3 3 1 2 3 3

6.3 1 2 2 3 1 2 3 3

120x80 5 1 2 2 3 1 2 3 3

6.3 1 2 2 3 1 2 3 3

8 1 1 2 3 1 2 2 3

140x70 4 1 2 3 3 1 2 3 3

5 1 2 2 3 1 2 3 3

6.3 1 2 2 3 1 2 3 3

140x80 4 1 2 3 3 1 2 3 3

6.3 1 2 2 3 1 2 3 3

150x100 5 1 2 2 3 1 2 3 3

6.3 1 2 2 3 1 2 2 3

8 1 1 2 3 1 2 2 3

10 1 1 2 3 1 1 2 3

Rekt. t 3-sidig innkledn. 4-sidig innkledn.

30 60 90 120 30 60 90 120

GF GF GF GF GF GF GF GF

160x80 5 1 2 2 3 1 2 3 3

6.3 1 2 2 3 1 2 3 3

8 1 1 2 3 1 2 2 3

10 1 1 2 3 1 1 2 3

160x90 5 1 2 2 3 1 2 3 3

5.6 1 2 2 3 1 2 3 3

7.1 1 1 2 3 1 2 2 3

8 1 1 2 3 1 2 2 3

180x100 5.6 1 2 2 3 1 2 3 3

6.3 1 2 2 3 1 2 2 3

7.1 1 1 2 3 1 2 2 3

8 1 1 2 3 1 2 2 3

10 1 1 2 3 1 1 2 3

200x100 5 1 2 2 3 1 2 3 3

6.3 1 2 2 3 1 2 2 3

8 1 1 2 3 1 2 2 3

10 1 1 2 3 1 1 2 3

12,5 1 1 2 2 1 1 2 3

200x120 6.3 1 2 2 3 1 2 2 3

8 1 1 2 3 1 2 2 3

10 1 1 2 3 1 1 2 3

220x120 6.3 1 2 2 3 1 2 2 3

8 1 1 2 3 1 2 2 3

10 1 1 2 3 1 1 2 3

250x150 6.3 1 1 2 3 1 2 2 3

8 1 1 2 3 1 2 2 3

10 1 1 2 2 1 1 2 3

12,5 1 1 2 2 1 1 2 2

260x140 6.3 1 2 2 3 1 2 2 3

8 1 1 2 3 1 2 2 3

300x200 6.3 1 1 2 3 1 2 2 3

8 1 1 2 3 1 1 2 3

10 1 1 2 2 1 1 2 3

12,5 1 1 1 2 1 1 2 2

400x200 10 1 1 2 3 1 1 2 3

16 1 1 1 2 1 1 2 2

450x250 10 1 1 2 3 1 1 2 3

12,5 1 1 2 2 1 1 2 3

16 1 1 1 2 1 1 2 2

Tabell 7

Brannbeskyttende innkledning | VKR-profiler, rektangulære



21

Dimensjonering av konstruksjoner 
med Gyproc Protect F

Kvad. t 3-sidig innkledn. 4-sidig innkledn.

30 60 90 120 30 60 90 120

GF GF GF GF GF GF GF GF

25x25 2 2 2 3 4 2 3 3 4

2.5 2 2 3 3 2 3 3 4

3 1 2 3 3 2 3 3 4

30x30 2 2 2 3 3 2 3 3 4

2.5 1 2 3 3 2 3 3 4

3 1 2 3 3 2 2 3 4

40x40 2 1 2 3 3 2 3 3 4

2.5 1 2 3 3 2 2 3 4

3 1 2 3 3 2 2 3 3

4 1 2 3 3 1 2 3 3

50x50 2 1 2 3 3 2 2 3 4

2.5 1 2 3 3 2 2 3 3

3 1 2 3 3 1 2 3 3

4 1 2 3 3 1 2 3 3

5 1 2 3 3 1 2 3 3

60x60 2 1 2 3 3 2 2 3 4

2.5 1 2 3 3 2 2 3 3

3 1 2 3 3 1 2 3 3

4 1 2 3 3 1 2 3 3

5 1 2 3 3 1 2 3 3

70x70 2.5 1 2 3 3 1 2 3 3

3 1 2 3 3 1 2 3 3

4 1 2 3 3 1 2 3 3

5 1 2 3 3 1 2 3 3

80x80 3 1 2 3 3 1 2 3 3

4 1 2 3 3 1 2 3 3

5 1 2 3 3 1 2 3 3

6.3 1 2 2 3 1 2 3 3

90x90 3 1 2 3 3 1 2 3 3

4 1 2 3 3 1 2 3 3

5 1 2 2 3 1 2 3 3

6.3 1 2 2 3 1 2 3 3

100x100 2.5 1 2 3 3 1 2 3 3

3 1 2 3 3 1 2 3 3

4 1 2 3 3 1 2 3 3

5 1 2 2 3 1 2 3 3

6.3 1 2 2 3 1 2 3 3

8 1 1 2 3 1 2 2 3

Kvad. t 3-sidig innkledn. 4-sidig innkledn.

30 60 90 120 30 60 90 120

GF GF GF GF GF GF GF GF

120x120 3 1 2 3 3 1 2 3 3

4 1 2 3 3 1 2 3 3

5 1 2 2 3 1 2 3 3

6.3 1 2 2 3 1 2 3 3

8 1 1 2 3 1 2 2 3

140x140 4 1 2 3 3 1 2 3 3

5 1 2 2 3 1 2 3 3

6.3 1 1 2 3 1 2 3 3

8 1 1 2 3 1 2 2 3

10 1 1 2 2 1 1 2 3

150x150 4 1 2 3 3 1 2 3 3

5 1 2 2 3 1 2 3 3

6.3 1 1 2 3 1 2 2 3

8 1 1 2 3 1 2 2 3

10 1 1 2 2 1 1 2 3

160x160 4 1 2 3 3 1 2 3 3

5 1 2 2 3 1 2 3 3

6.3 1 1 2 3 1 2 2 3

8 1 1 2 3 1 2 2 3

10 1 1 2 2 1 1 2 3

180x180 5 1 2 2 3 1 2 3 3

6.3 1 1 2 3 1 2 2 3

8 1 1 2 3 1 2 2 3

10 1 1 2 2 1 1 2 3

12.5 1 1 2 2 1 1 2 3

200x200 5 1 2 2 3 1 2 3 3

6.3 1 1 2 3 1 2 2 3

8 1 1 2 3 1 2 2 3

10 1 1 2 2 1 1 2 3

12.5 1 1 1 2 1 1 2 3

250x250 6.3 1 1 2 3 1 2 2 3

8 1 1 2 3 1 1 2 3

10 1 1 2 2 1 1 2 3

12.5 1 1 1 2 1 1 2 2

300x300 6.3 1 1 2 3 1 2 2 3

8 1 1 2 3 1 1 2 3

10 1 1 2 2 1 1 2 3

12.5 1 1 1 2 1 1 2 2

Tabell 8

Brannbeskyttende innkledning | KKR-profiler, kvadratiske



22

Dimensjonering av konstruksjoner 
med Gyproc Protect F
Tabell 9

Brannbeskyttende innkledning | KKR-profiler, rektangulære

Rekt. t 3-sidig innkledn. 4-sidig innkledn.

30 60 90 120 30 60 90 120

GF GF GF GF GF GF GF GF

40x20 2 2 2 3 3 2 3 3 4

2.5 1 2 3 3 2 3 3 4

3 1 2 3 3 2 2 3 4

50x30 2 2 3 – 2 2 3 – –

2.5 1 2 3 3 2 2 3 4

3 1 2 3 3 2 2 3 3

4 1 2 3 3 1 2 3 3

60x40 2 1 2 3 3 2 2 3 4

2.5 1 2 3 3 2 2 3 4

3 1 2 3 3 1 2 3 3

4 1 2 3 3 1 2 3 3

5 1 2 3 3 1 2 3 3

70x50 2 1 2 3 3 2 2 3 4

2.5 1 2 3 3 2 2 3 3

3 1 2 3 3 1 2 3 3

4 1 2 3 3 1 2 3 3

5 1 2 3 3 1 2 3 3

80x40 2 1 2 3 3 2 2 3 4

2.5 1 2 3 3 2 2 3 3

3 1 2 3 3 1 2 3 3

4 1 2 3 3 1 2 3 3

5 1 2 3 3 1 2 3 3

80x60 2 1 2 3 3 2 2 3 3

2.5 1 2 3 3 1 2 3 3

3 1 2 3 3 1 2 3 3

4 1 2 3 3 1 2 3 3

5 1 2 3 3 1 2 3 3

90x50 3 1 2 3 3 1 2 3 3

4 1 2 3 3 1 2 3 3

5 1 2 3 3 1 2 3 3

100x40 3 1 2 3 3 1 2 3 3

4 1 2 3 3 1 2 3 3

5 1 2 3 3 1 2 3 3

100x50 3 1 2 3 3 1 2 3 3

4 1 2 3 3 1 2 3 3

5 1 2 3 3 1 2 3 3

6.3 1 2 2 3 1 2 3 3

100x60 3 1 2 3 3 1 2 3 3

4 1 2 3 3 1 2 3 3

5 1 2 3 3 1 2 3 3

6.3 1 2 2 3 1 2 3 3

Rekt. t 3-sidig innkledn. 4-sidig innkledn.

30 60 90 120 30 60 90 120

GF GF GF GF GF GF GF GF

100x80 3 1 2 3 3 1 2 3 3

4 1 2 3 3 1 2 3 3

5 1 2 3 3 1 2 3 3

6.3 1 2 2 3 1 2 3 3

120x60 3 1 2 3 3 1 2 3 3

4 1 2 3 3 1 2 3 3

5 1 2 3 3 1 2 3 3

6.3 1 2 2 3 1 2 3 3

120x80 3 1 2 3 3 1 2 3 3

4 1 2 3 3 1 2 3 3

5 1 2 2 3 1 2 3 3

6.3 1 2 2 3 1 2 3 3

8 1 1 2 3 1 2 2 3

150x100 3 1 2 3 3 1 2 3 3

4 1 2 3 3 1 2 3 3

5 1 2 2 3 1 2 3 3

6.3 1 2 2 3 1 2 3 3

8 1 1 2 3 1 2 2 3

160x80 4 1 2 3 3 1 2 3 3

5 1 2 2 3 1 2 3 3

6.3 1 2 2 3 1 2 3 3

8 1 1 2 3 1 2 2 3

200x100 5 1 2 2 3 1 2 3 3

6.3 1 2 2 3 1 2 2 3

8 1 1 2 3 1 2 2 3

10 1 1 2 3 1 1 2 3

250x150 6.3 1 1 2 3 1 2 2 3

8 1 1 2 3 1 2 2 3

10 1 1 2 2 1 1 2 3

12.5 1 1 2 2 1 1 2 3

300x100 6.3 1 2 2 3 1 2 2 3

8 1 1 2 3 1 2 2 3

10 1 1 2 3 1 1 2 3

12.5 1 1 2 2 1 1 2 3

300x200 6.3 1 1 2 3 1 2 2 3

8 1 1 2 3 1 1 2 3

10 1 1 2 2 1 1 2 3

12.5 1 1 2 2 1 1 2 2

400x200 8 1 1 2 3 1 1 2 3

10 1 1 2 2 1 1 2 3

12.5 1 1 2 2 1 1 2 2
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Dimensjonering av konstruksjoner 
med Gyproc Protect F
F/A-metoden

Eks: Brannmotstand R 60, 
Profil VKR 100 x 100 x 6,3. 
Stålets tverrsnittsflate = A = 0,00234 m2. 

Innkledningens indre omkrets = F 
F = 2 (100 + 5 + 5) + 2 (100 + 25 + 25) = 0,520 m 
F/A = 0,52 m / 0,00234 m2 = 222 m–1

I diagram 1 framgår det at 1 lag Protect F gir 
brannbeskyttelse i 50 minutter og at 2 lag 
Protect F gir brannbeskyttelse i 88 minutter. 
Profil må altså kles inn med 2 platelag for at 
kravet til brannmotstand R 60 skal kunne 
oppfylles.

Gjelder for Gyproc Protect® F (GF 15, GFE 15) 
Denne metoden brukes for stålprofiler s om 
ikke er med i tabellmetoden eller ved annet 
innkledningsalternativ enn 3- eller 4-sidig 
innkledning.

Med inndata seksjonsfaktor F/A (enhet: m–1) for 
stålprofil og dets innkledning kan man i  dia-
gram 1 lese av brannmotstanden for 1–3 lag 
15,4 mm Gyproc Protect F (GF 15, GFE 15) ved 
varierende verdier for seksjonsfaktor F/A.

Dimensjonerende ståltemperatur i diagrammet 
er 450°C, som er på sikre siden for alle stål-
profilenes utnyttelsesgrader.

Diagram 1

Tid til 450°C (min)
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2 lag Gyproc Protect F

3 lag Gyproc Protect F
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Dimensjonering av konstruksjoner 
med Gyproc Protect F

Merknad
¹ Gjelder skillende vegg (brann fra en side) 
som har minst samme brannmotstand som 
søylens innkledning. Søylen kles inn på fire 
sider.
2 Forutsatt at ytterveggens brannmotstand 
er god nok til å beskytte stålprofil mot 
brann-påvirkning.

Fastsettelse av seksjonsfaktor F/A 
for ulike innkledningsalternativer

F = Gipsplatenes indre omkrets (m)
A = Stålets tverrsnittsareal (m2)
OBS! Det kreves en luftspalte (min 5 mm) 
mellom gipsplate og bjelkeoverflate 
(se konstruksjonseksempel figur 1).

Søyler
Frittstående søyler
F = 2 a + 2 b
A = søyletverrsnittet

Doble frittstående søyler 
F = 2 a + 2 b
A = summen av søyle-
tverrsnittene

Søyle ved yttervegg 2

F = a + 2 b
A = søyletverrsnittet

Søyle ved hjørne 
yttervegg 2

F = a + b
A = søyletverrsnittet

Søyle innbygget i vegg 
av Gyproc Gipsplater ¹
F = a + 2 b
A = søyletverrsnittet

Bjelker
Bjelke som bærer 
etasjeskiller i betong
F = a + 2 b
A = bjelketverrsnittet

Bjelke med 
betongkassetter på 
den nedre flensen
F = a + 2 b
A = tverrsnittsflaten for 
bjelkens nedre flens



Eks: Brannkrav R 60, Profil VRK 100 x 100 x 6,3. 
Dimensjonerende ståltemperatur beregnes til 
580°C, F/A = 222 m–1 (ihht overnevnte).

I diagram 3, for brannmotstand R 60, fram-
går det at ståltemperaturen etter 60 minutter er 
200°C ved innkledning med 2 lag Protect F 
og at ståltemperaturen er 550°C ved innkledning 
med 1 lag Protect F. 

Profilen kan altså kles inn med 1 lag Protect F 
som gir en ståltemperatur efter 60 minutter 
som ikke overskrider den dimensjonerende 
ståltemperaturen 580°C.

Diagram 3, R 60

Diagram 4, R 90

Dimensjonerende ståltemperatur- 
metoden

Gjelder for Gyproc Protect® F (GF 15, GFE 15) 
Dimensjonerende ståltemperatur som er av-
hengig av utnyttelsesgraden i branntilfellet, 
beregnes i henhold til  gjeldende normer.

Med inndata seksjonsfaktor F/A for aktuell 
brannmotstand, kan man i diagram 2–5 lese 
hvilken ståltemperatur som oppnås dersom 
profil kles in med 1, 2 eller 3 platelag Gyproc 
Protect F. Antall platelag velges slik at 
temperaturen ikke overskrider den dimensjon-
erende ståltemperaturen.

Diagram 2, R 30
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Dimensjonering av konstruksjoner 
med Gyproc Protect F



Tverrsnitt A–A 

6.3 Innkledning av ventilasjonskanaler
Brannklasse EI 30–EI 60 Kanalbredde < 400 mm 
og -høyde < 600 mm

Merknad
Gipsplatene skrus cc 200 langs alle kanter 
og cc 300 langs stendere (1.) i felt. Begge 
platelag fullskrus (ikke krav for vertikale over-
flater). Kanalbredde skal ikke overstige én 
platebredde (900 alt. 1200 mm).

1. Stender Gyproc ER 70 ved plateskjøt,
cc 2400 mm

2. Hjørneprofil Gyproc H 50/50
3. Hjørneprofil Gyproc H 50/50. Skjøtes med

overlapp
4. Gipsplatekledning, se tabell
5. Skrue Gyproc QPB 13 Quick
6. Innfestingsmiddel tilpasset underlaget.

Avstand mellom innfestningspunktene må
ikke overstige 400 mm

7. Eventuell tetning

Innkledning av horisontale ventilasjonskanaler 
Hjørneprofil Gyproc H 50/50 (2) monteres mot 
tilstøtende konstruksjoner med samme brann-
motstand på maks. cc 400 mm. 

Gyproc ER 70 Stender (1) monteres deretter 
horisontalt og vertikalt, på cc 2400 mm og skrus 
i H 50/50 mot vegg og bjelkelag. Stenderen 
monteres med steget mot gipsplatene og stives 
opp med Gyproc H 50/50 (3) som sammen-
kobler de vertikale og horisontale stenderne.

Ønsket antall gipsplater, med hensyn til brann-
motstand (se tabell nederst på side 8), monteres 
deretter mot stenderne. Gipsplatene skrus langs 
alle kanter cc 200 mm og cc 300 mm langs 
stendere i felt.

Platelagene fullskrus mot stenderne. 

Platelagene skjøtes over stender med 20 mm 
overlapp (se Tverrsnitt A-A). Der de horison-
tale platene møter de vertikale, skal den ytre 
vertikale platen dekke enden på de horisontale. 
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1. Stender Gyproc R 45 alt. Gyproc ER 70,
cc 400

2. Skinne Gyproc SK 45 alt. SK 70
3. Gipsplatekledning, se tabell under
4. Hjørneprofil Gyproc H 50/50. Stenderne

skrus i denne profilen
5. Innfestingsmiddel tilpasset underlaget.

Avstanden mellom innfestningspunktene
må ikke overstige 400 mm

6. Eventuell tetning
7. Skrue Gyproc QPB 13 Quick

Innkledning av horisontale ventilasjonskanaler 
Skinne Gyproc SK 45 (1) alternativt SK 70 (1) 
monteres mot vegg og mot bjelkelag med inn-
festingsmiddel tilpasset underlaget på maks. cc 
400 mm. 

Brannklasse EI 30–EI 60 Kanalbredde > 400 mm 
og -høyde > 600 mm

Utførelse  Brannmotstand

Med 2 x 12,5 mm Gyproc gipsplater
Med 2 x 15,4 mm Gyproc Protect F

Med 1 x 12,5 mm Gyproc gipsplater

EI 60

EI 30

Kledningsklasse K210 A2-s1,d0

Gyproc R 45 eller Gyproc ER 70 Stender mont-
eres deretter, horisontalt på cc 400 mm, og 
skrus i skinnen (2) mot vegg og bjelkelag. 
Stenderen monteres med flensen mot gips-
platene og stives opp med Gyproc H 50/50 
som sammenkobler de vertikale og horisontale 
stenderne.

Ønsket antall gipsplater, med hensyn til brann-
motstand, monteres deretter mot stenderne. 
Gipsplatene skrus langs alle kanter cc 200 mm 
og cc 300 mm langs stendere i felt. 

Platelagene fullskrus mot stenderne. Kanal-
bredden skal ikke overstige én platebredde 
(900 alt. 1200) etter-som platen skal monteres 
i ventilasjonskanalens lengderetning. 

Tabell - gipsplatekledning



Kapittel 8

Komplettering

Dette  kapittel er under revidering. Ikke alle løsninger og 
produkter er oppdaterte i henhold til dagens krav.
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8.1 Oppbevaring og lagring

2 1 3 1 3   C O R P Y G 

O R P Y G 
2 1 3 1 3   C 

G Y P R O C 3   1 3 1 2 

0 mm06.skam

Innendørs oppbevaring av gipsplater

Gipsplatepakker skal plasseres på et plant underlag og 

legges ut på strø plassert pr. maks. 600 mm.

Hvis gipsplatene er fuktige, skal de ha mulighet for en 

hurtig uttørking før bruk. Eventuell plastinnpakking 

fjernes. Ved oppbevaring på utsatte steder skal platenes 

hjørner beskyttes.

Unngå å utsette platene for sterkt sollys, da det er risiko 

for misfarging av kartongen. Dette kan ved etterfølgende 

Utendørs oppbevaring av gipsplater

Gipsplater skal oppbevares tørt (f.eks. under presenning). 

Platene tar ikke skade av kortvarig vannpåvirkning, så-

fremt det foretas hurtig uttørking.

Utlegging av strø forhindrer at gipsplatene kommer i 

kontakt med fuktig jord og gir samtidig god luftsirkula-

sjon.

Strø på toppen av gipsplatepakken sikrer luftsirkulasjon 

under presenningen. Presenningen skal nå til nederste 

kant på gipsplatenpakken.

Utendørs oppbevaring av stålpro ler

tåler utendørs oppbevaring. Bunter med stålprofiler 

plasseres lett hellende for å unngå oppsamling av vann. 

Hele paller med stålstendere bør ikke stables pga. risiko 

for deformasjon.

kompakt og stabil pakning.

så det ikke oppstår skader.
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8.2 Håndtering av gipsplater

Manuell Håndtering

Gipsplatene leveres i pakker med forsiden opp. Øverste 

plate i hver pakke ligger med baksiden opp for å beskytte 

forsiden mot støv og smuss.

Som utgangspunkt skal det alltid benyttes egnede 

tekniske hjelpemidler til håndtering av gipsplater der 

det er mulig.

Gipsplatene bæres vertikalt over langkantene.

Gipsplatene bør ikke dras over hverandre. Løft gipsplaten 

og la enten lang- eller kortkanten hvile mot den neste 

platen.

Gipsplater bør ikke stilles på hjørnet. Eventuelle ska-

der kan repareres etter montering med Gyproc G 66 

Gipsbruk.

Gyproc Transportvogn er en kombinert vogn og arbeids-

benk for lettere å transportere og bearbeide gipsplater. 

Vognen kan brukes til både 1200 og 900 mm brede 

gipsplater. Ved å stille inn bordet til aktuell bredde opp-

nås en sikker og effektiv bruk. 900 mm brede gipsplater 

må ikke bearbeides på transportvognen når bordet er 

stilt inn på 1200 mm brede gipsplater.
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8.3 Håndtering av Glasroc®-plater

Glass berinnhold

som kan gi opphav til hudirrita-

sjon. Handsker og dekkende klær 

anbefales derfor ved håndtering 

av platen. Ved behov benyttes 

P2. Byggevaredeklarasjon og sikker-

hetsdatablad kan lastes ned fra www.gyproc.no. Bytt 

klær etter avsluttet arbeid for å minimere spredning av 

Reduser støvdannelse
Sørg for god ventilasjon. Ved spesielt støvproduserende 

bearbeiding bør støvutsug benyttes. Minimer dannelse 

Oppbevaring, håndtering og bearbeiding

Glasroc-platene skal oppbevares og håndteres like 

forsiktig som gipsplater, dvs. på pall eller mellomlegg 

med maks. avstand 600 mm og beskyttet mot fukt og 

mekanisk påvirkning.

Glasroc-plater bæres vertikalt.

Gyproc Bærehåndtak er et

godt hjelpemiddel. 

Platene bearbeides 

med samme type 

verktøy som

gipsplater.

2. Hold det rent på

arbeidsplassen og

begrens støvdan-

nelse. Støvsuging er å 

foretrekke. Unngå

tørrkosting eller

trykkluftsblåsing slik

at ikke støv virvles

opp og spres.

1. Løft platene og la kun lang- eller

kortkant hvile mot platen under.
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8.4 Tilpassing av plater

Kapping av gipsplater

Merk med blyant eller skjær direkte med en skarp kniv. 

Platens midtlinjer er markert med punkter.

Framsidekartongen skjæres gjennom med en skarp kniv. 

En gipsplatevinkel er et godt hjelpemiddel.

Platen brytes nedover og deretter skjæres baksidekar-

tongen fra over- eller undersiden. Noen centimeter av 

baksidekartongen kan med fordel unngås å skjæres. 

Når platen brytes oppover, løsner platen og man får et 

rent kutt.
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Ved uttak i platen gjøres det korte snittet med sag og det 

lange snittet med kniv, som på foregående side.

Snittet jevnes med sandpapir, rasp, kniv eller 

lignende.

Ved kapping av korte biter av gipsplaten, er en kantskjæ-

rer et utmerket hjelpemiddel. Dersom større mengder 

plater må kappes på lik lengde, bør disse bestilles som 

8.4 Tilpassing av plater
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8.4 Tilpassing av plater

Hull kan skjæres ut med stikksag eller hullsag.

Kortkanter og skårne langkanter, som skal skjøtesparkles, 

fases 2 - 3 mm dypt med en gipsfashøvel.

Kapping av stålpro ler

Stålstendere og skinner med maks 0,7 mm materialtyk-

tidsbesparende verktøy.

-

altykkelse kan kappes med en platesaks.

mm kappes maskinelt med kappeskive.
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Gipsbruk utlagt på baksiden av 1200 mm bred gipsplate.

8.6 Limmontering 

Liming med Gyproc G 66 Gipsbruk

I mange tilfeller er det ønskelig å kunne kle innervegger 

med gipsplater, men uten utlekting. Gyproc G 66 Gips-

bruk kan benyttes til liming av gipsplater mot underlag 

av tegl, lettbetong, betonghullsten, treullsplater og 

lignende materialer, samt mot eksisterende gipsplater. 

Noen utjevning av underlaget behøves ikke før monte-

ring med Gyproc G 66 Gipsbruk. 

Vegger: Gipsplater mot gipsplater

Gyproc gipsplater påføres en noe fortynnet gipsbruk på 

hele baksiden med en tannsparkel. Slik får man en mil-

Gipsplater mot massive vegger 

gipsplater og i tre strenger for 600 eller 900 mm brede 

gipsplater. Påføringstykkelsen er minst 15 mm for slette 

 På sterkt sugende underlag, f.eks. gamle teglstens-

vegger ol. anbefales det å slamme underlaget med en 

vannfortynnet gipsbruk. Gipsplaten trykkes på plass med 

en kraftig rettholt samtidig som man kontrollerer om den 

er i lodd og ligger i plan med de øvrige platene. Dersom 

gipsplaten siger, kan den holdes på plass med Gyproc 

Plateholder eller egnet stempling. Etter ca. en halvtime 

kontrolleres platekantene og eventuelle ujevnheter 

justeres.

Gyproc Limmontering 

Gyproc Limmontering er et system for liming av 

 

Montasjelim, er utviklet for å lime på følgende Gyproc 

system for innervegger:

Gyproc XR™

Gyproc GS

Gyproc DUROnomic®.

Liming kan skje i Gyproc system med 1 eller 2 gipsplatelag 

på begge sider av veggen (ikke sjaktvegger). Ikke egnet 

for bærende vegger eller ved tyngre belastninger. For mer 

informasjon, kontakt Gyproc Teknisk Service.

MERK 
Liming av gipsplater direkte på vegg kan medføre redusert 

lydisolering dels ved at det dannes en tynn luftspalte som kan 

gi resonans, og dels ved liming av plater mot plater ved at den 

eksisterende platen stives opp. 

Gipsbruk utlagt på baksiden av 600 eller 900 mm bred gipsplate.
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8.7 Fuging

For å oppnå en bygningsdels lydisolasjonsklasse er det 

viktig at det utføres en korrekt akustisk tetting ved samt-

lige tilslutninger.

Til lyd- og tettefuger benyttes Gyproc G 55 fugemasse. 

fuging sløyfes.

Fugestørrelse og plassering

En korrekt utført akustisk fuge har en bredde på 7 - 10 

mm og en dybde som tilsvarer platetykkelsen (12,5 - 

15,5 mm).

Akustiske fuger kan plasseres enten i innerste eller ytter-

ste platelag. Ved å plassere fugen i ytterste platelag er det 

lettere å foreta en senere kontroll av fugearbeidet.

Fuging avhengig av lydklasse

Ved lydklasser opp til 35 dB er det ikke nødvendig å fuge. 

Det skal likevel benyttes polyetentetting mellom skinne 

og underlag.

Ved lydklasser til og med 44 dB er det tilstrekkelig å utføre 

akustisk fuging på den ene siden av veggen.

Ved lydklasser over 44 dB skal det utføres akustisk fuging 

på begge sider av veggen.
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8.8 Sparkling

Plateskjøter

Anvisningen nedenfor gjelder håndsparkling av gipspla-

teskjøter (ved maskinsparkling følges produsentens 

anvisning).

 Kortkanter og rettskårne platekanter skal fases med 

kniv eller fashøvel før sparkling.

 Kartongkledte langkantskjøter skal ha en tetthet på 

0,4 mm. Skårne platekanter skal ha en tetthet på 1,5–3 

mm.

  Skjøter strimles med Gyproc Papirremse.

Fyll forsenkingen i skjøten med sparkelmasse. Pass på at 

massen fyller alle sprekker.

Stryk fast papirremsen i den våte sparkelmassen. Fjern 

overflødig sparkelmasse. Sparkle alle skruehoder. La 

det tørke.

Deretter påføres et tynt lag sparkelmasse over skjøtene. 

Bruk bred sparkel. La det tørke og slip over.

Husk å sparkle alle skruehoder.

Avhengig av det ønskede resultat kan det være nødven-
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8.8 Sparkling

Innvendige hjørner

Når det monteres gipsplater mot innvendige hjørner, 

anbefales det å skjære bort faset kant som skal tilslutte 

eksisterende vegg. Den skårne kanten fases.

Legg sparkelmasse på begge sider av hjørnet, brett 

sparkelremsen langs senterlinjen og stryk den fast i den 

våte sparkelmassen. Følg deretter arbeidsmetoden for 

skjøtesparkling.

Utvendige hjørner

Utvendige hjørner kan forsterkes med Gyproc AquaBead 

eller tradisjonelle hjørnebeslag av stål, Gyproc HS. For-

delen med Gyproc Aquabead er at den er lettere å bruke 

og gir mer slagfaste hjørner.

den andre.

Vent i 30-60 sekunder slik at limet aktiveres.

veggens hjørne og tilpass mot gulv og tak.

med rull. Oversparkling kan utføres etter 30 minutter 

eller senere.

Frie platekanter

Frie platekanter kan forsterkes med kantskinne Gyproc 

KS som klemmes rundt gipsplatekanten og festes med 

skruer type Gyproc QSTR 25 Quick pr. 400 mm.

Det påføres sparkelmasse et stykke ut fra profilens 

avgrensing. Hullene er med på å gi en ekstra god heft 

av sparkelmassen.

Vegg- og taktilslutninger, vindus- og dørsmyg

Gyproc No-Coat Ultratrim er en forsterket 90 graders vin-

sparkel. La det tørke. Sparkle deretter 1-2 ganger med en 

bredere sparkel. La det tørke og slip over.
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Gips er holdbart

Med riktig valg av festemiddel kan du føle deg trygg på 

at det du henger opp blir hengende. Det er faktisk lett å 

henge tunge ting i en gipsplate!

Du kan velge mellom mange forskjellige festemidler 

når du skal henge opp noe i vegger eller tak av gips. Her 

viser vi deg noen av de vanligste krokene, skruene og 

pluggene. Vi har oppgitt produsentenes opplysninger 

om belastning. Avstanden mellom festepunktene må 

være minst 20 cm for at du skal kunne regne med full 

bæreevne.

Lette oppheng

Slå inn stiften(e) gjennom kroken med en hammerX-krok med 1,2 eller 3 stifter

Til lette og enkle oppheng som 

bilder, pyntegjenstander etc. på 

vegg.

Bæreevne: 5, 10 og 15 kg

Monteres raskt og enkelt med noen 

lette hammerslag direkte i veggen

Gipskrok

Til lette og enkle oppheng som 

bilder, pyntegjenstander etc. på 

vegg.

Bæreevne: Opp til 20 kg

Kroken demonteres slik: Vipp  

opp kroken og trekk den rett ut

Skru den selvborende pluggen 

direkte inn i veggen

Driva gipsplugg i nylon eller 

metall

Til lette oppheng som lampetter, 

speil, bilder og gardinstenger på 

vegg.

Bæreevne:

Nylon: 4 kg (uttrekk)

Metall: 12 kg (uttrekk) Skru deretter gjenstanden fast 

med egnet skrue

Vanlig bruksområde           Type                       Montering

Kapasitetene angitt under er basert på ett lag Gyproc 

Normal gipsplater der ikke annet er beskrevet. Ved bruk 

av flere lag eller andre kvaliteter kan kapasiteten være 

høyere.

Ekstra tunge ting, som for eksempel kjøkken- og bade-

romsinnredninger, bør festes til spikerslag i bærekon-

struksjonen.

8.9 Oppheng i gipsplater
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T-plugg Skru til det går 

tregt

Bor hull

Duo Max Monter 

gjenstanden

Bor hull

Rawlnut gummianker Trekk til skruen slik at 

pluggen ekspanderer og 

tetter på baksiden

Bor hull 

Rosett

Til direktefeste av gjenstander 

i ett lag gipsplater.

Bæreevne: 20 kg

Ti lette oppheng som bilder o.l.  

i plater med hulrom bak.

Bæreevne:

8-12 kg (1 lag plater)

9-20 kg (2 lag plater)

Til lettere oppheng i plater 

med hulrom bak.

Bæreevne:

10 kg (rød)

20 kg (blå)

Til montering av detaljer i 

våtrom.

Bæreevne:

15 kg (uttrekk)

35 kg (tverrkraft)

Til feste av radiatorer, skap,

hyller, speil og andre tunge ting.

Bæreevne: 30 kg

Til oppheng av lamper og 

lignende i tak.

Bæreevne: 10 kg

Til oppheng av tunge ting som 

radiatorer, hyller o.l.

Bæreevne: 25 kg

Pluggen lager 

en sterk knute i 

hulrommet bak 

platen

Bor hull

Ekspansjonsanker 

Ekspansjonsanker 

med krok

Middels oppheng 

Universalplugg Skru inn skruenBor hull Stikk pluggen inn

Trykk pluggen 

gjennnom platen – 

ved hjelp av skruen

Trykk gummipluggen inn i 

hullet. Plasser gjenstanden 

over pluggen og sett inn 

skruen

Press vingene 

sammen og skyv 

pluggen inn

Slå inn pluggen 

med lett 

hammerslag

Tunge oppheng 

Sett skruen i 

pluggen og trekk til

Vanlig bruksområde Type Montering 

Sett objektet på plass

Dra forsiktig i skruen 

og kjenn etter at 

vingene har fått grep 

på baksiden. Skru ut 

skruen

Vanlig bruksområde  Type               Montering

Sett objektet på 

plass og skru inn 

skruen

Bor hull

Trykk 

ankeret 

gjennom 

hullet

Skru ut skruen. 

Sett opp objektet 

som skal festes 

over ankeret. Sett 

skruen gjennom 

objektet og 

trekk til

Ekspander 

ankeret 

med en 

spesialtang

eller 

skrutrekker

Bor hull

8.9 Oppheng i gipsplater
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8.10 Skrueguide Gyproc®

Gyproc Quick™ skruesortiment for  

fastmontering av gipsplatene mot  

bindingsverk av stål eller tre

Stålpro l Tre

Godstykkelse Godstykkelse

Skruetype

0,46 til 0,90 mm 0,90 til 2,10 mm

Skruetype Skruetype

Ty
p

e 
av

 k
le

d
n

in
g

1 
p

la
te

la
g

Gyproc Normal GN 13 / GNE 13

QS 25 QSB 25 QT 32

Gyproc Planum GPL 13 / GPLE 13

Gyproc Plank GP 13

Gyproc PROTECT F GF 15 / GFE 15

Glasroc H Ocean GHO 13 / GHOE 13

Gyproc ROBUST GRE 13

QSTR 25 QSBR 25 QSTR 35Gyproc Kortplank GKP 13

Gyproc Gulvgipsplate GG 13

Gyproc Vindtettingsplate GU 9 / GUE 9 QU 32 QUB 31 QU 32

Glasroc H Storm GHS 9 / GHSE 9 QSTW 32 QSBW 25 QSTW 32

Glasroc F FireCase  ² GFFS 40

2 
p

la
te

la
g

Gyproc Normal GN 13 / GNE 13

QS 38 QSB 41 QT 41
Gyproc Planum GPL 13 / GPLE 13

Gyproc Plank GP 13

Glasroc H Ocean GHO 13 / GHOE 13

Gyproc PROTECT F GF 15 / GFE 15 QS 51 QSB 41 QT 57

Gyproc ROBUST GRE 13

QSTR 41 QSBR 38 QSTR 41Gyproc Kortplank GKP 13

Gyproc Gulvgipsplate GG 13

Gyproc Vindtettingsplate GU 9 / GUE 9 QU 32 QUB 31 QU 45

3 
p

la
te

la
g

Gyproc Normal GN 13 / GNE 13

QS 51 QSB 51 QT 57Gyproc Planum GPL 13 / GPLE 13

Gyproc Plank GP 13

Gyproc Kortplank GKP 13 QSTR 51 QSBR 51

Gyproc Gulvgipsplate GG 13 ¹

¹ Liming anbefales ved 3 platelag av Gulvgipsplate GG 13.

² GFFS 40 brukes for alle platetykkelser
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8.10 Skrueguide Glasroc F FireCase™

Gyproc Quick™ skruesortiment til 

sammenskruing av stålpro ler

Glasroc F FireCase skruesortiment for fastmontering av  

Glasroc F FireCase plater

Godstykkelse av 

stålpro ler
Skruetype Platetype

Plate-til-plate plate mot stål ¹

Skruetype Skruetype

2 x maks. 0,7 mm QP 14 Glasroc F FireCase GFF 15 GFFS 40 GFFS 40

2 x maks. 1,5 mm QPB 13 Glasroc F FireCase GFF 20 GFFS 50 GFFS 40

2 x maks. 2,0 mm QPBT 16 Glasroc F FireCase GFF 25 GFFS 58 GFFS 40

2 x maks. 2,5 mm QPBH 16 Glasroc F FireCase GFF 30 GFFS 70 GFFS 40

2 x maks. 3,0 mm QPBH 19 Glasroc F FireCase GFF 15 + GFF 20 GFFS 40 + GFFS 50 GFFS 40 + GFFS 50
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Papirkledd kant

Skåret kant

Gjelder for  Gyproc Plank og Kortplank. 

For å forenkle oversparkling av skruehodene bør skruen, 

der det er mulig, plasseres 25–30 mm fra den fasede 

kanten.

8.11 Skrueavstand

Minste skrueavstand til kant

Skrueavstand for vegger

Dersom det er krav til vindavstiving kan tettere skrue-

avstand være påkrevet.

Bindingsverk c 600 alt 450 mm

Ett lag plater/ytterste platelag ved ere lag To lag plater/innerste platelag**

10 mm*

15 mm

10 mm 25 mm for QS alt  
QT skrue, 15 mm for  
QSR alt QTR skrue

** Ved Gyproc ACOUnomic og to lag gipsplater skrus den innerste 

c 600 ved veggens slutt (langkant). I indre lag skrues det dessuten 

100 mm fra hjørner og døråpninger for å komprimere tetningslisten. 

Ytterligere tiltak som letter tilslutning mellom gulvsokkel og 

dørutforing, vil være å skjære bort 250 mm av gummilisten på 

Papirkledd kant

Skåret kant

* 15 mm ved montering av Gyproc Protect F og Gyproc Protect F 

Ergo i tak.
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8.11 Skrueavstand

Skrueavstand for himlinger

Tverrmontering Langsmontering

Skrueavstand for yttervegger 

(gjelder for Gyproc GU, Ny GU og Gyproc Villa 
Vindtett)

Skrueavstand for gulv

Gjelder for Gyproc Gulvgips, GG 13

Dersom platene ligger plant og tett 

mot underlaget, kan man benytte 

et mindre antall skruer (c 400 mm 

langs langkantene og ingen skruer 

i senter av platene).

Skruing kan også benyttes ved 

i limets herdetid. Skrueavstanden 

kan da økes. Skruene fjernes når 

limet har herdet.

Blå tall = Spikermontering. Benytt varmforsinket skifer-

spiker 35 x 2,5 mm.

LangsmonteringTverrmontering

12,5 og 15,4 mm 12,5 og 15,4 mm gipsplater 

Plank eller Kort- 1200 alt 900 mm bredde. 

plank.  

OBS! Ved visse brannkrav kreves det at også første laget fullskrus. 

Kontroller byggdetaljene.

Gjelder for innside yttervegg

* Skrueavstand c 300 ved Kortplankens kortkanter.

300

300

200 

40
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300 

200 alt 225 

40
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200/
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300/
200

600 
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