
Produktdatablad
Gyproc Filt - TCA

Produktnavn
Gyproc Filt
Betegnelse: F TCA

Produktbeskrivelse 
Gyproc Filt er framstilt av kraftig polypropylen filt og har 
selvklebende teipstrimmel med avtagbak dekkfolie. 
Fargen er grå.

Bruksområde
Gyproc Filt brukes som lyddempende strimmel som 
motvirker knirkelyder mellom bærende Gyproc C-profiler 
og lastfordelende ståltrapesplater i Gyproc TCA 
Etasjeskille. Filtens teip kan limes mot C-profilenes øvre 
flenser. Gyproc TCA Etasjeskille er brann- og lyd-
klassifiserede horisontale bygningsdeler som kan bygges 
inn både ved nybygg og rehabilitering.

Relaterte produkter
• Gyproc C TCA, C-profil
• Gyproc U TCA, U-profil
• Gyproc V TCA, Vinkel
• Gyproc TP TCA, Trapesplate
• Gyproc AP Akustikkprofil
• Gyproc QBPH 16, ståskrue
• Gyproc QPBH 19, stålskrue
• Gyproc QPB 13, stålskrue
• Gyproc GG 13 Gulvgipsplate
• Gyproc GF 15 Protect F branngipsplate
• Gyproc GN 13 Normal gipsplate
• Gyproc gipsplater
• Gyproc G 55 Fugemasse
• GLAVA Mineralull

Lagring
Oppbevares i et tørt og rent miljø.

Tekniske data

Materiale: Polypropylen

Farge: Grå

Brannklassif isering: Ikke klassif isert 

Vannabsorpsjon:  Absorberer ikke vann

Dimensjoner [mm]
Tykkelse: 0,44

Bredde: 100

Lengde: 100.000 (Rull inneholder 100 m)

Vekt: ca. 2,4 kg/rulle

Saint-Gobain Byggevarer AS 
Gyproc

Habornveien 59
1630 Gamle Fredrikstad

www.glava.no

Kundeservice
69 35 75 00 ordre.gyprocno@gyproc.com
Teknisk Service
69 35 75 00 tekniskno@gyproc.com

JUL21. Gyproc tar forbehold om evt. endringer eller trykkfeil. 




