
Dimensjoner [mm]
Produkt b-mål

FRK 45	 42

FRK 70	 65

FRK 95	 90

FRK 120	 115

Se Gyproc Prisliste/Produktkatalog for vekt.
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Produktdatablad
Gyproc FRK DUROnomic 
Forsterkningsbeslag

Produktnavn
Gyproc FRK DUROnomic Forsterkningsbeslag
Varianter: FRK 45, FRK 70, FRK 95 samt FRK 120.

Produktbeskrivelse 
Gyproc FRK DUROnomic Forsterkningsbeslag er framstilt 
av 1,5 mm varmforzinket kaldvalset stålplate. Beslaget har 
på den ene flensen 3 fliker hvorav den midterste fliken 
brukes til å klemme beslaget fast til livet på en GFR 
Forsterkningsstender. 

Bruksområde
Gyproc FRK DUROnomic Forsterkningsbeslag brukes til å 
feste Gyproc GFR DUROnomic Forsterkningsstender mot 
gulv og tak der er behov for ekstra forsterkning, f.eks. rundt 
døråpninger. Beslagets plane flens festes med egnede 
festemidler gjennom beslag og skinne til bakenforliggende  
underlag og beslagets flensflik festes med minst 2 stk QPB 
13 selvborende skruer til GFR Forsterkningsstenderens liv.

Relaterte produkter

• Gyproc GFR DUROnomic Forsterkningsstender
• Gyproc GFS DUROnomic Forsterkningsskinne
• Gyproc stålskruer type QPB 13

Lagring
Lagring anbefales i et tørt og rent miljø.

Avfallshåndtering
Restmaterialer av stål kan resirkuleres til framstilling 
av nye råvarer. 

Tekniske data

Materiale: Stål DX51D+Z275

Materialstyrke: > 250 MPa

Materialtykkelse: 1,5 mm

Overflate: Zink 275 gram pr. m2 stålplate tilsvarende en  
lagtykkelse på 20 µm per side.

Korrosjonsklasse: C2 

Brannklassifisering, materiale: A1, Ubrennbar
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