@ Gyproc

SAINT-GOBAIN

I samsvar med Forskrift 30. maj 2008 nr. 516 (REACH-forskriften), vedlegg II, som endret av forskriften (EU) nr. 2015/830

SIKKERHETSDATABLAD

Gyproc G 55 — Fugemasse

AVSNITT 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG AV SELSKAPET/FORETAKET

1.1 Produktidentifikator
Handelsnavn
Gyproc G 55 — Fugemasse

REACH registreringsnummer

Andre produktidentifikatorer

1.2 Relevante identifiserte bruksomrader for stoffet eller stoffblandingen og bruk som frarades
Aktuelle identifiserte anvendelser for stoffet eller blandingen
Fugemasse
Aktuelle identifiserte anvendelser for stoffet eller blandingen (REACH)
Ingen spesielle
Ikke tilrddde anvendelser
Ingen spesielle
1.3 Opplysninger om leverandaren av sikkerhetsdatabladet
Selskapsopplysninger
Saint-Gobain Byggevarer AS, Gyproc
Habornveien 59
1630 Gamle Fredrikstad
69 357500

WWW.gyproc.no

Kontaktperson
Malin Dalborg

E-mail
info.gyprocno@saint-gobain.com

Utgitt (dato)
2020-03-19

SDS Versjon
1.0

1.4 Ngdtelefonnummer

Giftinformasjonssentralen pa tlf.nr.: 22 59 13 00
Se avsnitt 4 om 'Ferstehjelpstiltak’

AVSNITT 2: VIKTIGSTE FAREMOMENTER

2.1 Klassifisering av stoffet eller stoffblandingen
2.2 Merkingselementer
Farer piktogram

Ikke relevant
Signalord

Ikke relevant
Risikobeskrivelse

Ikke relevant
Sikkerhet
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SAINT-GOBAIN

I samsvar med Forskrift 30. maj 2008 nr. 516 (REACH-forskriften), vedlegg II, som endret av forskriften (EU) nr. 2015/830

Generelt

Forebyggelse

Reaksjon

Oppbevaring

Disponering
2.3 Andre farer
Annen merkning
EUH208, Inneholder 1,2-benzisotiazol-3(2H)-on. Kan gi en allergisk reaksjon.
Annet
Blandingen/produktet inneholder ikke noen stoffer som oppfyller kriteriene som klassifiserer dem som PBY
og/eller vPvB.

AVSNITT 3: SAMMENSETNING / OPPLYSNINGER OM BESTANDDELER

3.2 Stoffblandinger

Navn pa Identifikatorer % w/w Klassifisering Anmerkning
produkt/bestanddel

Oxydipropyl CAS No.: 27138-31-4 1-3% Aquatic Chronic 3, H412

dibenzoate

EC No.: 248-258-5

REACH No.: 01-
2119529241-49-xxxx
Index No.:
1,2-benzisotiazol- CAS No.: 2634-33-5 <0.01% Acute Tox. 4, H302
3(2H)-on Skin Irrit. 2, H315
EC No.: 220-120-9 Skin Sens. 1, H317
Eye Dam. 1, H318
REACH No.: Aquatic Acute 1, H400

Index No.: 613-088-00-6

Se avsnitt 16 for de fullstendige H-setningene det vises til ovenfor. Administrative norm(er) er, hvis tilgjengelig,
oppfert i avsnitt 8

Annen informasjon
Ingen spesielle

AVSNITT 4: FORSTEH)JELPSTILTAK

4.1 Beskrivelse av farstehjelpstiltak
Generelt
Ved uhell: Kontakt lege eller legevakt - ta med etiketten eller dette sikkerhetsdatabladet.
Ved vedvarende symptomer eller ved tvil om den skaddes tilstand skal det sgkes legehjelp. Gi aldri en bevisstlgs
person vann eller lignende.
Innanding
Ved pustevansker eller irritasjon i luftveiene: Ta personen ut i frisk luft og hold personen under oppsyn.
Hudkontakt
Tilselt tay og sko fjernes straks. Hud som har vaert i kontakt med materialet vaskes grundig med vann og sepe.
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SAINT-GOBAIN

I samsvar med Forskrift 30. maj 2008 nr. 516 (REACH-forskriften), vedlegg II, som endret av forskriften (EU) nr. 2015/830

Hudrensemiddel kan brukes. Bruk IKKE Igsningsmidler eller fortynnere.
@yekontakt
Fjern evt. kontaktlinser. Skyll straks med vann (20-30 °C) i minst 5 minutter. Oppsek lege.
Svelging
Gi personen rikelig & drikke og hold personen under oppsyn. Ved illebefinnende: Kontakt lege omgaende og ta
med dette sikkerhetsdatabladet eller etiketten fra produktet. Ikke fremkall brekninger, med mindre legen
anbefaler det. Senk hodet, slik at evt. oppkast ikke vil renne ned i munnen og halsen.
Forbrenning
Ikke relevant
4.2 De viktigste symptomene og virkningene, bade akutte og forsinkede
Produktet inneholder stoffer, som kan utlgse allergisk reaksjon hos allerede sensibiliserte personer.
4.3 Angivelse av om umiddelbar legehjelp og spesialbehandling er ngdvendig
Ingen spesielle
Merknader til lege
Ta med dette sikkerhetsdatabladet eller etiketten fra materialet.

AVSNITT 5: BRANNSLOKKINGSTILTAK

5.1 Slokkingsmidler
Brann slukkes med CO2, pulver, skum eller vanntake. Ikke bruk vannstrale, da dette sprer brannen.

5.2 Seerlige farer knyttet til stoffet eller stoffblandingen
Brann vil utvikle tett sort reyk. Det kan utgjere helsefare a bli utsatt for nedbrytningsprodukter. Lukkede
beholdere som utsettes for ild, avkjeles med vann. La ikke vann fra brannslokking renne ut i kloakk og vanniap.
Hvis produktet utsettes for hgye temperaturer, f.eks. i tilfelle brann, kan det dannes farlige
nedbrytningsprodukter. Disse er:
Karbonoksider.

5.3 Rad til brannmannskaper
Brannfolk bar bruke egnet beskyttelsesutstyr.

AVSNITT 6: TILTAK VED UTILSIKTEDE UTSLIPP

6.1 Personlige forsiktighetsregler, personlig verneutstyr og ngdrutiner
Ingen spesielle krav.
6.2 Forsiktighetsregler med hensyn til miljg
Unnga utledning til sjger, bekker, kloakker mm.
6.3 Metoder og materialer for oppsamling og rensing
Ta opp stoffet med vaeskebindende materiale (sand, kiselgur, syrebindemiddel, universalbindemiddel, sagflis).
Handter forurenset materiale som avfall i.h.t. avsnitt 13.
Rengjering foretas sa langt som det er mulig med rengjeringsmidler. Lesemidler ber unngas.
6.4 Henvisning til andre avsnitt
Se avsnittet om 'Sluttbehandling' om handtering af avfall.
Se avsnittet om 'Eksponeringskontroll / personlig verneutstyr' for beskyttelsesforanstaltninger.

AVSNITT 7: HANDTERING OG LAGRING

7.1 Forsiktighetsregler for sikker handtering
Reking, inntak av mat og drikke er ikke tillatt i arbeidslokaler.
Se avsnittet 'Eksponeringskontroll / personlig verneutstyr' for opplysning om personlig beskyttelse.
7.2 Vilkar for sikker lagring, herunder eventuelle uforenligheter
Oppbevares alltid i beholdere av samme materiale som den originale.
Apnede beholdere mé lukkes forsvarlig og oppbevares stdende for 4 unnga lekkasje.
Oppbevaringstemperatur

>0°C

7.3 Seerlig(e) sluttanvendelse(r)
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SAINT-GOBAIN

I samsvar med Forskrift 30. maj 2008 nr. 516 (REACH-forskriften), vedlegg II, som endret av forskriften (EU) nr. 2015/830

Dette produktet bgr bare brukes til formal som beskrevet i avsnitt 1.2

AVSNITT 8: EKSPONERINGSKONTROLL / PERSONLIG VERNEUTSTYR

8.1 Kontrollparametrer
Produktet inneholder ikke noen stoffer som er nevnt i den norske listen for stoffer med yrkesmessige
begrensninger for eksponering.

DNEL

PNEC

Navn pa
produkt/bestanddel

Oxydipropyl
dibenzoate

Oxydipropyl!
dibenzoate

Oxydipropyl
dibenzoate

Oxydipropyl
dibenzoate

Oxydipropyl
dibenzoate

Oxydipropyl
dibenzoate

Oxydipropyl
dibenzoate

Navn pa
produkt/bestanddel

Oxydipropyl
dibenzoate

Oxydipropyl
dibenzoate

Oxydipropyl
dibenzoate

Oxydipropyl
dibenzoate

Oxydipropyl
dibenzoate
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DNEL

170

10

35.08

8.8

80

8.7

80

PNEC

0.00037

0.0037

0.149

1.49

Opptaksvej

Dermal

Dermal

Inhalering

Inhalering

Dermal

Inhalering

Oral

Opptaksvej

Havvann

Ferskvann

Havvannssediment

Ferskvannssediment

Jord

Varighet

Kortsiktig -
Systemiske effekter
- Arbeidere

Langsiktig -
Systemiske effekter
- Arbeidere

Kortsiktig -
Systemiske effekter
- Arbeidere

Langsiktig -
Systemiske effekter
- Arbeidere

Kortsiktig -
Systemiske effekter
- Befolkningen
generelt

Kortsiktig -
Systemiske effekter
- Befolkningen
generelt

Kortsiktig -
Systemiske effekter
- Befolkningen
generelt

Eksponeringens
varighet

Ingen data
tilgjengelige

Ingen data
tilgjengelige

Ingen data
tilgjengelige

Ingen data
tilgjengelige

Ingen data
tilgjengelige
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SAINT-GOBAIN

I samsvar med Forskrift 30. maj 2008 nr. 516 (REACH-forskriften), vedlegg II, som endret av forskriften (EU) nr. 2015/830

Oxydipropyl 10 Kloakkbehandlingsanlegg Ingen data
dibenzoate tilgjengelige

8.2 Eksponeringskontroll
Ingen kontroll nedvendig under forutsetning av at produktet brukes normalt.
Generelt
Reyking, inntak av mat og drikke, samt oppbevaring av tobakk, mat og drikkevarer er ikke tillatt i arbeidslokalet.
Eksponeringsscenarioer
Ingen eksponeringsscenarioer er implementert for dette produktet.
Eksponeringsgrenser
Det foreligger ikke eksponeringsgrenser for innholdstoffer i produktet.
Tekniske tiltak
Utvis alminnelig forsiktighet ved bruk av produktet. Unngd inndnding av gass og stev.
Hygieniske tiltak
Ved hver pause i bruk av produktet og ved arbeidsstans skal eksponerte omrader av kroppen vaskes. Vask alltid
hender, underarmer og ansikt.
Begrensning av eksponering av mijget
Ingen spesielle krav.
Individuelle vernetiltak

Generelt
Benytt utelukkende CE-merket verneutstyr.
Andedrettsvern
Arbeidssituasjon Anbefalt Klasse Farge Standarder
filtertype
- Andedrettsvern - - -
er ikke
ngdvendig ved
tilstrekkelig
ventilasjon
Kroppsvern
Ingen spesielle krav.
Handvern
Arbeidssituasjon Materiale Hansketykkelse  Gjennomtrengnindsidddarder
(mm) (min.)
Nitril 0.2 > 480 EN374-2,
EN374-3, EN388
@yevern
Arbeidssituasjon Anbefalt Standarder

Ved fare for direkte kontakt eller EN166
sprut ma det benyttes ansiktsvern.

AVSNITT 9: FYSISKE OG KJEMISKE EGENSKAPER

9.1 Opplysninger om grunnleggende fysiske og kjemiske egenskaper
Tilstandsform
Pasta
Farge
Hvit
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SAINT-GOBAIN

I samsvar med Forskrift 30. maj 2008 nr. 516 (REACH-forskriften), vedlegg II, som endret av forskriften (EU) nr. 2015/830

Lukt

Karakteristisk
Luktterskel (ppm)

Testing er ikke relevant eller mulig pga
pH

Testing er ikke relevant eller mulig pga
Tetthet (g/cm3)

~1.6 (25.00 °C)
Viskositet

Testing er ikke relevant eller mulig pga

Tilstandsendring og dampe

Smeltepunkt (°C)

0
Kokepunkt (°C)

~100 °C
Damptrykk

Testing er ikke relevant eller mulig pga
Damptetthet

Testing er ikke relevant eller mulig pga
Nedbrytingstemperatur (°C)

Testing er ikke relevant eller mulig pga

. produktets natur.

. produktets natur.

. produktets natur.

. produktets natur.
. produktets natur.

. produktets natur.

Fordampingshastighet (n-butylacetat = 100)

Testing er ikke relevant eller mulig pga
Data for brann- og eksplosjonsfare
Flammepunkt (°C)

Testing er ikke relevant eller mulig pga.

Antennelsestemperatur (°C)

Testing er ikke relevant eller mulig pga.

Selvantennelighet (°C)

Testing er ikke relevant eller mulig pga.

Eksplosjonsgrenser (% v/v)

Testing er ikke relevant eller mulig pga.

Eksplosive egenskaper

Testing er ikke relevant eller mulig pga.

Oksiderende egenskaper

Testing er ikke relevant eller mulig pga.

Laselighet
Laselighet i vann

Testing er ikke relevant eller mulig pga.

Fordelingskoeffisient (n-octanol/vann)

Testing er ikke relevant eller mulig pga.

Leselighet i fett (g/L)

Testing er ikke relevant eller mulig pga.

9.2 Andre opplysninger
AVSNITT 10: STABILITET OG REAKTIVITET
10.1 Reaktivitet

Ingen data tilgjengelige
10.2 Kjemisk stabilitet

Produktet er stabilt under de betingelsene som er angitt i avsnitt 7 om 'Handtering og lagring

10.3 Mulighet for farlige reaksjoner
Ingen spesielle

10.4 Forhold som skal unngas
Ingen spesielle
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. produktets natur.

produktets natur.
produktets natur.
produktets natur.
produktets natur.
produktets natur.

produktets natur.

produktets natur.
produktets natur.

produktets natur.
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SAINT-GOBAIN

I samsvar med Forskrift 30. maj 2008 nr. 516 (REACH-forskriften), vedlegg II, som endret av forskriften (EU) nr. 2015/830

10.5 Uforenlige materialer

sterke syrer, sterke baser, sterke oksideringsmidler og sterke reduksjonsmidler

10.6 Farlige nedbrytningsprodukter
Produktet blir ikke nedbrutt nar det brukes som i avsnitt 1.

AVSNITT 11: TOKSIKOLOGISKE OPPLYSNINGER

11.1 Opplysninger om toksikologiske virkninger
Akutt toksisitet

Navn pa Art Test
produkt/bestanddel

Oxydipropyl Rotte LD50
dibenzoate

Oxydipropyl Rotte LD50
dibenzoate

Irritasjon/etsing av huden

Basert pa tilgjengelige data er klassifiseringskriteriene ikke oppfylt.
Alvorlig gyeskade/-irritasjon

Basert pa tilgjengelige data er klassifiseringskriteriene ikke oppfylt.
Framkalling av hud- og luftveisallergi

Basert pa tilgjengelige data er klassifiseringskriteriene ikke oppfylt.

Opptaksvej

Oral

Dermal

Resultat

3914 ma/I

>2000 mg/I

Produktet inneholder stoffer, som kan utlgse allergisk reaksjon hos allerede sensibiliserte personer.

Kimcellemutagenisitet

Basert pa tilgjengelige data er klassifiseringskriteriene ikke oppfylt.
Evne til & framkalle kreft

Basert pa tilgjengelige data er klassifiseringskriteriene ikke oppfylt.
Forplantningsgiftighet

Basert pa tilgjengelige data er klassifiseringskriteriene ikke oppfylt.
STOT, enkelteksponering

Basert pa tilgjengelige data er klassifiseringskriteriene ikke oppfylt.
STOT, gjentatt eksponering

Basert pa tilgjengelige data er klassifiseringskriteriene ikke oppfylt.
Aspireringsfare

Basert pa tilgjengelige data er klassifiseringskriteriene ikke oppfylt.
Langsiktige virkninger

Ingen spesielle
Andre opplysninger

Ingen spesielle

AVSNITT 12: @KOLOGISKE OPPLYSNINGER

12.1 Giftighet

Navn pa Art Test
produkt/bestanddel

Oxydipropyl Fisk LC50
dibenzoate

12.2 Persistens og nedbrytbarhet
Ingen data tilgjengelige
12.3 Bioakkumuleringsevne
Ingen data tilgjengelige
12.4 Mobilitet i jord

Gyproc G 55 — Fugemasse

Varighet

96 timer

Resultat

3.7mg/I
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SAINT-GOBAIN

I samsvar med Forskrift 30. maj 2008 nr. 516 (REACH-forskriften), vedlegg II, som endret av forskriften (EU) nr. 2015/830

Ingen data tilgjengelige
12.5 Resultater av PBT- og vPvB-vurdering
Blandingen/produktet inneholder ikke noen stoffer som oppfyller kriteriene som klassifiserer dem som PBY
og/eller vPvB.
12.6 Andre skadevirkninger
Ingen spesielle

AVSNITT 13: SLUTTBEHANDLING

13.1 Avfallsbehandlingsmetoder
Produktet er ikke omfattet av reglerne om farlig avfall.
Avfallskode EAL

080410  Annetavfall av klebemidler og tetningsmasse enn det nevnt i 08 04 09

Seerlig merking
Ikke relevant
Forurenset emballasje
Emballasje med restinnhold av produktet skal avhendes etter samme bestemmelser som produktet.

AVSNITT 14: TRANSPORTOPPLYSNINGER

14.1-14.4
Ikke farlig gods i henhold til ADR, IATA og IMDG.
ADR/RID
Ikke relevant
IMDG
Ikke relevant
IATA
Ikke relevant
Marine pollutant
Nei
14.5 Miljgfarer
Ikke relevant
14.6 Saerlige forsiktighetsregler ved bruk
Ikke relevant
14.7 Bulktransport i henhold til vedlegg II til MARPOL 73/78 og IBC-regelverket
Ikke relevant

AVSNITT 15: OPPLYSNINGER OM REGELVERK

15.1 Seerlige bestemmelser / saerskilt lovgivning om sikkerhet, helse og miljg for stoffet eller stoffblandingen
Anvendelsesbegrensninger
Ingen spesielle
Krav om saerlig utdannelse
Ingen spesielle krav.
SEVESO - Farekategorier / spesifiserte farlige kjemikalier
Ikke relevant
Annen informasjon
Ikke relevant
Kilder
Forskrift 16. juni 2012 nr. 622 om klassifisering, merking og emballering av stoffer og stoffblandinger (CLP).
Forskrift 30. maj 2008 nr. 516 om registrering, vurdering, godkjenning og begrensning av kjemikalier (REACH-
forskriften).
15.2 Vurdering av kjemikaliesikkerhet
Nei
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AVSNITT 16: ANDRE OPPLYSNINGER

Fullstendig tekst for H-setninger som det refereres til i avsnitt 3
H412, Skadelig, med langtidsvirkning, for liv i vann.
H302, Farlig ved svelging.
H315, Irriterer huden.
H317, Kan utlgse en allergisk hudreaksjon.
H318, Gir alvorlig syeskade.
H400, Meget giftig for liv i vann.
Forkortelser og akronymer
ADN/ADNR = Europeisk avtale om internasjonal transport av farlig gods pa innenlands vannveier
ADR = Forskrift 1. april 2009 om landtransport av farlig gods
ATE = Akutt toksisitets estimat
BCF = Biokonsentrasjons faktor
CAS = Chemical Abstracts Service
CLP = Klassifisering, merking og innpakning
CSA = Kjemisk sikkerhetsvurdering
CSR = Kjemisk sikkerhetsrapport
DMEL = Oppnadd minimalt effekt niva
DNEL = Oppnadd ingen effekt niva
EINECS = Fortegnelse over eksisterende komersielle kjiemiske substanser
ES = Eksponeringsscenario
EUH statement = CLP-spesifikk fareerklaering
EWC = Europeisk Avfallskatalog
GHS = Globalt Harmonisert System for Klassifisering og Merking av Kjemikalier
IATA/ICAO = Internasjonal lufttransport Forening
IBC = Middels Bulk Kontainer
IMDG = Internasjonal Maritim Farlig Gods
LogPow = Logaritmen til fordelingskoeffisienten for oktanol / vann
MARPOL 73/78 = Den Internasjonale Konvensjonen til Forhindring av Marin Forurensning fra Skip, 1973,
modifiserti 1978
OECD = Organisasjonen for skonomisk samarbeid og utvikling
PBT = Persistent, Bioakkumulerbar og Giftig
PNEC = Forutsatt ingen effekt konsentrasjon
RID = Forskrift 1. april 2009 om landtransport av farlig gods
RRN = REACH registrerings nummer
SVHC = Stoffer med meget heay viktighet
STOT-RE = Giftig mot spesifikt malorgan - Gjentatt eksponering
STOT-SE = Giftig mot spesifikt malorgan - Enkel eksponering
TWA = Tidsvektet gjennomsnittlig
UN = Forenede Nasjoner
UVCB = Kompleks hydrokarbonsubstans
VOC = Flyktig organisk forbindelse
VvPVB = Meget persistente og meget bioakkumulerende
Annen informasjon
Ikke relevant
Sikkerhetsdatablad er validert av
Saint-Gobain Byggevarer AS, Gyproc
Annet
Endringer i forhold til siste vesentlige revisjon (farste siffer i SDS-versjon, se avsnitt 1) av dette
sikkerhetsdatablad er markert med en bla trekant.
Opplysningene i dette sikkerhetsdatabladet gjelder kun produktet nevnt i avsnitt 1 og er ikke ngdvendigvis
gjeldende ved bruk sammen med andre produkter.
It is recommended to hand over this safety data sheet to the actual user of the product. Information in this
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safety data sheet cannot be used as a product specification.
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