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Produktnavn

Gyproc SK 40 Standardskinne
Varianter: SK 45/40, SK 70/40, SK 95/40, SK 120/40,
SK 145/40 samt SK 160/40.

Produktbeskrivelse

Gyproc SK 40 Standardskinne er framstilt av 0,46 mm
varmforzinket kaldvalset stalplate. Stalet er embossert,
hvilket tilfgrer starre styrke og dermed bedre utnyttelse av
ramaterialet. Profilene har 40 mm hgaye flenser. Profilenes
bunn har utstansede trekantede siktehull som markerer
profilets midtlinje, og @ker presisjonen ved montasje.

(b

imensjoner [mm]

Produkt b-mal
SK 45/40 47
SK 70/40 72
SK 95/40 97
SK120/40 122
SK 145/40 147
SK160/40 162

Lengde: 2.500

Se Gyproc Prisliste/Produktkatalog for vekt og tilgjengelige
dimensjoner.
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FEB21. Gyproc tar forbehold om evt. endringer eller trykkfeil.

Produktdatablad

Gyproc SK 40 Standardskinne

Tekniske data

Materiale: Stal DX51D+Z140

> 250 MPa
0,46 mm

Materialstyrke:

Materialtykkelse:

Overflate: Zink 140 gram pr. m? stalplate tilsvarende en
lagtykkelse pa 10 pm per side.

Korrosjonsklasse: C1

Al, ubrennbar
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Brannklassifisering, materiale:
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Bruksomrade
Gyproc SK 40 brukes som topp- 0og bunnskinne sammen
med Gyproc R, ER Standard stalstender eller Gyproc XR
lydstender for oppbygning av bindingsverk til Gyproc
innervegger. Bindingsverket kan kles med ulike typer av
Gyproc gipsplater avhengig av ytelseskrav.

Relaterte produkter

*  Gyproc R/ER Standardstender

*  Gyproc XR Lydstender

*  Gyproc H Hjsrneprofil

¢ Gyproc HR Hjgrnestender

*  Gyproc GPD Polyetenduk

*  Gyproc gipsplater av ulike typer

«  Gyproc gipsplateskruer av ulike typer

Bearbeiding

Profiler kan kappes med kappsag med skjeereblad til metall
eller med platesaks.

Lagring

Kortvarig lagring kan gjeres utenders. Pakken plasseres lett
skranende slik at evt. nedber kan ledes bort fra profilene.
Ved lengre tids lagring anbefales et tort og rent milja.

Avfallshandtering

Restmaterialer av stal kan resirkuleres til framstilling av nye
ravarer.
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