
Produktdatablad
Gyproc Bøybar skinne  

Tekniske data

Materiale: Stål DX51D+Z140

Materialstyrke: > 250 MPa

Materialtykkelse: 0,80 mm

Overf late: Sink 140 gram pr. m2 stålplate tilsvarende en 
lagtykkelse på 10 µm per side.

Korrosjonsklasse: C1

Brannklassif isering, materiale: A1, ubrennbar

Produktnavn
Gyproc Bøybar skinne
Betegnelse: SKB 70/70

Produktbeskrivelse 
Gyproc Bøybar skinne er framstilt av varmforsinket 
kaldvalset stålplate med materialtykkelse på 0,8 mm. 
Materialet er embossert, som tilfører større styrke. Skinnen 
har spesialutstansede felt som gjør det mulig å forme 
skinnen om begge akser. 

Bruksområde
Gyproc Bøybar skinne brukes som topp- og/eller 
bunnskinner til bygging av bøyde vegger eller som 
kantskinne bak gipsplatekledningen, ved bygging av 
bøyde himlinger. 
Kan brukes til vegger med radius på > 600 mm. 

Relaterte produkter
• Gyproc Standardstender
• Gyproc Lydstender
• Gyproc gipsplater
• Gyproc stålskruer type QPB 13
• Gyproc gipsplateskruer

Montering og betingelser for bruk
Kan kappes med platesaks til metall. Se også Gyproc 
Monteringshåndbok på www.glava.no.

Håndtering og lagring
Kortvarig lagring utendørs. Pakken plasseres lett skrånende, 
slik at evt. nedbør kan ledes bort fra profilene. Ved lengre 
tids lagring anbefales et tørt og rent miljø.

Avfallshåndtering 
Stål kan materialgjenvinnes til framstilling av nye råvarer.

Dimensjoner [mm]
Lengde: 2000 mm
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Saint-Gobain Byggevarer AS 
Gyproc

Habornveien 59
1630 Gamle Fredrikstad

www.glava.no

Kundeservice
69 35 75 00 ordre.gyprocno@gyproc.com
Teknisk Service
69 35 75 00 tekniskno@gyproc.com

SEP21. Gyproc tar forbehold om evt. endringer eller trykkfeil. 




