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FOR RØNTGEN-
OMRÅDER I 
HELSEBYGG
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Gyproc X-Ray Protection System er et blyfritt 
og bærekraftig alternativ til røntgenbeskyttelse 
med tradisjonelle blyplateløsninger. Gipsplaten 
Gyproc X-Ray Protection er en blyfri og re-
sirkulerbar gipsplate, spesialutviklet for å skjerme 
personer og omgivelser mot stråling fra 
røntgenapparater. 

Systemet består av Gyproc X-Ray Protection 
gipsplater og GypFill X-Ray Protection JOINT 
MIX sparkelmasse. Produktene inneholder et 
spesielt tilsetningsstoff: bariumsulfat (se fakta-
boks). Systemet kan benyttes både ved nybygg 
og ved renovering, i både vegg- og himlings-
løsninger.

Gyproc® X-Ray Protection

Et system for blyfri røntgenstråleskjerming

Bariumsulfat/Barytt:
Bariumsulfat er en naturlig forekommende 
inaktiv kjemisk forbindelse og brukes blant 
annet i kontrastmidler som pasienter tar 
ved røntgenundersøkelser. Bariumsulfat er 
uløselig i vann og derfor ikke giftig, og for-
bindelsen finnes i naturen som mineralet 
barytt. Bariumsulfat er ugjennomtrengelig 
for røntgen- og radioaktiv stråling. 
(Store Norske Leksikon og Store 
Medisinske Leksikon)

Bly: 
Bly er oppført på norske myndigheters 
prioritetsliste. Prioritetslistestoffene kan hope 
seg opp i deler av miljøet og kan gi uforutsig-
bare og uønskede effekter på sikt. Fortsatte 
utslipp kan føre til økende og irreversible kon-
sentrasjoner i deler av miljøet, og stans i utslipp-
ene vil ikke nødvendigvis føre til reduserte miljø-
konsentrasjoner. For å unngå alvorlige langtids-
skader på helse og miljø er det viktig å stanse 
bruk og utslipp av prioritetslistestoffene. 
(Miljødirektoratet)

Fakta Fakta
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Bærekraft

Bærekraft i hjertet av X-Ray

Gjennom sin blyfrie 
sammensetning kombinerer 
Gyproc X-Ray Protection platen 
overlegen kvalitet med redusert 
helse- og miljøpåvirkning. Denne 
øko-innovasjonen gjenspeiler 
Saint-Gobains forpliktelse til mer 
bærekraftige produkter og 
løsninger for sine kunder.

REDUSERT 
PÅVIRKNING PÅ 
HELSE OG 
MILJØ

MONTØRENES HELSE & VELVÆRE
• Lett å kappe
• Lett å montere
• Trygg å montere (ingen skadelige 

stoffer)
• Ikke behov for spesialverktøy eller

-tilbehør med blyinnhold
• Lav-emitterende produkter 

BRUKERNES HELSE & VELVÆRE
• Lavt emitterende produkter
• Lydreduserende egenskaper

LAV-EMITTERENDE 
MATERIALE

REDUSERT 
KARBONAVTRYKK

En løsning med lavt karbon-
avtrykk sammenlignet med 

tradisjonelle systemer 
med bly

CO2 Visste du at 
karbonavtrykket er 
redusert med 48 % 
sammenlignet med 

tradisjonelle 
gipsplater med bly?

RESSURSEFFEKTIV

100% resirkulerbar 
og laget av naturlige 

giftfrie råvarer 

Artig faktum:
Bariumsulfat er 

ufarlig ved inntak. 
Det brukes i 

kontrastvæsken 
som inntas ved 

røntgen-
diagnostisering.

TRYGGERE 
MATERIALE

BLYFRI:
Ingen farlige stoffer og ingen 

eksponering under 
installasjons- og bruksfase

Visste du at X-Ray 
Protection platen er 
lettere å resirkulere 
sammenlignet med 

andre røntgen-
stråleskjermende 

materialer?
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ØKTE 
BÆREKRAFT- 

FORDELER

Gyproc X-Ray Protection har 
miljødokumentasjonen som du 
trenger for ditt byggeprosjekt:

• EPD
• Eurofins Gold sertifikat
• Sertifikater for resirkulert

innhold
• ISO 14001 sertifikat

Gyproc X-Ray Protection kan gi 
poeng i miljømerkeordninger

S7263922
Utheving
kan gi poeng
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Gyproc X-Ray Protection systemet er det perfekte valget for 
røntgenstråleskjerming i sykehus, tannklinikker, veterinærkontorer 

og andre bygninger der røntgenstråleskjerming er nødvendig.

Gyproc X-Ray Protection platenes røntgen-
strålebeskyttelse er testet og godkjent av 
The Public Health Institute of England. 
Gyproc X-Ray Protection systemet er den 
perfekte løsningen for moderne helseforetak, 
gjennom pålitelig blyfri røntgenstråleskjerming 
for innervegger og -tak i én enkel gipsplate-
løsning med samme håndtering og montering 
som tradisjonelle gipsplater.

Gyproc X-Ray Protection kombinerer også eff-
ektiv røntgenstråleskjerming med utmerket 
brannmotstand og lydisolasjonegenskaper i ett 
system. Det monteres og resirkuleres lettere 
og med betydelig lavere miljøbelastninger 
enn tradisjonelle  blyholdige løsninger. Gyproc 
X-Ray Protection har lignende miljøegen-
skaper som gipsplater og avgir ikke giftige 
stoffer som kan påvirke luftkvaliteten innendørs. 
Gyproc X-Ray Protection er resirkulerbar.

Fordeler gjennom 
bygningens livsløp

100% blyfri 
røntgenstrålebeskyttende 
egenskaper (blyekvivalens) for 
plate- og skjøtesystem

Miljøvennlig

Stabil kostnad sammenlignet med 
prisfølsomt bly

Høy lydisoleringsevne

Innendørs luftkvalitet

Euroklasse A2-s1,d0 
brannmotstand opp til EI 120

Lettere og enklere å kappe og skru 
enn blybelagte plater - sikrer raskere 
montasje

Resirkulerbar
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Sykehus
Røntgenområder

Veterinær
Røntgenmaskiner

Tannlege
Røntgenapparater

Bruksområder

Systemytelser

Gyproc X-Ray Protection systemet er en enkel 
og effektiv metode for skjerming av røntgen-
stråler, med mindre komplisert montering enn 
med tradisjonelle blyholdige plater. Det er 
likevel viktig at montering utføres av entre-
prenører med spesialkompetanse innen stråle-
skjerming for å sikre at de tekniske krav til 
skjerming i forhold til pasientstrålevernet er 
ivaretatt. 

For å oppnå bestemte skjermingsnivåer er man 
avhengig av korrekt montering av hele røntgen-
skjermen, også skjerming av øvrige deler som 
gulv, dører og vinduer samt områder der røntgen-
lekkasje kan oppstå. Derfor er det viktig at 
områdene installeres av en spesialist.

System 2 Brann- 
motstand 1

Lydisolering, 
feltverdi R’w

Bredde
(mm)

Maks høyde
(mm)

1 x 12,5 mm Gyproc X-Ray 
Protection montert  på hver side 
av 70 mm XR-stendere, cc 600 
mm, 50 mm isolasjon
Gyproc XR 70/70 (600) X-X M50

EI 30 44 dB 95 3400

2 x 12,5 mm Gyproc X-Ray  
Protection montert  på hver side 
av 70 mm XR-stendere, cc 600 
mm, 50 mm isolasjon
Gyproc XR 70/70 (600) XX-XX M50

EI 90 52 dB 120 3750

1 Testet iht. EN1364-1:1999

2 Systemverdiene ovenfor er basert på montering av røntgenplater i full vegghøyde.
   Kontakt Gyproc teknisk avdeling for andre systemapplikasjoner.



8 / Gyproc X-Ray Protection – Blyfri røntgenstråleskjerming

Produktinformasjon

- Testet og sertifisert røntgenstråleskjerming.
- Plateformat 600 x 1800 mm veier kun 19,4 kg.
- Skrumontasje i bindingsverk av stål, lik standard

gipsplatemontasje, med Gyproc QSTR skruer.

Alle plateskjøter i alle platelag behandles med 
GypFill X-Ray Protection JOINT MIX sparkel-
masse. Overflaten på Gyproc X-Ray Protection 
plate ligner på vanlige gipsplater og egner 
seg derfor til de fleste overflatebehandlinger.

Lagring
Platene lagres på et fast og jevnt underlag, be-
skyttet mot vær og vind, spesielt mot fukt.

Emballering
Platene kan leveres plastemballert. Ved lagring 
og på byggeplass er det anbefalt å holde dem 
tildekket så lenge som mulig.

Håndtering
Platene skal løftes og bæres på en måte som ikke 
skader kartongoverflaten eller platekantene. 
Platene bæres vertikalt over langkantene.

Dimensjoner (mm)
Tykkelse 12.5
Bredde 600
Lengde 1800 / 2400

Fakta
Vekt ca. 18 kg/m2
Langkanter Kartongkledd
Antall plater per pakke 40

Gyproc X-Ray Protection

Produsert i samsvar med EN 520:2004 + A1:2009 
type DFIR, A2-s1,d0 brannmotstand ved test iht. 
EN 13501-1:2007 + A1:2009. Platen har gul gips-
kjerne og profilert kartongoverflate.

+/- 0,5

+ 0/- 4
+ 0/- 5
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Produktinformasjon

- Testet og sertifisert stråleskjerming.
- Ferdigblandet og klar til bruk.
- Lett å påføre.
- Høy vedheft.
- Holdbarhet inntil 12 måneder.

Påføring
Sparkelmassen påføres rett fra spannet, uten til-
setninger, for å sikre at røntgenstrålebeskyttelsen 
ikke svekkes.

Fakta
Vekt/spann 20 kg (10 L)
Densitet 2.0 kg/l
Forbruk per platelag 0,3 l/m2

Produktet utmerker seg med en tydelig gul farge.

Enkel rengjøring av verktøy. Brukes sammen 
med skjøteremse for plateskjøter kun i ytterste 
platelag.

Brukes til fylling av plateskjøter i alle platelag med 
Gyproc X-Ray Protection plater og mot tilstøt-
ende vegg, gulv og himling samt skruehull.

Gypfill X-Ray Protection – 
JOINT MIX sparkelmasse

Ferdigblandet sparkelmasse som inneholder 
bariumsulfat for sparkling av Gyproc X-Ray 
Protection plateskjøter for å oppnå komplett 
bygningsmessig stråleskjerming. Framstilt iht. EN 
13963: 2005.

Produktegenskaper
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Verdiene i denne tabellen er en anbefaling for 
Gyproc X-Ray Protection system basert på 
blyekvivalensytelse fra testing i henhold til  IEC 
61331-1:2014 og Monte Carlo simuleringsmetoden 
for lave og ekstremt høye spenningsnivåer,

begge utført av Radiation Metrology Group of 
Public Health England. Verdiene ovenfor 
inkluderer en sikkerhetsfaktor på 10 % fra testede 
laboratorieverdier.

Bly- 
tykkelse

(mm)

Spenningsnivå for 
røntgenutstyr

30kV 40kV 60kV 70kV 80kV 90kV 100kV 125kV 130kV 140kV 150kV
0,25 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
0,5 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
1 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3

1,5 2 3 3 3 2 2 3 4 4 4 5
2 2 3 4 3 3 3 3 5 5 6 6

2,5 2 3 5 4 3 3 4 6 6
3 2 3 6 4 4 4 4

3,5 2 3 6 5 4 4 5
4 5 5 5 6

Antall Gyproc X-Ray Protection plater (lag) 1, 2
1 Legg merke til at nødvendig antall platelag, ikke er lineært i forhold til utgangseffekten. Når du bruker røntgenmaskiner med 
varierende spenningsnivåer, sørg for å spesifisere det høyeste antallet platelag som trengs innenfor kV-området.
2 Verdiene i tabellen inkluderer en sikkerhetsfaktor på 10% fra testede laboratorieverdier.

Beskrivelse

Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet har 
utgitt en veileder om medisinsk bruk av røntgen- 
og MR-apparatur – Veileder nummer 5.
«Gipsplater» og «Barium-gipsplater» er beskrevet 
under vedlegg B-4.3 Ulike skjermingsmaterialer 
som materialer som kan benyttes til skjerming av 
rom for medisinsk røntgenbruk.
Les mer og last ned veilederen fra www.dsa.no

Gyproc X-Ray Protection systemet er utviklet og 
framstilt for å overholde spesifikke krav for bruk i 
røntgenstråleskjermende konstruksjoner. For alle 
slike konstruksjoner er det viktig å bruke 
tjenestene til en kvalifisert og autorisert spesial-
rådgiver for strålevern, som kan gi råd om de 
nødvendige tiltakene for å oppnå det mest 
effektive beskyttelsesnivået.
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Det er viktig at skjermingen er korrekt prosjektert 
og beskrevet, og i tillegg montert av kvalifiserte 
installatører på byggeplass. I alle prosjekter hvor 
røntgenbeskyttelse er påkrevd, kreves også en 
rådgiver for strålevern, en beskrivende rapport 
om krav for hvert område, avhengig av hvilket 
røntgenutstyr som brukes. I store sykehus-
prosjekter vil det sannsynligvis også foreligge en 
strålevernrapport med detaljert informasjon om 
hva som kreves.
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Sertifisering

Gyproc X-Ray Protection systemet er testet 
og sertifisert for blyekvivalensytelse i henhold til 
IEC 61331-1:2014 standarden av Radiation 
Metrology Group of Public Health England.

Den påståtte ytelsen er strengt overvåket og 
vedlikeholdt under kvalitetssikringen av ISO 9001 
og Saint-Gobain gipsplate-produksjons-
steders World Class Manufacturing-  prosedyrer.

Sammenligning med 
andre røntgenstråle-
beskyttende materialer

Foruten bly kan forskjellige materialer brukes 
til røntgenstråleskjerming. Tunge materialer 
som murstein eller betong er også mye brukt da 
de er lett tilgjengelige til rimelige priser. For 
å sikre effektiv røntgenstråleskjerming kreves 
det dog  betydelige volumer av slike materialer. 

Eksempel: I et rom hvor det er plassert utstyr 
med en strålingseffekt på 1,5 mm blyekvivalens, 
vil det være nødvendig med 110 mm armert 
betong eller 140 mm murverk for å sikre samme 
ytelse som kun 25 mm av Gyproc X-Ray 
Protection plater!

2 x 12,5 mm
Gyproc X-Ray Protection

110 mm
armert betong

140 mm 
tegl

375 mm 
lettbetong



Montering

Stålprofiler
I Gyproc X-Ray Protection konstruksjoner be-
nyttes samme stålsystemer som for tradisjonelle 
gipsplater. Kantprofiler langs gulv, vegg og tak 
festes med egnet festemiddel på cc 400 mm.

Platehåndtering
Gyproc X-Ray Protection-platene  kappes med 
kniv og håndteres som vanlige gipsplater.

Platemontasje
Gyproc X-Ray Protection-plater monteres 
horisontalt på Gyproc stålprofiler med en 
senteravstand på maks. cc 600 mm. Plater med 
lengde 1800 mm passer til stendere montert 
med senteravstand cc 300 mm, cc 450 mm og 
cc 600 mm, mens plater med lengde 2400 mm 
passer til senteravstand cc 300 mm, cc 400 
mm og cc 600 mm. Vertikale kortkanter for-
skyves ett stenderfelt. Langkantene legges mot 
hverandre og kortkantene avfases for å gjøre 
plass til sparkelmassen. Ved tilslutning av plater 
til himling, hjørne og gulv lages en fuge på ca. 
3-5 mm. Fugen sparkles med Gypfill X-Ray 
Protection JOINT MIX sparkelmasse.

Fiksering
Plater monteres horisontalt på Gyproc stål-
profiler med Gyproc QSTR skruer. Skrueavstand 
300 mm i mellomliggende understøttelser og 
300 mm langs tilstøtende konstruksjoner. På 
hver side av stålprofilene forskyves vertikale 
plateskjøter, minimum ett stenderfelt og 
horisontale plateskjøter forskyves med en halv 
platebredde, per platelag. Ved montering av ett 
lag Gyproc X-Ray Protection-plater på hver 
side av stålprofilene skal plateskjøter også 
forskyves i forhold til hverandre.
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Skjøter og sparkling
Platenes kortkanter avfases slik at plate-
skjøtene kan sparkles. 
Kortkantskjøter sparkles først, deretter 
forsenkede langkantskjøter. 
Alle Gyproc X-Ray Protection platelags 
skjøter, hjørner, skruehull og tilslutninger 
mot tilstøtende konstruksjoner sparkles med 
Gypfill X-Ray Protection JOINT MIX sparkel-
masse. Sparkelmassen krymper under 
tørking. Derfor er det ofte nødvendig å 
påføre Gypfill X-Ray Protection JOINT MIX i 
flere omganger slik at den ferdige overflaten 
har samme tykkelse som platen. 
NB! Ved flere platelag skal alle skjøter, 
skruehull etc. sparkles med Gypfill X-Ray 
Protection JOINT MIX.

Overflatebehandling
Overflaten kan deretter behandles på 
samme måte som standard gipsplater. 
Maling, fliser, vinyl eller andre overflate-
materialer er mulig.

Utsatte vegger
I utsatte miljøer, for eksempel korridorer og 
der det er stor risiko for å skade Gyproc X-
Ray Protection-systemet, og derved også 
skjermingsevnen, kan et ekstra platelag med 
høy styrke som f.eks. Gyproc Habito eller 
Gyproc Robust Klima, monteres vertikalt.

Installasjoner
Gyproc X-Ray Protection platen må ikke 
perforeres. Det anbefales å montere et 
gipsplatelag utenpå som veggkledning, for 
eksempel Gyproc Habito, for feste og 
oppheng av kabler og rør m.m. Skjæres det 
hull i Gyproc X-Ray Protection-platen for ad-
gang til tekniske installasjoner, må røntgen-
strålebeskyttende deksler eller lignende 
monteres.



14 / Gyproc X-Ray Protection – Blyfri røntgenstråleskjerming

Spesielle hensyn

Alle installasjoner som f.eks. brytere, veggbokser 
m.m. bør ideelt sett plasseres utenom røntgen-
beskyttede vegger eller overflatemonteres.

Der dette ikke kan unngås, kan detaljer i denne 
monteringsanvisningen brukes til å opprettholde 
røntgenstrålebeskyttelsen.

MONTERING AV 1 OG 2 LAG GYPROC X-RAY PROTECTION PLATER

Stålstendere med maks cc 
600 mm

Gyproc X-Ray Protection 
plater montert horisontalt 
på stendere

Gipsskruer på cc 300 mm

Gypfill X-Ray Protection 
sparkelmasse i vertikale og 
horisontale fuger

Tetningsmasse rundt veggens 
alle kanter for å oppnå optimal 
akustisk ytelse 

Stålprofiler med maks 
cc 600 mm

Gyproc X-Ray Protection 
plater kuttes pent og 
nøyaktig rundt installasjon

For vedlikehold av veggens 
brannmotstand benyttes 
installasjonens beskyttelses-
boks på innsiden

Installasjon

Ytterligere lag av Gyproc X-
Ray Protection plater bak 
installasjon og forbi åpningen 
med minst 500 mm for å 
opprettholde røntgenstråle-
beskyttelsen

1

2

3

4

1. Gyproc Stålbindingsverk. Stenderavstand maks cc 600 mm.
2. Første platelag: Monteres i forband og festes med QSTR-skruer cc 300 mm langs stender og

cc 300 mm langs bunn- og toppskinne. Plateskjøter, skruehull og fuger mot tilstøtende
bygningsdeler sparkles med Gypfill X-Ray Protection JOINT MIX sparkelmasse i nivå med platen.

3. Andre platelag: Monteres i forband og med forskjøvne plateskjøter i forhold til første platelag.
Festes med QSTR-skruer cc 300mm langs stender og cc 300mm  langs bunn- og toppskinne.
Plateskjøter, skruehull og fuger mot tilstøtende bygningsdeler sparkles med Gypfill X-Ray
Protection JOINT MIX sparkelmasse i nivå med platen.

4. Ytre platelag: I utsatte miljøer som f.eks. korridorer eller der det er risiko for å skade Gyproc X-Ray
Protection systemet, anbefaler vi et beskyttende platelag med f.eks. Gyproc Robust Klima eller
Gyproc Habito.
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Konstruksjonsdetaljer – 
Skillevegger

3

4

2

5

1

Tilslutning mot tung 
konstruksjon

Horisontalt snitt
1. Kantprofil Gyproc AC 70/40-120/40

ACOUnomic 1
2. Mineralull i henhold til veggtype og lyd-

isoleringsklasse
3. Stender: Gyproc XR 70-120 eller ER 70-120

avhengig av lydklasse
4. 12.5 mm Gyproc GXS 13 X-Ray Protection

plate 2 Alle plateskjøter sparkles med Gypfill
X-Ray Protection JOINT MIX

5. 12.5 mm Gyproc gipsplate som kledningsplate
for enklere overflatebehandling, kan evt.
sløyfes

Merknader
1 Lydklasse kan også oppnås med stålskinne SKP og akustisk 
fugemasse i ytterste lag 12,5 mm Gyproc gipsplate.
2 Antall platelag bestemmes i henhold til gjeldende funksjons-
krav og nødvendig blyekvivalens.

1
6

4

2

3

5

Vertikalt snitt
1. Kantprofil Gyproc AC 70/40-120/40

ACOUnomic 1
2. Mineralull i henhold til veggtype og lyd-

isoleringsklasse
3. Stender: Gyproc XR 70-120 eller ER 70-120

avhengig av lydklasse
4. 12.5 mm Gyproc GXS 13 X-Ray Protection

plate 2 Alle plateskjøter sparkles med Gypfill
X-Ray Protection JOINT MIX

5.

6.

12.5 mm Gyproc gipsplate som kledningsplate 
for enklere overflatebehandling, kan evt. 
sløyfes
Sparkelmasse Gypfill X-Ray Protection 
JOINT MIX

Merknader
1 Lydklasse kan også oppnås med stålskinne SKP og 
akustisk fugemasse i ytterste lag 12.5 mm Gyproc gipsplate.
2 Antall platelag bestemmes i henhold til gjeldende funksjons-
krav og nødvendig blyekvivalens.

Tilslutning mot 
betongdekke
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Konstruksjonsdetaljer – 
Skillevegger

1

4

2

3

5

Tilslutning mot 
betongdekke

Vertikalt snitt
1. Kantprofil Gyproc AC 70/40-120/40

ACOUnomic 1
2. Minerallull i henhold til veggtype og lyd-

isoleringsklasse
3. Stender: Gyproc XR 70-120 eller ER 70-120

avhengig av lydklasse
4. 12.5 mm Gyproc GXS 13 X-Ray Protection

plate 2 Alle plateskjøter sparkles med Gypfill
X-Ray Protection JOINT MIX

5. 12.5 mm Gyproc gipsplate som kledningsplate
for enklere overflatebehandling, kan evt.
sløyfes

Merknader
1 Lydklasse kan også oppnås med stålskinne SKP og akustisk 
fugemasse i ytterste lag 12,5 mm Gyproc gipsplate.
2 Antall platelag bestemmes i henhold til gjeldende funksjons-
krav og nødvendig blyekvivalens.

21 3

4

7

5

6

Horisontalt snitt
1. 12.5 mm Gyproc GXS 13 X-Ray Protection

plate 1 Alle plateskjøter sparkels med Gypfill
X-Ray Protection JOINT MIX

2. 12.5 mm Gyproc gipsplate som kledningsplate
for enklere overflatebehandling, kan evt.
sløyfes

3. Stender: Gyproc XR 70-120 eller ER 70-120
avhengig av lydklasse

4. Kantprofil Gyproc AC 70/40-120/40
ACOUnomic 2

5. Skrue Gyproc QS 51 cc 400 mm Alternativ
innfesting med ekspanderende metallanker cc
400 mm

6. Minerallull i henhold til veggtype og lyd-
isoleringsklasse

7. Gyproc innervegg

Merknader
1 Antall platelag bestemmes i henhold til gjeldende funksjons-
krav og nødvendig blyekvivalens.
2 Lydklasse kan også oppnås med stålskinne SKP og akustisk 
fugemasse i ytterste lag 12,5 mm Gyproc gipsplate.

T-Hjørne
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Konstruksjonsdetaljer – 
Skillevegger

21

3

4

T-Hjørne

Horisontalt snitt
1. 12.5 mm Gyproc GXS 13 X-Ray Protection

plate 1 Alle plateskjøter sparkles med Gypfill
X-Ray Protection JOINT MIX

2. 12.5 mm Gyproc gipsplate som kledningsplate
for enklere overflatebehandling, kan evt.
sløyfes

3. Hjørnestender Gyproc AC 60-HR ACOUnomic 2
4. Mineralull i henhold til veggtype og lyd-

isoleringsklasse

Merknader
1 Antall platelag bestemmes i henhold til gjeldende funksjons-
krav og nødvendig blyekvivalens.
2 Lydklasse kan også oppnås med hjørnestender HR 
60/60 og akustisk fugemasse i ytterste lag 12,5 mm Gyproc 
gipsplate.

21

3

4

Horisontalt snitt
1. 12.5 mm Gyproc GXS 13 X-Ray Protection

plate 1 Alle plateskjøter sparkles med Gypfill
X-Ray Protection JOINT MIX

2. 12.5 mm Gyproc gipsplate som kledningsplate
for enklere overflatebehandling, kan evt.
sløyfes

3. Hjørnestender Gyproc AC 60-HR ACOUnomic 2
4. Mineralull i henhold til veggtype og lyd-

isoleringsklasse

Merknader
1 Antall platelag bestemmes i henhold til gjeldende funksjons-
krav og nødvendig blyekvivalens.
2 Lydklasse kan også oppnås med hjørnestender HR 60/60 og 
akustisk fugemasse i ytterste lag 12,5 mm Gyproc gipsplate.

T-Hjørne
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Konstruktsjonsdetaljer – 
Skillevegger

1 2 3

4

5

6

Ytterhjørne

Horisontalt snitt
1. Stender: Gyproc XR 70-120 eller Gyproc

ER 70-12 avhengig av lydklasse
2. Mineralull i henhold til veggtype og lyd-

isoleringsklasse
3. Hjørneprofil Gyproc H 50/50
4. Hjørnestender Gyproc AC 60-HR ACOUnomic 1
5. 12.5 mm Gyproc GXS 13 X-Ray Protection

plate 2 Alle plateskjøter sparkles med Gypfill
X-Ray Protection JOINT MIX

6. 12.5 mm Gyproc gipsplate som kledningsplate
for enklere overflatebehandling, kan evt.
sløyfes

Merknader
1 Lydklasse kan også oppnås med hjørnestender HR 60/60 og 
akustisk fugemasse i ytterste lag 12,5 mm Gyproc gipsplate. 
2 Antall platelag bestemmes i henhold til gjeldende funksjons-
krav og nødvendig blyekvivalens.

1

4

5

2

3

6

6

Horisnotalt snitt
1. Stender: Gyproc XR 70-120 eller Gyproc

ER 70-12 avhengig av lydklasse
2. Variabelt platebånd Gyproc VPB 50/50 alt.

variabel hjørneprofil VH 50/50
3. Mineralull i henhold til veggtype og lyd-

isoleringsklasse
4. 12.5 mm Gyproc GXS 13 X-Ray Protection

plate 1 Alle plateskjøter sparkles med Gypfill
X-Ray Protection JOINT MIX

5. 12.5 mm Gyproc gipsplate som kledningsplate
for enklere overflatebehandling, kan evt.
sløyfes

6. Sparkelmasse Gypfill X-Ray Protection JOINT
MIX

Merknader
1 Antall platelag bestemmes i henhold til gjeldende funksjons-
krav og nødvendig blyekvivalens.

Ytterhjørne 
variabelt



Gyproc X-Ray Protection – Blyfri røntgenstråleskjerming / 19

63 4 51 2 2

Konstruksjonsdetaljer – 
Skillevegger

Installasjon i røntgen- 
strålebeskyttende vegg

Horisontalt snitt
1. 12.5 mm Gyproc gipsplate som klednings-

plate for enklere overflatebehandling, kan
evt. sløyfes

2. 12.5 mm Gyproc GXS 13 X-Ray Protection
plate 1 Alle plateskjøter sparkles med Gypfill
X-Ray Protection JOINT MIX

3. Kantskinne Gyproc GK-C
4. Installasjon som f.eks. veggboks
5. Mineralull i henhold til veggtype og lyd-

isoleringsklasse
6. Stender: Gyproc XR 70-120 eller Gyproc

ER 70-120 avhengig av lydklasse

Merknader
1 Antall platelag bestemmes i henhold til gjeldende funksjons-
krav og nødvendig blyekvivalens.
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Konstruksjonsdetaljer – 
Skillevegger

1 2 43 5 6

Installasjon i røntgen-
strålebeskyttende vegg

Horisontalt snitt
1. 12.5 mm Gyproc gipsplate som kledningsplate

for enklere overflatebehandling, kan evt.
sløyfes

2. 12.5 mm Gyproc GXS 13 X-Ray Protection
plate 1 Alle plateskjøter sparkles med Gypfill
X-Ray Protection JOINT MIX

3. Blydeksel, t = 2,0 mm
4. Installasjon som f.eks. veggboks
5. Mineralull i henhold til veggtype og lyd-

isoleringsklasse
6. Stender: Gyproc XR 70-120 eller Gyproc

ER 70-120 avhengig av lydklasse

Merknader
1 Antall platelag bestemmes i henhold til gjeldende funksjons-
krav og nødvendig blyekvivalens.

53 41 2

6

Horisontalt snitt
1. 12.5 mm Gyproc gipsplate som kledningsplate

for enklere overflatebehandling, kan evt.
sløyfes

2. 12.5 mm Gyproc GXS 13 X-Ray Protection
Board 1 Alle plateskjøter sparkles med Gypfill
X-Ray Protection JOINT MIX

3. Installasjon som f.eks. veggboks
4. Mineralull i henhold til veggtype og lyd-

isoleringsklasse
5. Stender: Gyproc XR 70-120 eller Gyproc

ER 70-120 avhengig av lydklasse
6. Påforingsvegg for installasjoner

Merknader
1 Antall platelag bestemmes i henhold til gjeldende funksjons-
krav og nødvendig blyekvivalens.

Installasjon i 
påbygningsvegg
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1. Stenderavstand
cc 300-600 mm

3. Skrueavstand cc 300 mm

4. Sparkling av vertikale
skjøter

5. Sparkling av horisontale
skjøter

6. Horisontal montering av
2. platelag

7. Sparkling av vertikale
skjøter i 2. lag

8. Sparkling av horisontale
skjøter i 2. lag

9. Overflatebehandling

Merk at alle plateskjøter skal forskyves

2. Plater monteres horisontalt



Velger du Gyproc, velger du også en bærekraftig løsning 
Hos Gyproc har vi i flere år arbeidet intensivt med
å skape produkter og metoder som ikke bare innfrir 
markedets og myndighetenes krav, men også framtidens 
utfordringer med hensyn til ressursforbruk, klima og 
bærekraft.

Naturens eget materiale
Våre produkter er basert på gips som er et naturlig 
eksisterende materiale på jorden. Gipsplater inneholder 
ikke miljøskadelige eller giftige stoffer. Disse egenskaper 
er et vesentlig utgangspunkt for et bærekraftig 
byggemateriale.

ISO
Gyproc har et kvalitets-, miljø-, arbeidsmiljø- og 
energiledelsessystem med rutiner og prosesser som
er sertifisert og oppfyller kravene ISO 9001, ISO 14001, 
ISO 45001 og ISO 50001.

Gjenvinning
Gyproc gipsplater er et rent kretsløpsprodukt, og Gyproc 
har et system for gjenbruk av gipsavfall.

Saint-Gobain Byggevarer AS

Gyproc, Habornveien 59
1630 Gamle Fredrikstad

Ordre/Kundservice e-post:
ordreno@gyproc.com

Teknisk Service e-post:
tekniskno@gyproc.com

www.gyproc.no
NOV23. ©Gyproc.

Gyproc tar forbehold om eventuelle 
endringer eller trykkfeil.




